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Forord

Denne rapport giver en kort beskrivelse af Areal Informations Systemet
(AIS), som er et databasesystem med natur- og miljedata, som kan stedfee-
stes geografisk. Projektet er gennemfort i perioden 1996-2000 som et sam-
arbejdsprojekt mellem Danmarks Miljgundersggelser (DMU), Danmarks
og Grenlands Geologiske Undersogelse (GEUS), Forskningscentret for
Skov & Landskab (FSL), Skov- og Naturstyrelsen (SNS), Miljostyrelsen
(MST), Energistyrelsen (ENS), Kort & Matrikelstyrelsen (KMS), Lands-
planafdelingen (LPA), Ministeriet for Fedevarer, Landbrug og Fiskeri,
amterne, Kebenhavns Kommune samt Farvandsvaesenet.

Projektets formal er at sammenstille data til anvendelse i et geografisk
informationssystem (GIS), som indeholder en national arealkortleegning
set ud fra en natur- og miljemeessig synsvinkel. Areal Informations Syste-
mets opbygning og indhold af data er kort beskrevet i neerveerende rap-
port. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en reekke metoder, som
ligeledes er beskrevet i rapporten. Det er hensigten, at Areal Informations
Systemet skal blive et centralt veerktoj i savel det administrative arbejde
som overvagning og forskning i Miljo- og Energiministeriet, men ogsa
for andre institutioner og enkeltpersoner med interesse for natur- og
miljeforhold i Danmark. Yderligere oplysninger om Areal Informations
Systemet, herunder adgangsforhold, kan fas pA DMU’s hjemmeside med
folgende adresse: http:\\ AIS.DMU.DK

Projektet er finansieret af Miljo- og Energiministeriet, mens en reekke
institutioner har bidraget med data i betydeligt omfang.

Projektet bestar af folgende delprojekter:

Delprojekt 1. Sammenstilling af det nationale Arealanvendelseskort
Michael Stjernholm, DMU

Dirk-Ingmar Miiller-Wohlfeil, DMU

Geoff Groom, DMU

Inge-Lise Madsen, DMU

Bent Ustergaard Olsen, DMU

Ane Kjeldgaard, DMU

Steen W. Platou, (tidligere DMU medarbejder)

Susie Mielby, (tidligere DMU medarbejder)

Delprojekt 2. Hydrologisk information
Dirk-Ingmar Miiller-Wohlfeil, DMU
Bjorn Hermansen, GEUS
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Delprojekt 3. Klassifikation af skove og udvalgte terrestriske naturtyper
Geoff Groom, DMU
Vivian Kvist Johannsen, FSL

Delprojekt 4. Klassifikation af bebyggede omrader
Hans Skov-Petersen, FSL
Henning Sten Hansen, DMU

Delprojekt 5. Kortleegning af jordarter pa landjorden
Bjorn Hermansen, GEUS

Delprojekt 6. Sedimenttyper for indre danske farvande
Bjorn Hermansen, GEUS

Delprojekt 7. Marin dybdemodel
Henning Sten Hansen, DMU
Anne Marie Rolev, DMU

Delprojekt 8. Kortleegning af administrative omrader
Henrik Larsen, LPA

Hans Skov-Petersen, FSL

Villum Bacher, SNS

Niels Henrik Mortensen, MST

Per Kristensen, ENS

Delprojekt 9. Kortleegning af adgang til offentlige registre og
digitale kort

Henning Sten Hansen, DMU

Hans Skov-Petersen, FSL

Delprojekt 10. Etablering af satellitbilledarkiv
Michael Stjernholm, DMU
Ane Kjeldgaard, DMU

Projektet har veeret fulgt af en folgegruppe bestdende af: Jens Holleender
(Kort & Matrikelstyrelsen), Niels Henrik Mortensen (Miljestyrelsen),
Bjorn Hermansen (Danmarks og Grenlands Geologiske Undersogelse),
Per Kristensen (Energistyrelsen), Henrik Larsen (Landsplanafdelingen),
Villum Bacher (Skov- og Naturstyrelsen), Poul E. Larsen (Dansk Jord-
brugsForskning), Hans Skov-Petersen (Forskningscentret for Skov &
Landskab), Anne Marie Rasmussen (Vejle Amt), Bent Kjeldsen (Nord-
jyllands Amt), samt felgende nuveerende og tidligere medarbejdere ved
Danmarks Miljoundersogelser: Michael Stjernholm, Dirk-Ingmar Miiller-
Wohlfeil, Henning Sten Hansen, Geoff Groom, Steen W. Platou (fratradt i
1999), Susie Mielby (fratradt i 1999), Kurt Nielsen (formand).

Miljo- og Energiministeriets Forskningskoordineringsgruppe ved institu-
tionernes vicedirekterer har veeret styringsgruppe for AIS-projektet.

5
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Projektets hovedprodukt er det nationale Arealanvendelseskort med til-
horende temaer. Data er beskrevet i en metadatabase og projektet har
endvidere resulteret i en reekke publikationer, som er neevnt i kapitlet
»Produkter fra projektet«.

Tak til Ole Hjorth Caspersen, Forskningscentret for Skov & Landskab for
konstruktiv kritik af denne rapport.
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Baggrund

Indledning

Indledning

Areal Informations Systemet er det forste forseg pa at integrere geo-
grafiske data inden for natur- og miljgomradet i Danmark, hvilket vil
give helt nye muligheder for anvendelsen af GIS data indenfor Milje- og
Energiministeriets ressort.

Miljo- og Energiministeriets arbejde med administration, overvagning og
forskning vedrerende natur- og miljeforholdene i Danmark medforer et
behov for en sammenheengende og ensartet kortleegning. Geografiske
informationssystemer (GIS) sammenstiller information, som er knyttet
geografisk til landskabet, hvilket gor Areal Informations Systemet seer-
deles velegnet til at samle og preesentere informationer om natur- og
miljetilstanden.

Areal Informations Systemets temaer indeholder information om naturen
for specifikke arealtyper og informationerne kan direkte anvendes til stati-
stikker over naturtyper, arealanvendelse etc. Ogsa i forbindelse med nye
administrative initiativer, samt opfelgning pa geeldende handlingsplaner,
vil Areal Informations Systemet veere seerdeles anvendeligt.

Den landsdaekkende overvagning af vandmiljeet, NOVA 2003, som gen-
nemfores i teet samarbejde mellem Miljo- og Energiministeriet og amterne,
anvender en reekke oplande, samt malestationer i vandleb, seer og havet.
En vaesentlig del af disse informationer findes nu i Areal Informations
Systemet, hvilket vil bidrage til at forbedre den nationale overvagning.
Systemet kan endvidere udbygges med nye informationer efterhdnden
som nuverende overvagningsprogrammer sendres eller nye igangszettes.
Areal Informations Systemet forventes saledes at blive et centralt redskab
i den fremtidige naturovervagning.

Areal Informations Systemet forventes ogsa at blive anvendt i den frem-
tidige miljeforskning. De geografiske data vil gere det muligt blLa. at
opstille modeller og beregne scenarier, som i langt sterre omfang end
hidtil indbygger det geografiske element i analyser af natur- og miljefor-
hold. Data vil ogsd kunne anvendes til analyse af miljeforhold i byer.

Hvis Areal Informations Systemet pa leengere sigt bliver tilgeengeligt pa
Internettet, vil data veere seerdeles velegnede til information af borgerne.

Geografiske data indsamles i Danmark af mange forskellige offentlige og
private institutioner, som bl.a. omfatter Kort & Matrikelstyrelsen, Milje-
og Energiministeriet, Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fiskeri,
amter, kommuner, samt gas- og telefonselskaber.
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Formal

Data

Frem til 1995 havde kun enkelte institutioner i Miljo- og Energiministeriet
erfaring med indsamling af digitale geografiske data. Disse data blev i hoj
grad anvendt til specifikke formal, hvilket gjorde det vanskeligt at opna
et samlet billede af natur- og miljerelaterede forhold pa landsplan. Den
manglende koordinering medforte endvidere, at de benyttede datastruk-
turer var forskellige, og i nogle tilfeelde ikke digitale, hvilket besveerlig-
gjorde integrationen af data indsamlet af de forskellige institutioner.

Manglen pa et feelles kortgrundlag og datastruktur var tillige en af barri-
ererne for samarbejde pa tveers af ministeriets institutions- og faggreenser.
Endvidere var der et udtalt behov for ajourferinger af tidligere kortlaeg-
ninger af arealanvendelse og naturtyper, da tidligere kortleegninger fra
1970’erne og 1980’erne havde en utilfredsstillende detaljeringsgrad. Beho-
vet for et samlet landsdeekkende dataseet vedrerende natur- og miljefor-
hold var udtalt, hvorfor udviklingen af Areal Informations Systemet blev
igangsat af Miljo- og Energiministeriet i 1996. Projektet er gennemfort i teet
samarbejde med de andre institutioner, som indsamler data vedrerende
natur- og miljeforholdene i Danmark.

Formalet med Areal Informations Systemet er i henhold til projektbeskri-
velsen:

¢ Etablering af et landsdeekkende kort over arealanvendelsen med
udgangspunkt i data fra 1996 eller sa teet pa dette tidspunkt som
muligt. Data fra topografiske kort 1:25.000 og TOP10DK 1:10.000
indgar.

¢ Etablering af et landsdeekkende satellitbilledarkiv baseret pa billeder
fra Landsat 5 satellitten.

e Tilvejebringelse af supplerende dataseet omfattende hydrologisk
information (vandleb, seer, oplande, malestationer), vegetation (skove
og udvalgte naturtyper), byomrader (arealanvendelse), administrative
omrader (planleegning, beskyttelse), geologi (overfladegeologi og
marin geologi), samt marin dybdemodel.

¢ Etablering af dataadgang for Milje- og Energiministeriets institutioner
til AIS-data.

e Afprovning af systemet i forhold til konkrete projekter.

e Formidling af produkterne til brugerkredsen.

Areal Informations Systemet indeholder en reekke data i form af temakort
(Fig. 1) med tilherende tabeller, samt metodebeskrivelser for anvendelse
af databaser og digitale kort.

Areal Informations Systemets arealanvendelseskort er et topologisk kort
i skala 1:25.000. Kortet opdeler Danmark i ca. 30 kategorier af arealanven-
delse. Arealanvendelseskortet danner saledes et sammenheengende kort
over terrestriske naturtyper, skove, vandleb, sger, kyster, samt land-
brugsomrader og byer. Arealanvendelseskortet suppleres af en reekke
andre topografiske kortveerker, der deekker land- og vandarealer og
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igur 1. Oversigt over data i Areal Informations Systemet

1 Arealanvendelseskort

¢ Arealanvendelseskortet

2 Andre basiskort

e Satellitbilledarkivet

e Land Cover Map

e Land Cover Plus

e Klassifikation af
bebyggede omrader

e Danmarks jordarter
1:25.000

e Danmarks jordarter
1:200.000

e Havbundstyper

¢ Dybdemodel for
indre danske farvande

e Kyst- og Landegraense |

¢ Kyst- og Landegraense I

Indledning

4 Planlaegning

e Kommuneplanlagte
bygraenser

e Byzoner

¢ Landsbyafgraensninger

e Landzonelokalplaner

e Sommerhusomrader

e Sommerhusaftaleomrader

Natur- og kulturbeskyttelse

¢ Beskyttede naturtyper (§3)

e Natur- og vildtreservater

¢ EF-Habitatomrader

e EF-Fuglebeskyttelsesomrader
e Ramsar-omrader

e Arealfredninger

e Liniefredninger

¢ Punktfredninger

e Kyst- og Landegraense lll

e Havet omkring Danmark
6 Ressourcer

e Drikkevandsinteresser

3 Hydrologi e Rastofomrader pa havbunden
¢ Vandlgb
* Sger .
o Sma sger 7 Forurenede arealer og tekniske anlaeg

o Affaldsdepoter

e Aktuelle vadomrader . .
¢ Vindmalleomrader

e Oplandsgraenser
e Malestationer
8 Turisme
e Campingpladser
¢ VVandrerhjem
e Hoteller

som kan anvendes sammen med eller som supplement til Arealanven-
delseskortet. Disse supplerende kort omfatter satellitbilledarkiv, vegeta-
tionskort, bebyggede omrader, jordartskort, kort over havbundstyper,
dybdemodel for indre danske farvande, samt kyst- og landegraense. Satel-
litbilledarkivets billeder deekker hele Danmark, og tolkning af satellitbil-
leder har veaeret benyttet, hvor information om arealer har mang]let fra
andre datakilder, samt til yderligere opdeling af udvalgte naturtyper.

Der er foretaget en mere detaljeret kortleegning af skove og udvalgte
naturtyper pa baggrund af satellitdata. Dette har resulteret i en detaljeret
landsdeekkende klassifikation af skovtyper, mens det ikke har veret
muligt at fremstille en landsdaekkende klassifikation af hede og overdrev
ud fra de tilgeengelige data.

Arealanvendelsen i byer er klassificeret i alle omrader, hvor mere end 2 %
af arealet er bebygget. Arealanvendelsen er angivet som bebyggelsestype
for arealer pa 100x100 m.

Geologitemaerne indeholder en beskrivelse af geologien i typisk 1 m
dybde, som er angivet i mélestoksforhold pa henholdsvis 1:25.000 og

9
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1:200.000. Projektet har bidraget til Danmarks og Grenlands Geologiske
Undersogelses digitalisering af de pdgeeldende temaer.

Marine data omfatter en kortleegning af overfladesedimentet i de dele
af de indre danske farvande, hvor overfladesedimentet er kortlagt i
1:500.000. For de abne indre danske farvande er fremstillet en digital
dybdemodel pa baggrund af dybdedata fra Farvandsveesenet.

De hydrologiske data omfatter kortleegning af Danmarks ca. 120.000 sger
storre end 100-200 m? og vandlebsstreekninger inkl. de mindre vandleb.
Derudover indgar oplande og mélestationer, som anvendes i det lands-
deekkende overvagningsprogram for vandmiljeet, NOVA 2003, samt en
raekke andre stationer og oplande.

De administrative data omfatter en reekke temaer fordelt pa 5 hoved-
grupper: Planleegning (byzoner, byudviklingszoner, sommerhusomrader,
landzoner), Beskyttede omrader (fredningsgreenser, EF-fuglebeskyttel-
sesomrader, EF-habitatomrader, Ramsar-omréader), Ressourcer (drikke-
vandsomrader, rastofomrader), Tekniske anleeg og forurenede arealer
(vindmelleomrader og affaldsdeporter) og Turisme (campingpladser,
vandrerhjem og hoteller).
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Datastruktur

Metadata, dataformater og
opdeling af dataszet

Indledning

Datastruktur og metadata

Hoveddataseettet i Areal Informations Systemet er Arealanvendelseskortet,
der opdeler landet i op mod 2 millioner polygoner og 30 arealkategorier.

Dette dataseet suppleres af en raekke andre topografiske kortveerker, der
deekker vand- og landarealer, og som pé forskellig made kan anvendes
sammen med eller som supplement til Arealanvendelseskortet.

Hertil kommer en lang raekke datasaet, skabt ud fra specifikke fagomrader
eller formal, f.eks. hydrologi, planleegning, naturbeskyttelse, beskyttelse
af kulturarven, udnyttelse af rdstofressourcer, forurenede arealer, tekniske
anleeg samt turisme.

Areal Information Systemets dataseet er struktureret i 8 hovedgrupper. De
enkelte datasaet kan have forskellig beskaffenhed, f.eks. vektordata i flere
varianter (polygoner, linier og punkter), billeddata, rasterdata og TIN.
Skalaen er generelt 1:25.000, med enkelte undtagelser (Tabel 1).

Metadata
Begrebet metadata defineres som data, der beskriver de enkelte datasaet.

Areal Informations Systemets metadata bestar af:

e En kort beskrivelse af hvert enkelt datasaet, herunder illustrationer der
viser kortudsnit.

e En udfyldt skabelon indeholdende vigtige standardinformationer,
herunder information om datakvalitet.

e Veardikodetabeller, som er en beskrivelse af datasaettets attribut-
veerdier, dvs. definition og beskrivelser af de veerdikategorier, der
anvendes i de tabeller, som er knyttet til temaets polygoner,
linier eller punkter.

Formalet med metadata er at give producenten af data mulighed for

at deklarere disse, herunder papege forskellige mangler. Metadata giver
brugerne mulighed for at vurdere, hvorvidt data egner sig til det pateenkte
formal.

Areal Informations Systemets metadata distribueres pa tre mader:
e En samlet PDF-fil med indbygget hierarkisk struktur.

e HTML-filer samlet ved hjeelp af dynamiske links.
* DBase-filer med skabelonernes og veerdikodetabellernes dataindhold.

1
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Datastruktur og metadata

Brugerne kan finde metadatabeskrivelserne pa web-adressen:
http:\\ AIS.DMU.DK

Dataformater
AlS-data gores tilgengelige i folgende dataformater, hvorved data umid-
delbart kan anvendes i ArcView, ArcInfo, MapInfo eller WinChips:

Dataformater

Vektordata: ArcView Shape format
Arcinfo export format (E00)
Maplinfo TAB-format

Rasterdata: TIFF med forskellige headerfiler (WMF, TAP)
Billeddata: WinChips billedformat
TIN-modeller:  ArcView TIN-format

Projektion og datum
Det anvendte koordinatsystem er UTM 32 i datum ED50 og koordinat-
enheder er overalt i meter.

Opdeling af datasaet

De fleste dataseet distribueres som én landsdeekkende fil. Det har dog
veeret nodvendigt at opdele en raekke dataseet enten pa grund af filernes
storrelse eller pd grund af datasaettets oprindelse, f.eks. hvor dataseettet er
sammenstykket af de forskellige amtsdataseet:

Opdeling af datasaet

Datasaet, der er sammenstillinger af amternes administrative data, f.eks.
Beskyttede naturtyper (§3), er opdelt efter amtsgraenser.

@vrige datasaet op til 30 MB, f.eks. Danmarks jordarter 1:200.000, ligger i en enkelt
landsdaekkende fil.

Qvrige dataseet mellem 30 MB og 200 MB, f.eks. Vandlgbstemaet, er opdelt i
landsdelene:

e Jylland

e Fyn med ger

e Sjeelland med ger
e Bornholm

Dataseet, der indeholder meget store datamaengder, f.eks. Arealanvendelseskortet,
er opdelt i blokke af 25x25 km.
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Tabel 1. Oversigt over temaer der indgar i Areal Informations Systemet

Anbefalet malestok Type Producent
1 Arealanvendelseskort
Arealanvendelseskortet 1:25.000 Polygon DMU
2 Andre basiskort
Satellitbilledarkivet 1:25.000 Billede DMU
Land Cover Map 1:50.000 Raster DMU
Land Cover Plus 1:50.000 Raster DMU
Klassifikation af bebyggede omrader 1:50.000 Polygon FSL/DMU
Danmarks jordarter 1:25.000 1:25.000 Polygon GEUS
Danmarks jordarter 1.200.000 1:200.000 Polygon GEUS
Havbundstyper 1:500.000 Polygon GEUS
Dybdemodel for indre danske farvande 1:25.000 TIN - Linie — Grid DMU
Kyst og landegraense | 1:25.000 Linie DMU
Kyst og landegraense Il 1:25.000 Polygon DMU
Kyst og landegreense Il 1:1.000.000 Linie DMU
Havet omkring Danmark 1:25.000 Polygon DMU
3 Hydrologi
Vandlgb 1:25.000 Linie DMU / GEUS
Seer 1:25.000 Polygon DMU
Sma soger 1:25.000 Punkt DMU
Aktuelle vadomrader 1:25.000 Polygon DMU
Oplandsgraenser 1:25.000 Polygon DMU
Malestationer 1:25.000 Punkt DMU
4 Planlaegning
Kommuneplanlagte bygreenser 1:25.000 Polygon LPA
Byzoner (ZonekortDK) 1:25.000 Polygon LPA
Landsbyafgraensning (ZonekortDK) 1:25.000 Polygon LPA
Landzonelokalplaner (ZonekortDK) 1:25.000 Polygon LPA
Sommerhusomrader (ZonekortDK) 1:25.000 Polygon LPA
Sommerhusaftaleomrader (ZonekortDK) 1:25.000 Polygon LPA
5 Natur og kulturbeskyttelse
Beskyttede naturtyper (§3) 1:25.000 Polygon DMU
Natur- og vildtreservater 1:25.000 Polygon SNS
EF-Habitatomrader 1:25.000 Polygon SNS
EF-Fuglebeskyttelsesomrader 1:25.000 Polygon SNS
Ramsar-omrader 1:25.000 Polygon SNS
Arealfredninger (Fredningsrerigstret) 1:25.000 Polygon SNS
Liniefredninger (Fredningsrerigstret) 1:25.000 Linie SNS
Punktfredninger (Fredningsrerigstret) 1:25.000 Punkt SNS
6 Ressourcer
Drikkevandsinteresser 1:100.000 Polygon MST
Rastofomrader pa havbunden 1:25.000 Polygon SNS
7 Forurenede arealer og tekniske anleeg
Affaldsdepoter 1:25.000 Punkt MST
Vindmelleomrader 1:100.000 Polygon FSL
8 Turisme
Campingpladser (Overnatningsregistret) 1:25.000 Punkt FSL
Vandrerhjem (Overnatningsregistret) 1:25.000 Punkt FSL
Hoteller (Overnatningsregistret) 1:25.000 Punkt FSL
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Perspektiver og opdatering

Perspektiver og opdatering

Det er visionen, at Areal Informations Systemet kan blive et centralt
redskab ved arbejdet med arealrelaterede natur- og miljedata ikke kun i
Milje- og Energiministeriet, men ogsa for andre institutioner og enkeltper-
soner med interesse for natur- og miljeforhold i Danmark. Areal Informa-
tions Systemet forventes at kunne bidrage til integrationen af fagomrader
og dermed bane vejen for tveergdende natur- og miljganalyser. Areal Infor-
mations Systemet vil kunne udnyttes i savel administrative som forsk-
nings- og formidlingsmaessige sammenhaenge. Kun fantasien vil saette
greenser for den fremtidige anvendelse, hvorfor der nedenfor blot er
neevnt nogle eksempler pa mulige fremtidige anvendelser.

Areal Informations Systemet er en lettilgeengelig database med arealdata,
og databasen kan umiddelbart anvendes til generering af statistiske infor-
mationer savel regionalt som pa landsplan. Areal Informations Systemet
vil veere et centralt veerktej for integrationen af miljedata pa landsplan, idet
de geografiske data nu kan kobles sammen med de ovrige overvagnings-
data. Integrationen af data forventes at bidrage til bedre analyser af natur-
og miljedata, idet viden om processer kan opskaleres til storre arealer og
regioner. Samtidig kan Areal Informations Systemet medvirke til kvalitets-
sikring af evrige data, idet geografisk inkonsistens i data eller manglende
data identificeres, nar data skal indga i Areal Informations Systemet.

Areal Informations Systemet kan eksempelvis anvendes til rumlige analy-
ser af biotoper i forhold til fremtidige restriktioner i arealanvendelsen, og
er i denne forbindelse blevet anvendst til estimeringen af arealforbruget
ved udleggelse af 10 m randzoner omkring alle vandleb, samt sger storre
end 100 m*

Areal Informations Systemet vil veere seerdeles velegnet til preesentation af
data. Preesentation af data fra natur- og miljoovervagning og administra-
tive data kan systematisk forega sammen med databaserne i Areal Infor-
mations Systemet. Herved kan interesserede skabe sig et overblik over
Milje- og Energiministeriets digitale data med tilknytning til arealer og
andre geografiske objekter. Sdfremt Areal Informations Systemet fremover
bliver tilgeengeligt via Internettet, vil det opfylde de mange onsker om fri
adgang til anvendelse af data.

Indenfor forskningen vil data i Areal Informations Systemet kunne
udnyttes i utallige sammenhaenge og vil kunne integreres pa tveers af
faggreenser. Data vil kunne udnyttes ved opbygning af metoder i forskel-
lige skalaer indenfor eksempelvis hydrologisk analyse, modellering af
neeringsstoffers kredsleb, opbygning af landskabsmodeller, samt marine
modeller.
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Et funktionsdygtigt Areal Informations System forudseetter en organiseret
vedligeholdelse af sdvel databaserne som samarbejdsfora. Dette indebee-
rer, at opgaver og pligter er klart defineret for de institutioner, som veelger
at deltage i det fortsatte samarbejde. Ved projektets afslutning er der ikke
taget stilling til en fremtidig organisering af samarbejdet.

Séafremt det besluttes, at Areal Informations Systemets temaer skal veere
dynamisk tilgeengeligt over Internettet, skal der udvikles en brugervenlig
adgang for databaserne. Desuden skal de tekniske og ekonomiske mulighe-
der for placering af data pé servere undersoges. Brugernes interesse kendes
ikke pa nuveerende tidspunkt, men foresporgsler under feerdiggorelsen af
projektet tyder pa en betydelig interesse fra helt forskellige institutioner.

Areal Informations Systemet er opbygget i samarbejde med mange insti-
tutioner, og gennem projektet er opnaet en langt hejere grad af aben
dataudveksling end ved projektets start. Projektet har ogsa bidraget til

at »rydde op«i den ukoordinerede strukturering af GIS-data pa tveers af
institutionsgraenserne. Det vil derfor veere af stor veerdi, at den koordine-
rede indsats vedrerende arealrelaterede GIS-data opretholdes.

Areal Informations Systemet bygger primeert pa data fra 1996-99 og der
vil veere et naturligt behov for opdatering af data. Behovet for opdatering
vil veere forskelligt for de enkelte temaer, idet nogle bliver »foraeldet«
hurtigere end andre. Nogle institutioner kan have aktuelle planer om at
ajourfere egne temaer, mens andre temaer kun eendres med flere ars mel-
lemrum. Der er behov for, at de enkelte institutioner overvejer, hvorvidt
de vil ajourfere deres temaer og med hvilken frekvens. En reekke temaer,
som eksempelvis de administrative temaer, forventes at blive ajourfort
hyppigt af de respektive institutioner. Oplysninger om seerligt beskyttede
naturtyper vil lobende blive revideret af amterne, men der foreligger ikke
aftaler om opdatering af temaet i Areal Informations Systemet.

Andre dataseet forventes udbygget lobende i forbindelse med forskellige
projekter. Eksempelvis forventes dybdemodellen for de indre danske far-
vande at blive udbygget med dybdedata for fjorde og andre kystnaere
omrader. Nytteveerdien af udbyggede datasaet vil oges, hvis de lebende
leegges ind i Areal Informations Systemet.

Arealanvendelseskortet forventes ikke opdateret i den nuvarende form.
Opbygning af arealanvendelseskortet har budt pa store tekniske udfor-
dringer gennem hele projektforlobet, primeert fordi det er baseret pa for-
skellige datakilder, hvorfor andre metoder for opdatering ma overvejes.
Ved en kommende opdatering af Areal Informations Systemet ber det
undersoges, om TOP10DK kan udgere rammen for arealanvendelse, idet
Kort & Matrikelstyrelsen forventer, at TOP10DK vil veere landsdeekkende
ilebet af 2000. Da Milje- og Energiministeriet har kebt dette kortveerk, vil
det veere en mulighed at indgé i samarbejde med Kort & Matrikelstyrelsen
om opdatering af Arealanvendelseskortet.
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Nye temaer

Da den tekniske udvikling ogsa gar hurtigt inden for GIS, vil der utvivl-
somt veere et behov for eendringer af databaserne i forhold til kommende
versioner af GIS-veerktojer og databaseveerktejer. Sadanne sendringer for-
udseetter en detaljeret teknisk vurdering.

Areal Informations Systemet har veeret under udvikling i en reekke ar,
hvorfor der i lobet af perioden er fremkommet forslag til nye temaer. Med
Arealanvendelseskortet som grundlag vil det veere muligt at sammenstille
helt nye temaer, byggende pa eksisterende data med geografisk reference.
Forudseetningen er naturligvis, at der er et udtalt brugerbehov i Milje- og
Energiministeriet, som vil retfeerdiggere omkostningerne ved at opbygge
nye temaer.

Ved projektets afslutning er der ikke taget stilling til i hvilket omfang og
med hvilken hyppighed, data i Areal Informations Systemet skal opdate-
res og om der skal opbygges nye temaer.
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Samarbejdsaftaler

Adgang til Areal Informations Systemet

Adgang til Areal
Informations Systemet

I forbindelse med opbygningen af Areal Informations Systemet blev der
indgdet skriftlige samarbejdsaftaler med de institutioner, som leverede
data til projektet. Samarbejdsaftalerne om dataudveksling byggede pa,

at data leveredes gratis til projektet, og at leveranderen af data til gen-
geeld kunne modtage afledte eller eventuelt oprettede data ved projektets
afslutning. Undtaget herfra var de topografiske data og satellitbilleder,
som henholdsvis var lejet af Kort & Matrikelstyrelsen og kebt af Eurimage.

Alle amter, samt Kebenhavns Kommune og Frederiksberg Kommune har
bidraget til Areal Informations Systemet med data i storre eller mindre
omfang vedrorende beskyttede naturtyper (§3-omrader), mélestationer,
afstromningsoplande, vandlebsstreekninger, malseetninger, grundvands-
beskyttelsesomrader, affaldsdepoter, samt en raekke planleegningstemaer.
Kommunernes Landsforening har bidraget med data fra Bygnings- og
Boligregistret.

De oprindelige samarbejdsaftaler og kontrakter indeholdt ret stramme
regler vedrerende ophavs- og brugsrettigheder. Ifelge samarbejdsafta-
lerne med amterne matte data alene anvendes af institutioner i Milje- og
Energiministeriet. De modtagne data matte under ingen omsteendigheder
stilles til radighed eller gores til genstand for udnyttelse af andre myndig-
heder, institutioner, private personer, firmaer, selskaber og lignende uden
skriftlig tilladelse fra den dataproducerende part (amtet / Milje- og Ener-
giministeriet). Endvidere var det et krav, at den dataproducerende part
skulle citeres, hvis der skete offentliggerelse af rekvirerede data i form af
f.eks. kort i forbindelse med datamodtagerens almindelige virksomhed,
ligesom parterne erkleerede, at de respekterede geeldende lovbestemmel-
ser, herunder registerloven.

Samarbejdsaftalerne indeholdt ogsa bestemmelser om ansvar ved brug

af data. Ansvaret for brugen af data pahviler alene den modtagende

part. Den dataproducerende part kan ikke patage sig ansvar for fejl og
mangler, ej heller som folge af anden brug end den med dataindsamlingen
oprindeligt tilsigtede. Det er op til den modtagende institution at sikre sig,
at de benyttede data fortsat er up-to-date.

De topografiske kortdata, som indgik i Areal Informations Systemet,
omfattede TOP10DK for 20-25 % af landet og skannede kort 1:25.000

for de resterende 75-80 % af Danmark. Disse data var lejet af Kort &
Matrikelstyrelsen. Kort & Matrikelstyrelsen har ophavsretten til de leve-
rede data, hvorfor kopiering, reproduktion, salg eller videregivelse til
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Adgang til Areal Informations Systemet

Nye regler for adgang

trediepart forudseetter en seerskilt aftale herom. Derimod har Milje- og
Energiministeriet ophavsret til data etableret i tilknytning til Areal Infor-
mations Systemet. Ifolge aftalen med Kort & Matrikelstyrelsen er Miljo-
og Energiministeriet berettiget til frit at kopiere og distribuere temaer
(landbrugsarealer, skovomrdder, naturomrader, byomrader og tekniske
anleeg, marine omrader, sger, vandleb, vidomrdder, jordarter og miljead-
ministrative data, samt planleegning) inklusive tilknyttede beskrivende
data, selv om disse matte indeholde data, som Kort & Matrikelstyrelsen
har ophavsret til. Miljo- og Energiministeriet har i januar 2000 kebt
TOP10DK for hele Danmark af Kort & Matrikelstyrelsen. TOP10DK er
planlagt feerdiggjort i 2000 af Kort & Matrikelstyrelsen.

Data vedrerende afgreensning af dyrkede arealer (markblokdata) blev
leveret af Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fiskeri via Dansk Jord-
brugsForskning. Ifelge den oprindelige samarbejdsaftale matte data kun
anvendes af Danmarks Miljoundersegelser til brug ved etableringen af
Areal Informations Systemet, og data ma derfor ikke videregives til tredje
part. Andre institutioner i Miljo- og Energiministeriet betragtes som tred-
jepart. Danmarks Miljoundersegelser har ophavsrettigheder til de data,
der afledes af markblokdata og kan stille disse data til radighed for andre
institutioner. De afledte data ma ikke udnyttes kommercielt.

Data til den marine dybdemodel blev stillet til radighed af Farvandsvaese-
net under forudseetning af, at den opstillede dybdemodel er tilgeengelig
for Farvandsveesenet.

Satellitdata var indkebt udelukkende til brug i Milje- og Energiministe-
riet, hvorfor disse data ikke ma videregives til andre institutioner.

Den datapolitiske situation har eendret sig markant, siden disse samar-
bejdsaftaler og kontrakter blev indgaet i 1996-97, idet data nu i langt
hgjere grad end tidligere er offentligt tilgeengelige. Denne holdning er
generelt fremherskende, hvilket er kommet til udtryk gennem Arhus-
konventionen, som blev vedtaget i 1999. Konventionen indebeerer, at
miljedata, indsamlet for offentlige midler, skal stilles til radighed for
offentligheden.

Under projektets udferelse er der lobende arbejdet pa at udvide adgangen
til Areal Informations Systemets data. Gennem et konstruktivt samarbejde
med Kort & Matrikelstyrelsen er der opndet enighed om en langt bredere
adgang til data i Areal Informations Systemet end det oprindeligt var
aftalt. Denne aftale, som er banebrydende for datasamarbejdet i Danmark,
har dannet baggrund for samarbejdsaftaler med de ovrige dataleverande-
rer. Efterfolgende er der lavet nye samarbejdsaftaler med de enkelte amter,
Kebenhavns Kommune, Frederiksberg Kommune, samt Farvandsvaese-
net. Pa baggrund af fornyede aftaler med de involverede institutioner
gelder nedenstaende regler for anvendelse af data i Areal Informations
Systemet pr. 1. juli 2000:
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Brugeradgang til Areal
Informations Systemets
data

Adgang til Areal Informations Systemet

e Der er fri adgang til alle data i Areal Informations Systemet med
undtagelse af GEUS’ geologiske temaer, Satellitbilledarkivet og temaet
Kommuneplanlagte bygreaenser.

e Udgifter i forbindelse med levering af data betales af modtageren.
Institutioner, der har leveret data til projektet, betaler ikke leverings-
omkostninger.

e Data i Areal Informations Systemet ma ikke anvendes kommercielt
uden skriftlig aftale med den dataproducerende part.

® Ved anvendelse af data fra Areal Informations Systemet skal datakilden
citeres.

Distribution
AlS-data distribueres i forste omgang af DMU til brugerinstitutionerne via
CD-rom med komprimerede dataseet.

Brugeradgang

Brugeradgangen er decentral, dvs. at de enkelte institutioner udpakker
og placerer savel metadata som egentlige data pa en lokal server, hvorfra
slutbrugerne i de enkelte institutioner har adgang.

Parallelt hermed opbygges en simpel web-site, hvorfra det vil veere muligt
at soge og se pa metadata, hjeelpeverktojer og tekniske beskrivelser.

For at na ud til en bredere brugerkreds og saledes fa fuld nytteveerdi

af de ressourcer, der er lagt i tilvejebringelsen af Areal Informations Syste-
met, vil det pa lidt leengere sigt veere hensigtmaessigt med en dynamisk
Internet adgang til de mange dataseet. Ved dynamisk adgang, forstds en
adgang hvor brugeren fra en Internetbrowser decentralt til en central
server har adgang til at specificere nejagtigt, hvad der er behov for at fa
hentet ned i forbindelse med en specifik opgave. Dette princip betyder,

at kun de data, der reelt er brug for transmitteres over Internettet. Det er
samtidig sikkert, at det altid er nyeste data, der anvendes, idet data hentes
centralt. En lang reekke af de nye brugere vil kunne nejes med at anvende
de »GIS-view’ere«, som softwarefirmaer stiller gratis til radighed.

Den fremtidige adgang til og fysiske placering af data i Areal Informations
Systemet er ikke afgjort ved projektets afslutning i juni 2000.
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Arealanvendelseskortet

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Arealanvendelseskortet

Formalet med Areal Informations Systemets Arealanvendelseskort har
veeret, at udarbejde en stabil digital topografisk ramme i mélestoksforhol-
det 1:25.000, der kan udgere et ssmmenhengende kort over Danmarks
arealanvendelse, set ud fra en natur- og miljemeessig synsvinkel.

Arealanvendelseskortet er skabt ved at kombinere flere eksisterende data-
seet til et topologisk sammenheengende kort og derefter udvide kortveer-
kets dataindhold med information fra nye datakilder f.eks. satellitbilleder.

Arealanvendelseskortet rummer derfor flere og mere detaljerede infor-
mationer om naturtyper, skovtyper og hydrologiske data end Kort &
Matrikelstyrelsens analoge og digitale kort.

Kortveerket vil abne mulighed for statistisk og geografisk visualisering,
samt analyse af natur- og miljedata pa regionalt og nationalt niveau.

I forbindelse med opbygningen af Arealanvendelseskortet har der veeret
en lang reekke praktiske og tekniske udfordringer som folge af datagrund-
lagets varierende kvalitet, format, alder og kompatibilitet.

De anvendte data stammer fra helt forskellige datakilder og institutioner.
Nogle dataseet viser arealets brug f.eks. bolig-, industri-, sommerhus-,
landbrugs-, skovbrugsarealer (Land Use data), mens andre data beskriver
arealets deekning pd et givet tidspunkt i form af f.eks. bebyggelse, vejbe-
feestelse, vegetationstype og vandareal (Land Cover data). Under fremstil-
lingen af Arealanvendelseskortet er data fra de enkelte datakilder eendret i
et vist omfang for at opna et sammenhzengende kort.

Den indledende behandling af data til Arealanvendelseskortet fra de for-
skellige kilder har kraevet betydelige ressourcer til hardware og regne-
kraft, samt omfattende manuel redigering for at eliminere forskellige
problemer, inden den egentlige samling af Arealanvendelseskortet kunne
pabegyndes.

ESRI's ArcView software har veeret anvendt ved stersteparten af processe-
ringen for at sikre kontrol over sammenstillingen af de enkelte polygoner
helt ned til punktniveau.

Datakvaliteten af de beskyttede naturtyper (§3-data) har veeret af staerkt
svingende karakter. Nogle dataseet har indeholdt geometriske fejl og dob-
beltregistreringer, hvilket har medfert et meget betydeligt arbejde med
opretning af data. Et enkelt amt har ikke haft disse data pé digital form,
hvorfor disse omrader har mattet digitaliseres under projektforlebet.
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Figur 2. Arealanvendelseskortet
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Arealanvendelseskortet

De enkelte amter har endvidere anvendt varierende registreringsmetoder
og definition af naturtyper.

Nér rent topografiske data, der angiver naturomrader, kombineres med
naturregistreringer, foretaget i forbindelse med administration af Natur-
beskyttelseslovens §3, opstér der betydelige forskelle. Arsagen er, at al
kortleegning vil veere et produkt af sit formal — i ferste tilfeelde et forseg
pa en beskrivelse af topografien i almindelighed — i andet tilfeelde en
administrativ registrering med steerkt fokus pa biologiske forhold.

Igennem processeringsforlobet med samling af Areal Informations Syste-
mets Arealanvendelseskort er der opstaet behov for at treeffe nogle valg:

e De sma sper under 200 m? er udskilt af Arealanvendelseskortet, men
bevares som selvsteendigt punkttema.

e Fra projektets start var det meningen at inddrage en bebyggelsesklas-
sifikation fra Det Danske Bygnings- og Boligregister i kombination
med satellitdata, for pd denne made at tilfore Arealanvendelseskortet
information om arealanvendelsen i byomrader. Det feerdige bebyg-
gelsestemas kartografiske udtryk afveg imidlertid sa steerkt fra Areal-
anvendelseskortet, at det blev besluttet ikke at integrere dette, men i
stedet lade bebyggelsesklassifikationen indga som supplerende tema.

Figur 3. KMS-grundmateriale anvendst til Arealanvendelseskortet
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Produktion af tema

Arealanvendelseskortet

e Data fra Dansk Adresse- & Vejdatabase blev inddraget ved tolkning af
polygoner vedrerende veje.

e Under AIS-projektet er foretaget en digitalisering af jernbanenettet
uden for TOP10DK omradet. Dette dataseet er anvendt ved tolkning af
polygoner, hvor ingen information fandtes og som havde en form og
placering, der kunne pege i retning af vej, vandleb eller jernbane.

Der er opsamlet en betydelig meengde erfaringer under opbygningen af
Arealanvendelseskortet, som vil vise sig nyttige i forbindelse med andre
projekter, hvor geografiske data fra forskellige kilder skal sammenstilles.
Disse erfaringer vil endvidere kunne udnyttes ved analyse af historiske
kilder eller i forbindelse med revision af Arealanvendelseskortet.

Processeringen af Arealanvendelseskortet er sket i to faser. I forste fase
blev de originale data forbehandlet. I anden fase blev de forskellige data-
kilder integreret til et kortveerk.

Forbehandling af originale dataseet omfattede felgende:

* Vektorisering, oprensning, justering og geokodning af data leveret som
skannede rasterfiler.

¢ Digitalisering af data leveret pa analog form.

¢ Konvertering af data til samme filformat og geografisk reference.

e Fjernelse af evt. topologiske fejl.

e Ombkodning af oprindelige arealtypekoder til AlS-arealtypekoder.

e Tilpasning af dataseet til det topografiske grundlag, som er Danmarks
Topografiske Kortvaerk 1:25.000.

¢ Udtreekning af indirekte informationer ved hjeelp af GIS-operationer
og supplerende manuel tolkning.

Arealanvendelseskortet er opbygget pa baggrund af felgende dataseet,
som var tilgeengelige i 1996 ved projektets start eller efterfolgende under
projektforlebet:

TOP10DK fra Kort & Matrikelstyrelsen

Det Digitale Topografiske Grundkort i malestoksforholdet 1:10.000 er
anvendt for de 20-25 % af landet (Figur 3), som foreld i 1996. Dette kort-
veerk er etableret med det formal at veere topografisk grundlag for geogra-
fiske informationssystemer, herunder at udgere referenceramme for andre
geografiske registreringer. Kortveerket blev leveret som dataudtreek fra
den Digitale Topografiske Grundkortdatabase.

Skannede trykplaner fra Kort & Matrikelstyrelsen

Det Topografiske Kortvaerk i malestoksforholdet 1:25.000 er fra 1996 og
deekker de ovrige 75-80 % af landet. Dette kortveerk har indtil fremkom-
sten af TOP10DK kortleegningen haft status som landets officielle topogra-
fiske grundkort.
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Kort & Matrikelstyrelsen leverer traditionelt dette analoge kortveerk pa
papir opdelt pa 405 kortblade. Grundlaget for de enkelte kortblade er
trykplaner, hvoraf der findes et antal pr. kortblad. Til Areal Informations
Systemet er anskaffet skannede data af disse trykplaner fra i alt 300
kortblade for de omrader, der ikke var omfattet af TOP10DK leverancen.

Leverancen bestod for sterstedelen af landet af skannede data fra 5 tryk-
planer pr. kortblad:

A26 Grofter og vandleb

A27 Vandarealer (hav, store vandleb, sger)
A28 Engarealer

A37 Naleskov

A38 Lovskov

For Senderjylland, Vestsjeelland og dele af Ostsjeelland foreld 6 trykplaner:

A26 Sma vandleb og grefter
Sma vandleb som hele linier — grofter som dobbeltlinier
265 Mellemstore vandleb og sma seer
A27 Vandarealer (hav, store vandleb, store soer)
A28 Engarealer
A37 Naleskov
A38 Lovskov

Som resultat af forbehandlingen opstod et polygondataseet indeholdende
hav, seer, ger i sger og hav, skove, lysninger i skove og sterre vandleb,
samt et liniedataseet indeholdende midterlinier for storre vandleb, sma
vandleb og grofter.

Registreringer af beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelsesloven §3
Amterne har siden begyndelsen af 1990’erne foretaget en geografisk regi-
strering af arealer, der er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens
§3 og har dermed skabt grundlaget for administration og information om
naturtyper regionalt og pa landsplan. Neesten alle amter har foretaget

en digitalisering af deres §3-arealer. Denne digitalisering er imidlertid
foregédet ved anvendelse af forskelligt software, efter forskellige princip-
per og ud fra forskelligt kartografisk grundlag. Pa baggrund af en tvaer-
gdende analyse kan det konstateres, at de enkelte amters registreringer
adskiller sig bade med registreringsform og metode, hvilket indebeerer, at
registreringerne ikke nedvendigvis er homogene pa tveers af amtsgreenser.
Det skal dog fremheeves, at §3-data oprindeligt udelukkende er indsamlet
med henblik pa at skabe grundlag for det enkelte amts administration.

De data, der er indgaet i Arealanvendelseskortet, er indhentet fra amterne
i perioden 1997-99. De indhentede dataseet blev ogsa benyttet til sammen-
stilling af et nationalt tema om beskyttede naturarealer. En mere detaljeret
beskrivelse af forbehandlingen af §3-data er henlagt til beskrivelsen af
dette tema.
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Blokkort — Digitale Markkort fra Ministeriet for Fedevarer,

Landbrug og Fiskeri

De data, der indgar i Arealanvendelseskortet, er indhentet i 1996 og
stammer fra en kortleegning i 1995. Denne kortleegning over landbrugs-
omrdader blev udfert i mélestoksforholdet 1:10.000 primeert til brug ved
administration af EU’s hektarstotteordning. Kortvaerket er en opgerelse
over potentielle landbrugsomrader og er ikke nedvendigvis et udtryk for,
at jorden reelt er dyrket. En markblok er en geografisk sammenhaengende
enhed bestdende af marker med permanente fysiske ydre graenser: Veje,
jernbaner, vandleb, levende og faste hegn etc. De ydre geografiske graen-
ser for markblokke aendres derfor primeert i forbindelse med fysiske og
topografiske aendringer i landskabet.

Det er kun de blokkortdata, der skulle samles med de skannede kortpla-
ner fra Danmarks Topografiske Kortveerk, der har veeret igennem en
forberedende behandling, med henblik pa at udtreekke anden information
end markarealer.

For disse data var det nodvendigt med en omfattende og meget tidskree-
vende bearbejdning, der resulterede i et AIS-kodet polygontema med
folgende typer:

e Landbrugsarealer.

¢ Indre polygoner i landbrugsarealer, som oftest naturarealer.

e DPotentielle veje — indeholder andre smalle arealtyper, f.eks. grofter og
sma vandleb.

* Byer, spredt bebyggelse og landbrugsejendomme.

Land Cover Map

Land Cover Map arealklassifikationen, der er udfert i malestoksforholdet
1:50.000, er foretaget af Danmarks Miljoundersegelser pa baggrund af
satellitdata fra Landsat Thematic Mapper optaget i perioden 1992-97,
sammenholdt med informationer indsamlet ved en intensiv feltrekogno-
scering. Formalet med denne kortleegning har veeret at tilvejebringe et
nationalt arealklassifikationskort (Land Cover Map) med henblik pa at til-
fore Arealanvendelseskortet yderligere information fra en nyere datakilde.
Dette rasterkortveerk har en oplesning pa 25x25 m og er en landsdeek-
kende klassifikation af arealdeekket i 12 klasser inkl. klassen »Ukendt«.
Denne kortleegning abner mulighed for at tilfere Arealanvendelseskortet
en mere detaljeret information inden for de graenser, der er opstéet som
folge af sammenstillingen af Kort & Matrikelstyrelsens kortveerker, amter-
nes §3-data og Markblokkortet med det generelle landbrugsregister (GLR)
fra Ministeriet for Fedevarer, Landbrug og Fiskeri.

Land Cover Map stilles til radighed som et supplerende selvsteendigt
tema ligesom Land Cover Plus, der er et ekstra og mere detaljeret tema,
skabt ud fra samme grundlag. Sidstneevnte kort har ikke ensartede klasser
for hele Danmark.
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Datakildernes integration til et sammenhaengende topologisk kortveerk
Samling af Arealanvendelseskortet var oprindeligt teenkt at skulle forega
som en helt automatisk proces. Det var tanken, at alle fremtidige sendrin-
ger blot skulle foretages i grunddata, hvorefter samlingsprocessen kunne
foregéd automatisk. Dette princip, der ville lette fremtidige opdateringer,
har det ikke veeret muligt at fastholde. I praksis er der indbygget en del
flere trin end oprindeligt teenkt — herunder flere trin omfattende manuel
kontrol og fejlretning.

Hovedprincippet ved samling af Arealanvendelseskortet har veeret:

1. Etablering af landsdeekkende KMS-dataseet. Dataszettet er etableret
ved sammenstilling af TOP10DK og resultatfilerne fra de dataforbe-
redende processer for de skannede/vektoriserede topografiske kort.

2. Samling af §3-dataseet og KMS-dataseet. Ved samlingen sker en tilpas-
ning saledes, at geometriske afvigelser, der skyldes forskelle i alder
pa kortgrundlag, unejagtigheder i kortleegningen og indholdsmeessige
konflikter, elimineres. For mindre konflikter mellem greenser i §3-data
og KMS-data er der foretaget en konkret vurdering amt for amt, om
hvilke greenser, der skulle bevares. For sger og skove er det dog gene-
relt KMS-graenserne, der har veeret anvendt. For konflikter i form af
overlap af lidt sterre udstreekning — hovedsageligt mellem KMS-skov
og §3-mose — er der skabt selvsteendige polygoner, hvis geografiske
udstraekning repraesenterer bade skov og mose f.eks. en ellesump.

3. Samling af Blokdata med kombinationen af §3-dataseet og
KMS-dataseet.
Ved samlingen havde datainformation fra blokdata laveste prioritet,
hvilket beted, at de blot blev anvendt til klassificering af restomrader.

4. Udvidelse af kortveerkets dataindhold med information fra
satellitbilleder mv.
Satellitklassifikationen har veeret benyttet til generel tolkning af poly-
goner med manglede arealtype identifikation, eller hvor informationer
i Arealanvendelseskortet forekom usikre. Satellitdata er oftest suppleret
med informationer fra andre dataseet f.eks. Zonekort. Hertil kommer en
reekke processer, der skal sikre et vist kartografisk niveau, hvor andre
kortveerker har veeret anvendt ved tolkning f.eks. Dansk Adresse- &
Vejdatabase (DAV), TOP10DK, ZonekortDK fra Landsplanafdelingen
og egen digitalisering af jernbanenet.
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Metadata — Arealanvendelseskortet

Anbefalet malestoksforhold:

1:25.000.
Geometrisk ngjagtighed:
Afvigelse:
0-5m 71%
6-9m  24%

10-19 m 4%
20-28 m 1%

Afvigelser er malt i forhold til KMS Topografiske Kort 1:25.000
ved en stikpregvekontrol, der omfattede ca. 800 punkter jeevnt
fordelt over landet.

Mindste vektorstgrrelse:
4 m.

Mindste polygonstarrelse:
200 m2.

Attribut ngjagtighed:
Ikke oplyst.

Dakningsgrad:

Landsdaekkende.

Nojagtighed i tid:

Data fra perioden 1992-99.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Bemaerk venligst, at AlS data vedrerende beskyttede naturtyper
kan veere aendrede i forhold til det pageeldende amts udpegning
og afgraensning. Derfor skal amtet kontaktes ved konkret
sagsbehandling saledes, at den gaeldende status og preecise
afgraensning for et givent omrade kan oplyses.

Brugsrettigheder:
Danmarks Miljgundersggelser har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Satellitbilledarkivet

I forbindelse med etableringen af Areal Informations Systemet er indkebt
og forbehandlet en reekke satellitbilleder optaget af Landsat 5 satellitten i
perioden 1992-97 over Danmark. Satellitbillederne deekker tilsammen hele
Danmark. Redaktionen af satellitbilledarkivet er afsluttet i 1998.

Billederne er indkebt med det formal at kunne foretage en klassifikation af
de forskellige arealtyper i Danmark. Derudover vil billeder kunne anven-
des til specifikke analyser og kortleegninger af nationale og regionale
arealtyper. Set i et leengere tidsperspektiv giver de nuveerende satellitbil-
leder mulighed for at felge udviklingen i landskabet, herunder arealan-
vendelsen ved sammenligning med senere satellitbilleder.

Satellitbilledarkivet bestar af 20 billeder, som hver deekker et omrade pa
180x180 km. Billederne er udvalgt saledes, at alle dele af landet er deekket
af optagelser fra 3 forskellige tidspunkter i perioden 1993-97, sa vidt
muligt svarende til et billede fra henholdsvis fordr, sommer og efterér.
Det har imidlertid ikke i alle tilfeelde veeret muligt at opna den tilstreebte
deekning pa grund af skydeaekning i et givent omrade, hvorfor enkelte
omrader kun er deekket af to billeder. Omvendt er der i andre dele af
landet mere end tre billeder, som deekker det pageeldende omrade.

Satellitbilledarkivet udgeres af 19 CD-ROM’er, hvoraf de 18 indeholder
satellitbilleder, mens én CD beskriver dataoversigter og hjeelpeprogram-
mer til at vise data i Winchips, ArcView og Maplnfo. Hvert billede
indeholder 7 spektralband, som er placeret pa hver sin billedfil. Informa-
tioner om optagelsestidspunkter, solvinkler og relevante omregningsfak-
torer findes i tekstfiler.

Satellitbillederne er lagret som bandseparerede filer. Hvert band ligger
sdledes i en egen fil, organiseret i CHIPS-formatet, med en header pa

Tabel 2. Bolgelaengder i satellitbilleder

Spektral- Bolgelaengde interval Rumlig oplesning Bemaerkning
band (pm) - original (m)

1 0,45-0,52 30 »Blat«

2 0,52-0,60 30 »Gront«

3 0,63-0,69 30 »Rodt«

4 0,76-0,90 30 Neer-infrargdt

5 1,55-1,75 30 Neer-infraredt

6 10,40-12,50 120 Termisk infraredt

7 2,08-2,35 30 Mellem-infrargdt
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Satellitbilledarkivet

1024 bytes efterfulgt af billeddata i binzert format med 8 bit pr. pixel
(billedcelle). I separate filer findes de nedvendige oplysninger til at bil-
lederne ogsa kan leeses af f.eks. ArcInfo/ArcView og MapInfo.

Informationen i satellitbillederne fremkommer specielt, ndr de enkelte
spektralband kombineres med hinanden i f.eks. kombinationer af 3 band.
I eksemplerne herunder ses 2 almindelige kombinationer. I den forste
kombination, pseudo-naturlige farver, er spektralbandene 3-2 og 1 kombi-
neret som henholdsvis lysintensiteter af redt, grent og blat. I den anden
kombination, en neer-infrared kombination, er det spektralbandene 4-5

og 3, der vises som intensiteter af rodt, grent og blat henholdvis. Denne
kombination bruges oftest, hvor man ensker at fremheeve variationen i
vegetation.

Som det ses af eksemplerne, tillader den pseudo-naturlige farvekombi-
nation, at man ser strukturer sdvel pa land som lavt vand. Farverne i
billedet kan fortolkes, som man vil gore det, nar man fra et fly ser ned pa
landskabet. Eksempelvis kan sger veere sa gronne, at de kan veere sveere at
skelne fra overflader med vegetation.

I den infrarede kombination optreeder vegetationen som forskellige nuan-
cer af rod-orange. Jo mere fotosynteseaktiv en overflade er, jo redere
fremtraeder den pa billedet. Da vand absorberer straling i det infrarode
spektrum, optreeder alle vandoverflader neaesten sorte og der kan ikke ses
strukturer under vandoverfladen.

Bearbejdningen af satellitbillederne omfatter kvalitetssikring og geome-
trisk orientering efter kortprojektionen UTM, datum ED-50. Kvalitets-
sikringen omfatter kontrol af hvert billede (scene) for felgende fejl:
Opretning af forskudte linier i billedet, fjernelse af artifakter ved steerkt
reflekterede overflader som drivhuse mv., samt korrektioner for parallel-
forskydninger af de forskellige spektralband i de enkelte billeder.

Figur 4. Satellitbillede
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Metadata - Satellitbilledarkivet

Den geometriske orientering er foretaget ved hjeelp af karakteristiske
punkter identificeret i bade satellitbillede og pa et referencegrundlag
(GCP-punkter). For hvert seet billeder (tidsserie) over det samme omrade
er der valgt et primeert billede. Primeerbilledet er oprettet med Kort &
Matrikelstyrelsens Topografiske kort i 1:25.000 som referencegrundlag.
De ovrige billeder er oprettet med primeerbillederne som referencegrund-
lag. Den geometriske transformation mellem satellitbilledets originale
geometri og den geoorienterede geometri er beregnet som et 2. orden
polynomium pa baggrund af de fundne GCP-punkter. Der er til primeer-
billederne minimum brugt 100 punkter (pa Bornholm dog 40) til bestem-
melsen af polynomiet. Til sekundeer billederne har kravet veeret mindst 70
punkter. Interpolation af billedveerdierne i de geoorienterede billeder er
sket ved »Cubic convolution«.

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:
+12,5m.

Pixelstorrelse:
25x25 m.

Mindste kortlagte enhed:
625 m2.

Attribut ngjagtighed:

Ved beregning af transformationspolynomier for primaer-
billederne er afvigelsen for de enkelte punkter under 1 pixel med
en samlet standardafvigelse mindre end 0,5 pixel. For sekundaer-
billedernes transformation er enkeltpunkternes afvigelse under
0,6 pixel og standardafvigelsen under 0,3 pixel.

Daekningsgrad:

Landsdaekkende.

Nojagtighed i tid:

Data fra perioden 1993-97.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Brugsrettigheder:
Satellitbillederne er distribueret som CD-ROM’er, som ikke ma
kopieres. Satellitdata ma kun anvendes af Milje- og Energi-

ministeriets institutioner i henhold til kontrakt med Eurimage.
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Arealdeekkekort

Arealdaekkekort

Areal Informations Systemets nationale Arealdeekkekort (Land Cover) er
etableret med det formal at fremskaffe information via satellitbilleder til
Arealanvendelseskortet om de arealer, som de ovrige datakilder ikke kan
identificere.

Udsnit af temaerne LCM og LCP

Figur 6. Arealdesekkekort
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Beskrivelse af data

Arealdaekkekortet skal ogsa fungere som selvsteendig tematisk informa-
tion, som supplerer data fra gvrige temaer. Ved kommende versioner kan
arealdeekkeinformationen oge detaljeringsgraden af Arealanvendelses-
kortet. Eksempelvis kan skovomrader ud fra Arealdeekkekortet opdeles
yderligere i henholdsvis ‘naletree’, ‘lovfeeldende’ eller ‘blandet skov’.

Klassifikationen af satellitbilleder har resulteret i to kortprodukter, baseret
direkte pa Areal Informations Systemets Satellitbilledarkiv, nemlig areal-
deekkekortene Land Cover Map (LCM) og Land Cover Plus (LCP). Begge
disse to produkter giver oplysninger om arealdaekket i Danmark i midten
af 1990’erne (1992-97). En mere udferlig beskrivelse af kortleegningen
findes i Groom et al. (2000).

LCM og LCP er baseret pa samme seet af satellitbilleder. Da der ikke
kunne skaffes skyfrie billeddata fra to seesoner inden for samme é&r, har
der ved udarbejdelsen af disse to landsdaekkende kort veeret anvendt
billeddata fra forskellige ar. Som felge deraf viser LCM og LCP ikke
arealdaekket pd et neermere defineret tidspunkt, men derimod det karakte-
ristiske arealdaekke for perioden 1992-97.

De landsdeekkende LCM og LCP produkter er en mosaik pa basis af
syv delvist overlappende omrader, der til sammen daekker hele Danmark
(Figur 7). Der er benyttet samme opdeling til bade LCM og LCP.

Begge kort deekker hele Danmark inden for den kystlinie, som anvendes

i Arealanvendelseskortet. Kortene praesenteres i Areal Informations Syste-
met som rasterdata. Brugen af dette format er nedvendig pa grund af
satellitbilledernes dataformat og produktets detaljeringsgrad. En konver-
tering til vektorformat ville fore til et meget stort antal polygoner.

Figur 7. Oversigt over kortsektioner anvendt til LCM og LCP temaer

0 50 100 km



AREAL INFORMATIONS SYSTEMET

Arealdaekkekort

Hver rastercelle har én numerisk veerdi udtrykt som et heltal. Denne
veerdi repraesenterer arealklassen saledes, at et punkt med f.eks. veerdien
7" i LCM-produktet kortleegges i klassen ‘Afgreesset eller slaet grees’. Der
bruges samme kodetabel i begge produkter. Tabel 3 viser disse koder, de
formelle klasseforkortelser, samt en kort beskrivelse af hver klasse. Tabel 4
viser en oversigt over dataproduktet LCM.

Det tematiske indhold i LCM-produktet udgeres af 12 klasser. Det har
ikke veeret muligt at opna flere klasser, som er ens for hele Danmark

pa baggrund af de forskellige kombinationer af satellitbilleder. Ud fra de
samme satellitbilleder er det muligt at kortleegge flere klasser for hver

af de syv kortsektioner. De ekstra klasser findes i AIS Land Cover Plus
produktet.

Fremgangsmaden anvendt ved produktionen af LCM data (og dermed
ogsa LCP data) var en delvist automatiseret klassifikation af billeddata.
Ved brug af computerens regnekraft er det muligt at fremstille et kortpro-
dukt pa baggrund af store datameengder. Samtidig bliver klassifikationen
mere objektiv end ved manuel databehandling. Denne metode er kendt
som ‘Supervised Maximum-likelihood Classification” (MLC) (‘kontrolleret
storste ligheds klassificering”), Curren, PJ. (1985).

For hver kortsektion blev der anvendt to billeder fra Areal Informations
Systemets Satellitbilledarkiv, som sa vidt muligt er fra to forskellige arsti-
der af hensyn til arstidsvariationen i vegetationen. Har man f.eks. kun et
sommerbillede, kan det vaere vanskeligt at skelne graesarealer fra lovskov.
Men ndr sommerbilledet anvendes sammen med et andet billede, taget
om enten foraret eller efteraret, kan forskellen identificeres.

‘Supervised Maximum-likelihood Classification” blev foretaget med
udgangspunkt i observationer af det faktiske arealdaekke pa en raekke
lokaliteter. Der blev seedvanligvis indsamlet oplysninger for 1500-2000
lokaliteter inden for hver kortsektion. Nogle af disse oplysninger blev
brugt til statistisk at definere underklasser af billeddata og andre til at
kontrollere den endelige kortkvalitet. Den samlede klassifikationsrutine
blev, for hver kortsektion, kert iterativt. I hver iteration sker dels en tilfo-
jelse af nye underklasser og dels justering af de billedarealer, der statistisk
definerer underklasserne. Iterationen stopper, nar justeringerne og tilfo-
jelse af underklasser ikke leengere forbedrer kvaliteten af klassifikationen.
For hver kortsektion blev underklasserne derneest henfort til resultatklas-
ser. For LCM produktets vedkommende blev hver kortsektions resultat-
klasser pa uatheengig vis inddelt i en reekke underklasser. Der blev séledes
typisk klassificeret mere end 80 underklasser for hver kortsektion. Ved
sammenligning med feltobservationerne blev resultatklasser identificeret
ud fra underklasser og de feelles 12 resultatklasser for de syv kortsektioner
blev valgt.
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Figur 8. Arbejdsgang ved produktion af LCP og LCM
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LCP produktet er baseret pd de samme underklasser som LCM-produktet,
dvs. der er ikke foretaget en ny klassifikation af billeddata. LCP produktet
er i stedet baseret pa en fortolkning af flest mulige underklasser fra at
veere uspecificerede underklasser af en given LCM resultatklasse til at
have en karakteristisk betegnelse. LCP produktets fortolkning er imidler-
tid foretaget individuelt for hver kortsektion. Fortolkningen var baseret pa
to typer af dataassocieringsanalyser:

1.

Sammenkeedning (associering) af underklassers udbredelse med refe-
rencedata med kendte vegetationstyper. To seet referencedata blev
benyttet. Det ene omfattede skovomrader, baseret pa kildedata fra
Skov- og Naturstyrelsen, samt enkelte privatejede skove. Disse referen-
cedata var tilgeengelige for 17 sterre skovomrader beliggende over

hele landet. Disse skovdata, der beskriver de tilstedeveerende treearter

i hver skovlitra, treeernes alder og ‘renheden’ af hver litra, blev brugt i
fortolkningen af underklasser. Den anden type referencedata omfattede
ikke-skovbevoksede, semi-naturlige omrader og inkluderede artslister.
For denne type data var meengden af anvendelige punkter kun tilfreds-
stillende for kortsektionen ‘Senderjylland’.

. Sammenkedning (associering) af underklassernes udbredelse med

arealtyper, som f.eks. skove, semi-naturlige omrader, sma og store byer
eller kystomrader.

Pa basis af disse associeringsanalyser var det muligt at fortolke yderligere

underklasser for udvalgte kortsektioner. For de syv kortsektioner blev
der i alt defineret og kortlagt yderligere 20 klasser (Tabel 3). Det var

dog kun muligt at kortleegge 2 ud af disse 20 klasser for alle syv kortsek-
tioner. Dette heenger sammen med, at de anvendte referencedata har en
begreenset geografisk udstraekning og at de endvidere var skeevt fordelt
pa landsplan med fa data fra Sjeelland og Fyn.

Den preaecise fortolkning, en bruger skal gore sig, er forskellig for de to
produkter. Den korrekte fortolkning af LCM produktet er, at det for hver
celle geelder, at den er tilordnet den klasse, som den mest sandsynligt
tilherer. Som felge heraf antages det, at LCM produktet repraesenterer
klassens fulde udbredelse.
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Tabel 3. Oversigt over Land Cover Map og Land Cover Plus

Celle- Klasser Kortklasse Kort beskrivelse af klassen

veerdi LCM LCM til LCP

0 Ukendt klasse . Ikke-klassificerede billeddata

1 Abent vand . Omrader med permanent abent vand

3 Ubevokset overflade . Inkluderer naturligt ubevoksede overflader (f.eks. strande),
ubevokset landbrugsjord og bebyggede omrader

4 Vegetation pavirket af tidevand 1,3,7 Saltmarsk, alger og anden kystvegetation med tegn pa
oversvgmmelse

5 Graesbevokset hedeomrade . Tarre, semi-naturlige omrader domineret af graesser, uden
fiernelse af dgdt, vegetativt materiale i starre omfang

6 Permanent kort graes 7 Omrader med permanent kort graes pga. hyppig graesning
eller slaning

7 Afgraesset eller slaet grees . Graesomrader med lille akkumulering af dadt, vegetativt
materiale — dog kan biomassen veere enten hgj eller lav

8 Engomrade . Arligt vade, semi-naturlige omrader domineret af graesser,
med eller uden fjernelse af dgdt, vegetativt materiale i
stgrre omfang

10 Busk- og graesbevokset hedeomrade . Tarre, semi-naturlige omrader domineret af en detaljeret
mosaik af graesser og treeagtige buske f.eks. lyng, revling,
bl&bzer, enebeer.

11 Buskbevokset hedeomrade . Hovedsagelig terre, semi-naturlige omrader domineret af
treeagtige buske f.eks. lyng, revling, blabzer, enebzer

14 Busk- og skovomrade . Tarre eller vade omréder domineret af buskbevoksning

15 Lavskov . Skove domineret af lgvfeeldende traeer

16 Naleskov . Skove domineret af naletraeer

17 Urtebevokset moseomrade 8 Saesonbestemte vade, semi-naturlige omrader med bade
greesser og anden urtebevoksning

18 Seesonbestemt arealdeekke . Omrader, der skifter markant mellem et vegetations-
deekket og ikke-vegetationsdeekket stadium, inklusive
dyrkede arealer

20 Let bebygget omrade 3 Omrader deltvist deekket af kunstigt ubevoksede
overflader, f.eks. forstadsomrader

21 Teet bebygget omrade 3 Omrader totalt deekket af kunstigt ubevoksede overflader,
f.eks. indre byomrader og fabrikker

26 Ren bggeskov 15 Skovomrader domineret af jeevnaldrende, fuldt opvoksede,
grgnne bggetraeer
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27 Unge treeer 15,16 Omréder med unge, enten lgvfaeldende, néle- eller
blandede treeer

28 Granplantage 16 Naletreesdominerede skovomrader med jeevnaldrende
grantraeer

29 Blandet skov 15,16 Skovomrader med en blanding af lgvfeeldende traeer og
naletraeer

30 Skov med bjergfyr 16 Naletreesdominerede skovomrader med Pinus mugo og
Pinus contorta

31 Ren egeskov 15 Lgvskovsomrader domineret af jeevnaldrende, fuldt
opvoksede egetraeer

32 Ren leerkeskov 16 Levskovsomrader domineret af jeevnaldrende, fuldt
opvoksede leerketreeer

33 Nyligt feeldet skov 3,7 Omréder med billeddokumentation for, at skov er nyligt
feeldet

34 Tynd naleskov 16 Omrader med spredt bevoksning af naletraeer

35 Skovplantning pa hedeomréade 16 Omréader med billeddokumentation for, at buskbevoksede
hedeomréder nyligt er erstattet af naletreeer

36 Rgrsump 8 Semi-naturlige vddomrader domineret af omrader med
udelukkende hgstet eller vildtvoksende Phragmites spp.

37 Blotlagt tarv 3 Ubevoksede omrader med blotlagt tarv

38 Enebeer-domineret hedeomrade 11 Buskbevoksede hedeomrader domineret af Juniperus spp.

39 Bunke/blatop domineret hedeomréde 5 Graesbevoksede hedeomrader domineret af bunke/blatop

40 Udifferentieret graesbevokset 3,7,18  Omrader uden tydeligt bevis pd enten permanent

eller dyrket omrade

greesdaekke, dyrkning eller manglende bevoksning

— hovedsagelig landbrugsjord

Den korrekte fortolkning af LCP produktet er markant anderledes og

mere kompleks:

e For celler, kortlagt som herende til en klasse, defineret udelukkende i
LCP produktet, er den korrekte fortolkning den, at den er tilordnet den
klasse, som den mest sandsynligt tilherer. Som felge heraf antages det,
at LCP produktet repraesenterer klassens fulde udbredelse.

e For celler, kortlagt som herende til en af LCM produktets klasser,
er den korrekte fortolkning den, at en rastercelle kortlagt som klasse
X', sandsynligvis har den overfladekarakter, men der eksisterer en
mulighed for, at arealdeekket ville repreesenteres bedre i en af LCP
produktets ekstra klasser.
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Tabel 4. Resumé af kortlaegningen af LCM-klasser

Kortsektioner

40 Udifferentieret greesbevokset eller dyrket omrade

Klasse 1l ] \Y \% \| VI
4 Tidevandspavirket vegetation . .

6  Permanent kort grees . .

17  Urtebevokset moseomrade . .

20 Spredt bebygget omrade .

21 Teet bebygget omrade . .

26  Ren bggeskov . . -
27 Unge treeer - - - -

28 Granplantage . . . . . .
29 Blandet skov . .
30 Skov med bjergfyr . . . B
31 Ren egeskov -
32  Ren leerkeskov .

33 Nyligt feeldet skov . . . .

34 Tynd naleskov .

35 Skovbevokset hedeomrade . .

36 Rarsump .

37 Blotlagt tarv

38 Enebzerdomineret hedeomrade .

39 Bunke/blatop domineret hedeomrade .
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I modseetning til LCM produktet kan udbredelsen af LCP produktets
klasser saledes ikke antages at repreesentere klassens fulde udbredelse.
Den eneste sikre slutning, man kan drage, er, at hvor en celle er kortlagt
som en af de ekstra klasser, repraesenterer denne klasse sandsynligvis det
karakteristiske arealdaekke. Ved anvendelsen af disse data er det vigtigt
at gore sig klart, at de ikke er validerede, hvilket vil sige, at der ikke har
veeret en uafheengig, objektiv vurdering af deres kvalitet.

Alle 32 klasser er inkluderet i LCP dataproduktet (tabel 3). Kortklasse-
kolonnen er delt i to. I LCM-kolonnen er de 12 LCM-klasser markeret. I
kolonnen »LCM til LCP« er noteret, fra hvilken LCM klasse LCP-klassen
er reklassificeret fra.

LCM og LCP produkternes nojagtighed er identisk med Areal Informati-
ons Systemets Satellitbilledarkiv. Med rasterceller pa 25x25 m er mindste
enhed 0,0625 ha, hvilket svarer til en standard topografisk kortskala pa
ca. 1:25.000. Eftersom de enkelte rasterceller kan veere kortlagt forkert pa
grund af stej, er det hensigtsmeessigt at betragte den mindste enhed som
2x2 pixels, dvs. 0,25 ha., hvilket svarer til en kortskala pa 1:50.000.

Metadata - LCM og LCP temaer

Anbefalet mélestoksforhold:
1:50.000.

Geometrisk ngjagtighed:
+12,5m.

Rastercelle starrelse:
25x25 m.

Mindste kortlagte enhed:

25x50 m svarende til et mindste areal pa 1250 m2.
Attribut ngjagtighed:

12 Land Cover klasser (Inklusiv »Ukendt«).

Daekningsgrad:

Landsdeekkende.

Ngjagtighed i tid:

Satellitbilleder fra perioden 1992-97.

Konsistens i forhold til temaets formal:

LCM er et konsistent kortveerk. LCP-kortveerkets og de

enkelte klassers konsistensforhold er udfgrligt omtalt i afsnittet
‘Beskrivelse af data‘

Brugsrettigheder:

Danmarks Miljgundersggelser har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Baggrund og formal

Figur 9. Klassifikation af bebyggede omrader
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Klassifikation af bebyggede
omrader

Ca. 85% af den danske befolkning bor i de ca. 5% af landarealet, der
omfatter bymeessig bebyggelse. Princippet om arealmeessig adskillelse af
bl.a. by- og landzone er grundleeggende for den danske, fysiske planleeg-
ning og arealregulering. Formalet med temaet er at give mulighed for
lobende at kunne vurdere den kvalitative og kvantitative udvikling af
arealanvendelsen i byomrdderne. I modsaetning til metoder, baseret pa
fly- eller satellitbilleder, der som udgangspunkt udtrykker arealdeekke
(land cover), udtrykker registerdata i hojere grad arealanvendelse (land
use). Med oget urbanisering forsteerkes behovet for vurdering af areal-
anvendelse set i forhold til interessen for arealdaekke. Den registerbase-
rede metode abner mulighed for en hyppig gentagen klassificering med
begraenset ressourceforbrug. Dataseettene bygger pa Bygnings- og Bolig-
registret (BBR), der lobende opdateres. Derfor er den udviklede metode
velegnet til overvagning af udviklingen af specielt den bymeessige areal-
anvendelse. Det er hensigtsmeessigt at bruge metoden som datakilde til
vurdering af muligheder for yderligere bebyggelse i forbindelse med
udleeg af byudviklingsomréader.

Veje fra Dansk Adresse- & Vejdatabase
Omréde ved Ballerup og Skovlunde
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N
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Produktion af tema

Klassifikation af bebyggede omrader

Dataseaettene bestar af 100x100 m celler for alle omrader, hvor mere end
2% af arealet er bebygget. Hver celle er som udgangspunkt klassificeret
til én ud af 24 mulige klasser, baseret pa oplysninger fra BBR, men er

af praktiske grunde tilpasset og reduceret til 19 klasser. Udover klassen
er der for hver celle angivet et méal for hvor ‘rent’, det har veeret muligt

at klassificere den pageeldende celle. Data leveres i to versioner, én med
samtlige bebyggede celler — hver celle klassificeret for arealanvendelse —
inkl. kvalitetsbedemmelsen, og én hvor naboceller med samme anvendel-
sesklasse er slaet sammen til storre samlede omrader. I det sidste tilfeelde
er kvalitetskoden naturligt nok gaet tabt.

Figur 10 beskriver dataflowet som forer til den endelige klassifikation

af bebyggede omrader. Forst tildeles BBR’s bygninger en geografisk posi-
tion. Hertil anvendes Dansk Adresse- & Vejdatabase (DAV). DAV er et
linietema, hvor der til hver liniesegment er tilknyttet informationer om
bl.a. kommunenummer, vejkode og start- og sluthummer pa bygninger pa
hejre henholdsvis venstre side af linien (vejen). Kombinationen af BBR’s
information om bygningsnummer med den tilsvarende oplysning i DAV
kan bestemme bygningens omtrentlige geografiske position ved lineser
interpolation.

Klassifikationen vil kunne forbedres, sdfremt BBR kombineres med andre

og mere praecise dataseet som f.eks. Adresseregistret eller Kort & Matrikel-
styrelsens Digitale Matrikelkort.

Figur 10. Dataflow ved klassifikation af bebyggede omrader
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_

_ | Geokodet
BBR BER,
aggregeret Klassificeret
SR til ™ GRID
GRID100
GRID100

Det nye BBR-tema, tilfojet geografiske positioner, blev herefter kombineret
med et 100x100 m grid. BBR er opdelt i 24 mulige anvendelsesklasser.
BBR blev summeret pa etagemeter grupperet i disse 24 anvendelsesklasser
indenfor den enkelte 100x100 m celle.

Den resulterende anvendelsesprofil dannede herefter baggrund for den
endelige klassifikation og kvalitetsbestemmelse. Celler med en bebyg-
gelsesprocent pd mere end 2, blev betragtet som bebygget. Celler med en
lavere bebyggelsesprocent blev udeladt af analysen.
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Metadata - Klassifikation af bebyggede omrader

BBR-informationerne kunne i stedet for det valgte grid have veret bygget
op pa polygoner fra f.eks. TOP10DK eller Det Digitale Matrikelkort. Disse
to kortveerker er dog ferst for nyligt anskaffet af Miljo- og Energiministe-
riet, hvorimod et grid altid er umiddelbart tilgeengeligt og i forhold til
moniterings- og modelleringsopgaver kan betragtes som mere »rumligt
objektivt«.

Grid med mindre maskevidde har veeret overvejet, men skal sta i forhold
til nejagtigheden, hvormed bygningerne har faet tildelt deres geografiske
position. Det har derfor ikke veeret muligt at anvende en maskestorrelse
mindre end 100x100 m. For yderligere oplysninger om valget af netop
100 m grid til aggregering, henvises til afsnittet »Offentlige registre og
digitale kort«.

Anbefalet malestoksforhold:

1:50.000.

Rent visuelt vil kort i finere skala end 1:25.000 fremsta som ‘hak-
kede’.

Geometrisk ngjagtighed:

Punktgeokodningen, der er foretaget ved lineeer interpolation
langs vejstreekninger i DAV, indeholder i sig selv en fejlkilde. Dels
kan attributterne (vejkoder, vejnumre mm.) indeholde fejl og dels
er lineeer interpolation som metode ikke tilstreekkelig i omrader
med heterogen bebyggelse.

Mindste vektorstgrrelse:
100 m.

Mindste kortlagte enhed:
10.000 m2.

Attribut ngjagtighed:

En celle bliver registreret som byomrade blot den er
bebygget med mere end 200 m?, svarende til en bebyggelses-
procent pa mere end 2 %.

Registrering i 19 klasser.

Daekningsgrad:

Landsdaekkende.

Ngjagtighed i tid:

Data fra perioden 1993-97.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Bygninger, der har en stor udstraekning, er darligt repreesenteret
ved kun ét punkt. Det betyder at f.eks. en fabrik eller hospital kun
registreres i én celle og derfor hgjst kan deekke over én 100x100
m celle. Relevante klasser f.eks. 2.7 (Sundhed) og 2.2 (Industri)
ma séledes forventes at veere kraftigt underrepraesenteret ved
arealberegninger.

Brugsrettigheder:

Forskningscentret for Skov & Landskab og Danmarks Miljg-
undersggelser har ophavsret til data og metoder udviklet

i forbindelse med projektet.

Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.



Baggrund og formal

Beskrivelse af data

AREAL INFORMATIONS SYSTEMET 43
Danmarks jordarter 1:25.000

Danmarks jordarter 1:25.000

Siden 1888 har Danmarks og Grenlands Geologiske Undersogelse kortlagt
Danmarks overfladegeologi dels som en generel kortleegning af naturen
og dels til brug ved vurdering af jordens bonitet o.l. Kortleegningen er
foretaget i malestoksforholdet 1:25.000 (dog 1:20.000 fer 1978). Informatio-
nerne er indsamlet ved feltarbejde, hvor jordprever tages med 100-200 m
mellemrum under kultur- og plojelag med et karteringsspyd. Proverne
vurderes i felten og resultatet noteres ned pa et kort. Nar et omrade er kar-
teret, tegnes greenserne mellem de forskellige jordarter ind pa kortet. Det
digitale kort er fremstillet ud fra rentegnede kort med henblik pa anven-
delse og opdatering via et GIS, saledes at digitale geografiske analyser

og beregninger nu er mulige. Kortet har mange anvendelsesmuligheder
indenfor landbrug, skovbrug, miljgplanleegning og forskning.

Korttemaet, som det indgar i Areal Informations Systemet, bestar af ca.
274.000 omrader fordelt pa 360 kortblade i 1:25.000. Korttemaet er endnu
ikke fuldsteendigt, men deekker ca. 80 % af Danmarks areal (Figur 11).

Jordarterne er opdelt i 44 forskellige kvarteere samt 16 preekvarteere jord-
arter. Hver polygon er tildelt 3 jordartskoder for det tilfeeldes skyld, at der
er flere jordlag indenfor den forste meter af jorden. Den ene fastleegger
som standard polygonens farve ved udtegning.

Figur 11. Daekning af temaet Danmarks jordarter 1:25.000
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Figur 12. Danmarks jordarter 1:25.000

Postglaciale aflejringer
[JES - Flyvesand
I FG - Ferskvandsgrus
[IFS - Ferskvandssand
[FI - Ferskvandssilt
[JFL - Ferskvandsler
[ FP - Ferskvandsgytje
[ FT - Ferskvandstarv
I FV - Vekslende tynde ferskvandslag
I FK - Kilde-, mose- og sgkalk
[ FJ - Okker og myremalm
[ HG - saltvandsgrus
[_JHS - saltvandssand
[ JHI - saltvandssilt
I HL - saltvandsler
[IHP - saltvandsgytje
[_HT - saltvandstarv
[T HV - Vekslende tynde saltvandslag,
Marsk
Senglaciale aflejringer
[ 7G - Ferskvandsgrus
[ 7S - Ferskvandssand
71 - Ferskvandssilt
7L - Ferskvandsler
[1YG - saltvandsgrus
] us - saltvandssand
I YL - Saltvandsler

[ YP - saltvandsgytje

Omréde ved Kalgvig og Skedshoved

Glaciale aflejringer
I ZG - Issegrus
[ 75 - 1ssgsand
7L - 1sspler
[ DG - Smeltvandsgrus
[ DS - Smeltvandssand
[IDI - Smeltvandssilt
[ DL - Smeltvandsler
I MG - Moraenegrus
[ MS - Moraenesand
[ IMI - Moreenesilt
[ ML - Moraeneler
MV - vekslende tynde moraeneler
KMG - Kalkmorzenegrus
KMS - Kalkmorzenesand
KML - Kalkmorzeneler

Interglaciale aflejringer
[ 1T - Ferskvandsterv
[ ] QG - saltvandsgrus
[10s - saltvandssand
1oL - saltvandsler

dvrigt
[CIBY - Ikke-kortlagte omrader,
f.eks. bymaessig bebyggelse
og opfyld
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Polygongreenserne indgar som et selvsteendigt tema og kan derfor angives
med forskellig farve atheengig af, om de f.eks. udger kysten, en kortblads-
graense eller blot greensen mellem to jordarter.

De digitale jordartskort er fremstillet ved to forskellige metoder: Cirka 150
kortblade (overvejende i Sender-, Midt- og Ostjylland) er manuelt digitali-
serede og siden tilfejet jordartssymboler. De ovrige kortblade er fremkom-
met ved skanning og efterfolgende vektorisering af kortene med ArcInfo.
Derefter er kortene »renset« for irrelevante liniestykker, polygontopologi
er opbygget, og tekstlabels med angivelsen af jordartstypen (Figur 12)

er fojet til hver enkelt polygon. Efterfolgende er kortene — bade de hand-
digitaliserede og de skannede — kanttilpasset (edgematchet), séledes at
data omkring kortbladsgraenserne stemmer overens med data ved alle
nabokortenes greenser. Mulige fejl, mistolkninger og unejagtigheder er
lobende sogt rettet.

Metadata — Danmarks jordarter 1:25.000

Anbefalet mélestoksforhold:
Kortene anses, trods den noget varierende ngjagtighed, for
anvendelige i malestoksforholdet 1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:
+ 20-50 m afhaengig af karteringens alder.

Mindste polygonstarrelse:
ca. 200 m2,

Attribut ngjagtighed:

Ved stikpraver anslaet til >98 %.

Den anvendte karteringsmetode indebeerer, at en graense mellem
to jordarter kan ligge forskudt op til 50-100 m i forhold til virke-
ligheden.

Fuldsteendighed:

Ca. 80% af Danmarks areal er kortlagt.

Ngjagtighed i tid:

Data fra perioden 1890-98.

Ngjagtigheden af de 360 foreliggende digitale kort er i hgj grad
preeget af tidspunktet, de blev karteret pa. Nyere kort har gene-
relt en bedre ngjagtighed bade hvad angar klassifikationen og
geometrien. Bl.a. for at tage hgjde for dette, findes der til kort-
veaerket en metadatabase med oplysninger om karteringstidspunkt
for det enkelte kortblad. Et seerligt forhold ger sig geeldende

for sger og kyster, idet disse i vid udstreekning fremstar, som de
var pa karteringstidspunktet. En del ukarterede arealer er sdledes
omrader, som stod under vand, da kortbladet blev karteret.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Visse steder kan der veere problemer med organogene omréader,
samt sger, kyster og inddeemmede omrader pga. kortgrundlagets
alder.

Brugsrettigheder:

Alle institutioner i Miljg- og Energiministeriet har brugsret til
kortet. @vrige kan erhverve brugsret til kortet ved kab eller
anden aftale med Danmarks og Grgnlands Geologiske Under-
sggelse. Kun Danmarks og Grgnlands Geologiske Undersggelse

kan overdrage brugsretten til tredjepart.
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Baggrund og formal

Danmarks jordarter 1:200.000

11989 udgav Danmarks og Grenlands Geologiske Undersogelse det forste
landsdeekkende kort over overfladencere jordarter. Kortet udkom som 4
kortblade i malestoksforholdet 1:200.000. Dette kort er nu bragt pa digital
form og opdateret i forhold til den nyeste viden pa omradet.

Det digitale kort er fremstillet med henblik pa anvendelse i et Geografisk
Informations System (GIS), og det er saledes muligt at integrere kortet
med andre digitale kort og geografiske data. Kortet har store anvendelses-
muligheder specielt indenfor forskning og formidling, hvor man ofte har
brug for overblik frem for detailviden. Digitale geografiske analyser og
beregninger er nu mulige pa et landsdeekkende geologisk kort.

Figur 13. Danmarks jordarter 1:200.000

Omréde ved Limfjorden
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Beskrivelse af data

Produktion af tema

Danmarks jordarter 1:200.000

Kortet beskriver jordarterne under pleje- og kulturlag typisk i 1 m dybde.
Kortet anvender en klassifikation med 35 forskellige jordarter. De 11 kvar-
teere jordarter angives med hver sin farve (Figur 13), mens de 24 praekvar-
teere jordarter alle fremstdr hvide pa kortet.

Det digitale kort er overvejende baseret pa den generelle geologiske kort-
leegning af Danmark, som pa nuverende tidspunkt deekker over 80 %

af Danmarks samlede landareal. Disse informationer er suppleret med
geologiske data fra Danmarks og Grenlands Geologiske Undersogelses
boredatabase, oplysninger fra den kvartaergeologiske litteratur, geomorfo-
logiske kortleegninger (kort over landskabets former, materialer og pro-
cesser) samt fotogeologiske tolkninger ud fra flyfotos af de endnu ikke
kortlagte omrader.

I forbindelse med udgivelsen af det trykte jordartskort 1:200.000 i 1989
blev der fremstillet stregplaner som forleeg til trykningen. Disse planer
blev skannet og efterfolgende vektoriseret med ArcInfo. Derefter blev kor-
tene »renset« for irrelevante liniestykker og polygontopologi blev opbyg-
get, sa hver enkelt jordartspolygon har en entydig sammenhang med

og beliggenhed i forhold til alle ovrige jordartspolygoner i kortet. Anno-
tationer (attributter) med angivelsen af jordartstypen blev fojet til hver
enkelt polygon. Efterfolgende blev kortene kanttilpasset (edgematchet), s&
data omkring kortgraenserne stemte overens med data ved nabokortenes
graenser. Kortbladsgraenserne blev efterfelgende slettet, og det feerdige
digitale kortveerk deekker derfor hele landet i én fil. Bornholm, som pa

det trykte kort var placeret umiddelbart ost for Falster, blev flyttet til den
geografisk korrekte position.

Kystlinien pa det trykte kort blev i forbindelse med den digitale proces
udskiftet med en digital kystlinie (D200, KMS, 1994). Siden hen er enkelte
kyststreekninger pa kortet blevet eendret, sa kystlinieforlebet pa det digi-
tale kort i 1999 svarer til Danmarks kystlinie som angivet i Areal Informa-
tions Systemet. De storste kystliniesendringer ses ved Remgdemningen,
Sproge, Kastrup Havn og Peberholm.
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Danmarks jordarter 1:200.000

Metadata — Danmarks jordarter 1:200.000

Anbefalet malestoksforhold:
1:200.000.

Geometrisk ngjagtighed:

Bedre end + 200 m?.

Den faktiske praecision af de digitale kort vil selvfglgelig i hgj
grad veere preeget af kvaliteten af de tilgeengelige data for et
omrade. Herunder specielt om et omrade er karteret eller ej.
Generelt forventes en preecision pa topografiske kort i 1:200.000
pa omkring 20 m i forhold til virkeligheden. Preecisionen af dette
digitale kort er sveerere at fastleegge, dels fordi kortet som helhed
baserer sig pa forskellige datakilder (f.eks. boringer og generali-
serede karteringskort), og dels fordi greensen mellem to jordarter
er fastlagt i forhold til sonderinger med jordartsspyd, oftest med
en prgvetagningsafstand p& 100 til 200 m. Der méa saledes gene-
relt regnes med en usikkerhed pa op til 200 m.

Mindste polygonstarrelse:
25.000 m2.

Attribut ngjagtighed:

Vurderes til > 98 %.

Jordartstypen er klassificeret i 11 kvartaere og 24 preekvarteere
kategorier.

Daekningsgrad:
Landsdaekkende.
Ngjagtighed i tid:

Data fra perioden 1890-98.
Kortlagt / Nytolket 1999.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Ingen problemer med konsistens, dog er kystlinien kombineret af
D200 fra KMS (98 %) og AlS-kystlinien (2%0).

Brugsrettigheder:

Alle institutioner i Miljg- og Energiministeriet har brugsret til
kortet. @vrige kan erhverve brugsret til kortet ved kab eller
anden aftale med Danmarks og Grgnlands Geologiske Under-
sggelse. Kun Danmarks og Grgnlands Geologiske Undersggelse
kan overdrage brugsretten til tredjepart.
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Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Havbundstyper

Havbundstyper

11992 udgav Danmarks og Grenlands Geologiske Underseogelse i samar-

bejde med Sveriges Geologiske Undersogelse og Skov- og Naturstyrelsen
et bundtypekort med havbundssedimenter omkring Danmark og vestlige
Sverige. Kortet udkom i malestokken 1:500.000 og gav for ferste gang

et overblik over bundtypen i dette omrade. Dette kort dannede udgangs-

punkt for et nyt digitalt bundtypekort, som hermed foreligger.

Det digitale kort er fremstillet med henblik pa anvendelse og opdatering
via GIS, séledes at digitale geografiske analyser og beregninger nu er
mulige. Kortet har iseer anvendelsesmuligheder indenfor forskning og
planleegning, hvor man ofte har brug for overblik frem for detailviden
vedrerende havbundens sedimentforhold.

Kortet beskriver havbundens sedimenttyper i omradet 8°-16° ostlig
leengde og 54°-58° nordlig bredde (Figur 14).

Kortet anvender en klassifikation med 7 forskellige bundtyper. Hertil
kommer en angivelse af omrader med ukendt bundtype (Figur 15).

Figur 14. Afgreensning af dataseettet Havbundstyper
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Havbundstyper

[ Dynd

[ sandet dynd

[_Jsand (lokalt grus og sten)

[ Residualbund p& moraene

[ Residualbund pé& kvarteert
ler og torv

[ Residualbund p& praekvarteere
sedimenter

V) Krystallint grundfjeld
[TuUkendt bundtype
[ JLand

Produktion af tema

Omréade ved Lolland-Falster

Det digitale kort er i forste omgang baseret pa en skanning af stregpla-
nerne til trykningen af bundtypekortet fra 1992. Dette kort er — ligesom
de efterfolgende nye delkort — dannet pa baggrund af seismiske data og
oplysninger fra vibrationsboringer, samt grabprever og andre overflade-
prover, grundlaget for den maringeologiske kortleegning af havbundsse-
dimenterne.

Ved den seismiske metode kan sedimenterne indtil ca. 0,5 m under hav-
bunden ikke adskilles, og kortleegningen bliver derfor et gennemsnit

af havbundstypen til 0,5 m dybde. Havbundspreverne er indsamlet i
udvalgte positioner, som repraesenterer de seismisk kortlagte enheder.

I de kystneere omrader pa vanddybder mindre end 4-6 m er det ikke
muligt at udfere den traditionelle seismiske kortleegning. I disse omrader
bygger kortleegningen hovedsagelig pd kystmorfologiske undersogelser,
hvor strandzonen og de lavvandede omrader er kortlagt ved feltarbejde
fra landsiden og f.eks. ved hjelp af flyfototolkninger.

Efter skanning og vektorisering blev kortet redigeret og fejlrettet i ArcInfo
og polygontopologi blev opbygget. Annotationer (attributter) med angi-
velsen af bundtypen blev fgjet til hver enkelt polygon. I de omrader,

hvor der foreld nye kortleegninger, blev den gamle kortleegning i omradet
slettet og de nye delkort tilfgjet og harmoniseret med det oprindelige kort.

Bornholm, som pa det trykte kort fra 1992 var placeret »oven i« Riigen,
blev flyttet til den geografisk korrekte position. Samtidig blev omradet
mellem Bornholm og Riigen fojet til kortet. Tilsvarende blev omradet fra
Rome til Helgoland tilfajet. Det feerdige digitale kortveerk deekker hele
omrédet i én fil.
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Havbundstyper

Figur 16. Undersggelser der ligger til grund for temaet Havbundstyper

[ Nyinddraget [ Opdateret [ JUaendret

Metadata — Havbundstyper

Anbefalet malestoksforhold:
1:500.000.

Geometrisk ngjagtighed:

Kortets ngjagtighed er staerkt varierende, men generelt er det
foreliggende digitale kort egnet til udtegning i malestoksforhold
omkring 1:500.000.

Mindste polygonsterrelse:
30.000 m2.

Attribut nejagtighed:

Ngjagtigheden af det digitale kort er i hgj grad praeget af
kvaliteten af de tilgeengelige data for et omrade. | nogle omrader
foreligger der langt flere og nyere oplysninger end i andre.
Klassificeret i 7 kategorier.

Fuldsteendighed:

Temaet daekker omradet 8°-16° ostlig leengde og 54°-58° nordlig
bredde.

Ngjagtighed i tid:

Kortlagt / nytolket i 1999.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Ingen problemer med intern konsistens. Kystlinien er dog af
noget aldre dato.

Brugsrettigheder:

Alle institutioner i Miljg- og Energiministeriet har brugsret til
kortet. @vrige kan erhverve brugsret til kortet ved keb eller
anden aftale med Danmarks og Grgnlands Geologiske Underso-
gelse. Kun Danmarks og Grgnlands Geologiske Undersggelse kan
overdrage brugsretten til tredjepart.
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Dybdemodel for de indre danske farvande

Baggrund og formal

Dybdemodel for de indre
danske farvande

I den marine overvagning og forskning i Danmark er der et udtalt behov
for at kunne analysere og visualisere data om havmiljeet i tre dimensioner
og sammenholde data vedrerende vandkemi og biologi med f.eks. bund-
forhold og bundprofiler.

Dybdemodeller savnes for de indre danske farvande, dele af Nordseen
og Dstersgen, men iseer for en reekke fjorde, som indgar i det nationale
overvdgningsprogram for vandmiljeet, NOVA 2003. Indtil nu har det kun
veeret muligt at arbejde med data i to dimensioner ad gangen, fordi der
manglede digitaliserede dybdedata i de danske farvande. Data har hidtil
kun kunnet vises 3-dimensionelt ved hjeelp af skematiske dybdeprofiler
og grove interpolationer.

Formalet med projektet er at udvikle en »3D havbunds dybdemodel«.

En model for havbundstopografi kan bl.a. anvendes til at demonstrere
vandmassers og springlags udbredelse sammenholdt med neeringssalt-
koncentrationer eller planktonforekomster. Dybdemodellen vil kunne
demonstrere udbredelse af iltsvind pa baggrund af dybdeforhold og ilt-
malinger, samt udbredelse af bunddyr og vegetation sammenholdt med
bundtyper. Og ikke mindst vil modellen gere det muligt at udvikle mate-
matiske modeller til beregning af vandbevaegelser, udbredelsesmonstre og
hastigheder, samt massebalancer for neeringsstoffer.

Figur 17. Opmalingstidspunkter
[ Omrader opmalt efter 1988
[ Oomrader opmalt for 1988

[Jikke opmalt

Figur 18. Dybdemodellens afgreensning
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Dybdemodel for de indre danske farvande

Beskrivelse af data Farvandsveesenet har siden begyndelsen af det tyvende arhundrede fore-
taget omfattende opmalinger og hydrografiske undersogelser i de danske
farvande. I de sidste artier er der indsamlet data vha. avanceret teknologi
(Multibeam Swath Mapping Systems) til fremstilling af topografiske kort

og sekort.

Farvandsvaesenet har digitaliseret havdybderne pa basis af dybdemaélin-
ger og digitaliseringer af sekort og stillet data til radighed for Danmarks
Miljoundersogelser. Dybderne er mélt pa linier med ca. 25 m mellemrum.
Pa linierne er der malt dybde for hver 6 m i gennemsnit, atheengig af
dybden. Dog mangler der i modellen stadig dybdemalinger fra omrader
ved svenskekysten og i de tyske farvande, Skagerrak, Nordseen, Limfjor-
den, samt en reekke danske fjorde.

Data er leveret i ASCII filer med koordinater i UTM32/ED50 og dybder
angivet i meter.

Det enorme antal malepunkter (1 milliard) er imidlertid meget ujeevnt
fordelt. Nyere opmalinger er foretaget med stor nejagtighed og deeknings-
grad, hvorimod ldre malinger ligger mere spredt, iseer i de kystneere
omrader. Denne inhomogenitet stiller store udfordringer til udvikling af
en troveerdig model for havbundstopografi.

TIN modellen

I ArcView er der afprovet forskellige veerktojer til modeludvikling (GRID,
TIN), hvor TIN (trianguleere irreguleere netveerk), kombineret med »blede
og hérde brudlinier«, viste sig at give det bedste resultat (Hansen, 1999).
TIN, som oprindeligt er udviklet af Peuker et al. (1978), er en vektor-
baseret topologisk datamodel beregnet til preesentation af terreendata. I

Figur 19. TIN model af Danske farvande
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Dybdemodel for de indre danske farvande

TIN indgédr malepunkter som knuder, der forbindes med linier, s& der
dannes et netveerk af irreguleere trekanter, som tilsammen skal skabe
kontinueere overflader (Figur 19). TIN anvender brudlinier til at kontrol-
lere overfladens adfeerd med hensyn til afrundethed og kontinuitet. F.eks.
sikrer anvendelsen af brudlinier mod at der dannes trekanter, der spaen-
der over klofter i havbunden f.eks. sejlrender.

Terreenoverfladerne simuleres bedst, nar trekanterne er s ligesidede som
muligt. Et TIN ber ikke indeholde for mange lange og tynde trekanter, da
disse vil kunne give problemer f.eks. med analyse af konturer.

3D havbunds dybdemodel

I ArcView 3D Analyst (ESRI, 1997) er TIN anvendt til udvikling af model-
len for havbundstopografi pa basis af Farvandsvaesenets dybdemalinger.
Det har veeret nedvendigt at foretage en filtrering af dybdemalingerne, da
disse optreeder med meget stor forskel i teethed. I denne filtermetode blev
der anvendt et 25 m grid, hvor der kun gemmes én veerdi for hver 625 m?
Denne veerdi repreesenterer en dybdemadling teettest pa middelveerdien af
dybderne indenfor hver celle i griddet. Modellen er baseret pa ca. 1,3
millioner records.

Som kystlinie anvendes den samme som i Areal Informations Systemet,
nemlig Miljo- og Energiministeriets »officielle« kystlinie, som er baseret
pd TOP10DK (Eggers et al., 1997) og digitaliserede topografiske kort
1:25.000. En maske definerer modellens afgraensning (Figur 18).

Det fremggar, at data fra det nordlige Kattegat mangler pa nuveerende
tidspunkt (forar 2000).

Flgur 20. Konturkort med dybdekurver Omradet omkring Storebzeltsforbindelsen
‘ .
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Dybdemodel for de indre danske farvande

Metadata — Dybdemodellen

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:

De nyeste opmalinger er foretaget med stor ngjagtighed og
deekningsgrad, hvorimod aeldre malinger ligger mere spredt, isaer
i de kystneere omrader.

Mindste vektorstorrelse:
0,4 m i vektordataseettet Dybdekurver.shp.

Attribut nejagtighed:
Dybden i forhold til Dansk Normal Nul angivet i meter med 2
decimaler.

Fuldstendighed:

Dybdedata afgreenset af AIS — Kyst og landegraense | 1:25.000.
Modellen omfatter de indre danske farvande undtagen enkelte
fjorde.

Nojagtighed i tid:

Dybdemodellen er baseret pa data opsamlet gennem det 20.
arhundrede via forskellige metoder (Figur 17).

Konsistens i forhold til temaets formal:

Der er foretaget en udtynding af data saledes, at der i modellen
hgjst indgar ét punkt pr. 25x25 m. Ved udtyndingen er dét punkt
valgt, der 1d neermest middeldybden i det aktuelle kvadrat. |

de fleste omrader har der veeret betydeligt leengere mellem punk-
terne. Nojagtigheden varierer derfor for lokalitet til lokalitet og
ved anvendelsen ma ngjagtighed vurderes ud fra det aktuelle
udsnits punkttaethed.

Brugsrettigheder:

Farvandsvaesenet og Danmarks Miljgundersggelser har ophavsret
til data og metoder udviklet i forbindelse med projektet.

Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Kyst og landegranse |

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Produktion af tema

Kyst og landegraense |

Formalet med temaet Kyst og landegraense I er at stille et kystliniedatasaet
til radighed for brugere, der arbejder med andre dataseet og hvor det ved
geografiske analyser og praesentation af data er formalstjenligt at anvende
disse sammen med en kystlinie.

Temaet vedrorende Kyst og landegreense I er et linietema, der beskriver
kystliniens forleb i malestoksforholdet 1:25.000.

Temaet Kyst og landegreense I er fremstillet ved at konvertere polygonte-
maet Kyst og landegraense II til et linietema. Der vil ved sammenligning af
disse to temaer kunne ses mindre afvigelser, som skyldes konverteringen,
i storrelsesordenen under 1 m. Kystlinien kan veere delt ved moler, hofder
o.l. pé grund af den anvendte vektorleengde.

Figur 21. Kyst og landegraense | ToaTTiieban
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Kyst og landegranse |

Metadata - Kyst og landegraense |

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:

Generelt = 4-8 m i forhold til KMS Topografiske Kort 1:25.000.
Dog har de dele af temaet, der er genereret ud fra TOP10DK
naturligt nok en sterre afvigelse i forhold til KMS Topografiske
Kort 1:25.000, men ma anses for mere korrekt i forhold til virke-
ligheden.

Mindste vektorstgrrelse:
4 m.

Attribut ngjagtighed:

Fuldstaendighed:

100 % af Danmarks kystlinie samt landegraensen mod Tyskland.
Nojagtighed i tid:

Data er fra perioden 1996-99.

Konsistens i forhold til temaets formal:

En kystlinie ikke et stabilt feenomen pga. naturkraefterne.
Brugsrettigheder:

Danmarks Miljoundersogelser har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Kyst og landegraense Il

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Produktion af tema

Kyst og landegraense Il

Formalet med temaet Kyst og landegraense II er at stille et polygondataseet
over kystlinien til radighed for brugere, der arbejder med andre polygon-
data og som har behov for at preesentere disse sammen med en kystlinie.

Temaet Kyst og landegreense II er et polygontema, der beskriver landom-
radernes (gers og fastlands) udstreekning og dermed ogsa kystliniens
forleb i malestoksforholdet 1:25.000. I temaet indgar den nordligste del af
Tyskland, broer, deemninger og omrader, der er defineret som »tert ved
lavvande«.

Temaet er fremstillet ud fra samme grundlag som Arealanvendelseskortet.

Broer, deemninger og landegraensen mod Tyskland er genereret ved
skeermdigitalisering fra Kort & Matrikelstyrelsens Topografiske Kort i
malestoksforholdet 1:25.000. Storebeeltsbroen og Sproge er koordinatsat
og revideret ud fra orthofotos fra 1996, Jresundsforbindelsen ud fra
tilgeengeligt materiale fra 1997.

1gur 22. KySt o9 Iandegranse I Fargbroerne mellem Sjalland og Falster

0 ‘ ! ‘ 2km

Kode Beskrivelse
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V11229 Daemning []5238 Tyskland
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Kyst og landegranse Il

Metadata - Kyst og landegraense Il

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:

Generelt = 4-8 m i forhold til KMS Topografiske Kort 1:25.000.
Dog har de dele af temaet, der er genereret ud fra TOP10DK
naturligt nok en sterre afvigelse i forhold til KMS Topografiske
Kort 1:25.000, men ma anses for mere korrekt i forhold til virke-
ligheden.

Mindste vektorstgrrelse:
4 m.

Mindste polygon:

25 m2.

Attribut ngjagtighed:

Der kan forekomme smager, der ikke eksisterer i virkeligheden,
men som er opstaet i kortvaerket under skanningen og som det
ikke har veeret muligt at udrense uden uforholdsmeessigt stort
tidsforbrug.

Fuldsteendighed:

100 % af Danmarks kystlinie samt landegraensen mod Tyskland.
Broer og deemninger er blot indtegnet skematisk for at angive
den principielle forbindelse og ikke alle er medtaget, f.eks. mang-
ler broerne over kanalerne i Kebenhavn.

Nojagtighed i tid:

Data er fra perioden 1996-99.

Konsistens i forhold til temaets formal:

En kystlinie ikke et stabilt feenomen pga. naturkreefterne.

Brugsrettigheder:
Danmarks Miljgundersogelser har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Kyst og landegranse Il

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Produktion af tema

Figur 23. Kyst og landegraense IlI

Kyst og landegraense |l

Formalet med temaet Kyst og landegraense III er at stille et kystliniedata-
seet til radighed for brugere, der arbejder med preesentation af geografiske
data i lille mélestoksforhold.

Temaet er en generaliseret kystlinie, der omfatter Danmark og dele af
nabolandene Tyskland (inkl. landegreensen), det sydlige Norge, samt det
sydvestlige Sverige.

Temaet er en steerkt simplificeret kystlinie, fremstillet ved at reducere
antallet af punkter og ege mindste vektorleengde i temaet Kyst og lande-
graense L.

0 50 100 km
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Kyst og landegranse Il

Metadata — Kyst og landegraense IlI

Anbefalet malestoksforhold:
1:1.000.000.

Geometrisk ngjagtighed:
Gennemsnit + 125 m med variation fra 16-1100 m malt i forhold
til KMS Topografiske Kortveerk 1:100.000.

Mindste vektorstgrrelse:
300 m.

Attribut ngjagtighed:

Mindre ger er elimineret i forhold til Kyst og landegraense |,
ligesom kystlinien ved havneanleeg, moler mv. er udglattet. Broer
og deemninger er medtaget i et vist omfang.
Fuldstendighed:

100 % af Danmarks kystlinie. Landegraensen mod Tyskland.
Norske, svenske og tyske kystlinier der vender mod Danmark.
Nojagtighed i tid:

Data er fra perioden 1996-99.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Alti alt er en kystlinie ikke et stabilt feenomen.

Brugsrettigheder:
Danmarks Miljoundersogelser har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Havet omkring Danmark

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Produktion af tema

Havet omkring Danmark

Formalet med temaet er at stille et dataseet i form af havpolygoner til
radighed for brugere, der arbejder med andre polygondatasaet, og hvor
det ved preesentation af data er formalstjenligt at vise disse sammen med
havpolygoner.

Temaet vedrorende Havet omkring Danmark er et polygontema, der
beskriver havet og dermed ogsa kystliniens forleb i malestoksforholdet
1:25.000. Broer, deemninger samt omrader, som er torre ved lavvande,

er ikke medtaget. Ydre greense er ikke identisk med territorialgreensen.
Temaet bestar af et antal selvsteendige polygoner. Nogle af disse er storre,
»lukkede« fjorde, f.eks. Ringkebing Fjord.

Temaet er i princippet et »negativ« til Kyst og landegraense II.

I igur 24. Havet omkring Danmark Del 3F Flensborg Fiord
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Havet omkring Danmark

Metadata — Havet omkring Danmark

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:

Generelt + 4-8 m i forhold til KMS Topografiske Kort 1:25.000.
Dog har de dele af temaet, der er genereret ud fra TOP10DK
naturligt nok en storre afvigelse i forhold til KMS Topografiske
Kort 1:25.000, men ma anses for mere korrekt i forhold til virke-
ligheden.

Mindste vektorstgrrelse:
4 m.

Attribut ngjagtighed:
Broer, deemninger samt omrader der er torre ved lavvande er ikke
medtaget.

Fuldsteendighed:

100 % af Danmarks kystlinie samt landegraensen mod Tyskland.
Seoterritorialgraensen fremgar ikke af dette tema.

Ngjagtighed i tid:

Data er fra perioden 1996-99.

Konsistens i forhold til temaets formal:

En kystlinie ikke et stabilt feenomen pga. naturkraefterne.
Brugsrettigheder:

Danmarks Miljgundersagelser har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Sammenhangende hydrologisk information

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

/\/ Tidligere nationale database

/\/ Als-databasen
(bla + rede vandlgb)

Figur 25. Vandlgb fra den tidligere nationale database og fra AlS-databasen Omrade ved Vomrea T Novdiyiiand

Sammenhangende
hydrologisk information

Denne del af AIS omfatter 6 digitale korttemaer: Vandleb, Seer,
Seer mindre end 200 m? Malestationer, Stationsoplande og Aktuelle vad-
omrader.

Formalet med disse temaer er at stille et forbedret dataszet over hydrolo-
giske forhold til radighed for brugerne. I forhold til hidtil tilgeengelige
digitale data er disse temaer mere omfattende og geometrisk mere kor-
rekte.

Vandlgb

Vandleb indgér som supplerende information til Arealanvendelseskortet
i malestoksforholdet 1:25.000, men er her tilfgjet netvaerkstopologi og
tilpasset sg- og kysttemaet. I de hidtil anvendte nationale hydrologiske
temaer var malestoksforholdet officielt ogsa 1:25.000, men praecisionen
svarede reelt neermere til 1:50.000. Arealanvendelseskortet indeholder
langt flere hydrologiske informationer end de hidtidige kort, idet mindre
vandleb og grofter nu i meget stor udstreekning er medtaget. Figur 25
indeholder som eksempel en sammenligning mellem hidtidige registre-
rede og nyregistrerede vandleb for en del af Nordjylland.
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igur 26. Vandlgbsorden og Hydrologisk Reference

/\/ Vandlgbsorden - Ikke registreret
/\/ Vandlgbsorden 1
/\/ Vandlgbsorden 2

Sammenhangende hydrologisk information

Vandlebene er beskrevet ved liniestykker, som er tildelt koder for vand-
lebets orden, vandlebets navn, Hydrologisk Reference (HR) og malseet-
ninger. Ud fra det hidtil anvendte vandlebstema er endvidere sikret
sammenheeng mellem de enkelte streekninger i vandlebssystemerne for 1.
og 2. ordens vandleb leengere end 1 km, samt vandleb af hejere orden,
hvis der er nationale overvigningsstationer placeret pa vandlebsstraeknin-
gen. Disse vandleb er desuden tildelt vandlebsorden. I tvivistilfeelde er
amtet kontaktet.

Vandleb, som har fdet pafort ordensnummer, har faet tildelt malseetning
ved hjeelp af en »buffermetode«. Denne metode blev ogsa anvendt

ved overferslen af Hydrologiske Reference koder. For vandleb uden
ordensnummer er malseetningerne forst forsegt overfort automatisk vha.
ArcInfo, hvorefter ikke-overforte malsaetninger er tildelt manuelt.

De resulterende samlede vandleb har faet den Hydrologiske Reference
kode, som hidtil har veeret anvendt i det landsdeekkende overvagnings-
program for vandmiljeet, NOVA 2003, med undtagelse af afstandsdelen.
Som det fremgar af figur 26, findes mange vandlebsstumper uden sam-
menheng og ordenstildeling, men disse er tildelt en 3. eller 4. ordens kode
svarende til det kystopland, de er beliggende indenfor.

Det har ligget uden for AIS-projektets rammer at opbygge et nyt Hydro-
logisk Reference system pa trods af de erkendte svagheder ved det nuvee-
rende system.

Omrade ved Fur og Salling
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Sammenhangende hydrologisk information

Figur 27. Amternes malsaetning for vandlgb

Omréde fra det sydlige Sjeelland

DR

e N

Skaerpet malsaetning
/\/ A Seerligt naturomrade

Generel malsaetning
/\/B
/\/ B0 Alsidigt dyre- og planteliv
/\/B1 Gyde- og yngelopvaekst-
omrade for laksefisk
/\/B1B2
/\/B1F
/\/ B2 Laksefiskevand
/\/B2B3
/\/ B2F
/\/B3 Karpefiskevand

/\/B3F

/\/ B4

Lempet malszetning
/\/ C Kun afledning af vand
/\/ 1
/\/ 12
/\/ Q2
/\/ D Pavirket af spildevand
/\/ CD
/\/E Pavirket af grundvandsindvinding
/N E*
/\/ CDE

/\/F Pavirket af okker

Ikke malsat
/\/ X Ikke malsat

Malseetninger definerer malet for kvaliteten af vandleb, og malseetnin-
gerne anvendes bl.a. i regionplanleegningen. Mélsaetninger er angivet for
de 10 amter, hvorfra der har vaeret tilgeengelige data. Malseetningerne er
angivet for de enkelte vandlebs delstreekninger.

Pa nuverende tidspunkt (forar 2000) fremgar vandlebenes stromretning

ikke af databasen.

Malestationer

Areal Informations Systemet indeholder ogsa som koordinatsatte punkter
de malestationer, som hyppigst anvendes i det landsdeekkende overvag-
ningsprogram. Nogle stationer tilherer forskellige kategorier samtidig,
hvorfor de er registreret under flere stationstyper. De forskellige typer

stationer fremgér af Tabel 5.
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Sammenhangende hydrologisk information

Tabel 5. Oversigt over malestationer i vandlgb

Stationstype Antal
NOVA 611
CORINE 338
Hydrometri 779
Kilder 64
Andre 728

Stationsoplande

Afgreensningen af mange af de oplande, som findes i databasen, bygger
pa digitalisering af oplandene i forbindelse med CORINE-opgerelserne i
1996, hertil kommer eendringer og nydigitaliseringer, som de respektive
amter har foretaget.

Databasen er baseret pa de oplande som indgar i det nationale program
for overvagning af vandmiljeet, 1998-2003 (NOVA 2003), undtagen
oplande for rene faunastationer.

Det vil veere hensigtsmeessigt, at der tilfojes referencer mellem deloplande
i samme vandlebssystem, hvorved man kan sammenkoble deloplande,
hvilket vil lette arbejdet med oplandsanalyser. Alle deloplande er forst

og fremmest bevaret som enkelte oplande. Sammenkobling af deloplande
kan forega efter behov og formal. Et delopland kan udgere en del af flere
deloplande nedstrems pa samme vandlebssystem (Figur 28).

Figur 28. Samling af polygoner og deloplande til overordnede oplande

Opland A eksisterer bade
- som seerskilt opland (situation 1)
og
-som delopland (situation 2, 3)
i vandlgbssystemet hvor oplande
er sammensat af flere deloplande (B, C)

Soer

Seer ned til 100-200 m? er ogsa registreret i Areal Informations Systemet.
De mindste sger < 200 m? er ikke angivet med et areal, men som et
punkt, idet mélestoksforholdet ikke tillader gengivelse af det korrekte
areal. Arealanvendelseskortet viser, at der i Danmark findes ca. 120.000
sper, som er over 100-200 m?.
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Sammenhangende hydrologisk information

Produktion af tema

Somalestationer og oplande

I databasen findes i alt over 700 malestationer i sger, hvoraf de feerreste
er knyttet til det landsdeekkende overvagningsprogram. De resterende
stationer findes i malsatte sger, som fortrinsvis er de storre sger (Tabel 6).

Seoplandene i Areal Informations Systemet indeholder de 31 NOVA
oplande, som er baseret pa CORINE data, samt de respektive amters
nydigitaliseringer.

Tabel 6. Oversigt over malestationer i sger

Type station Antal
NOVA 31
Vandmiljgplan 40
Andre malsatte sger 692
I alt 736

Aktuelle vadomrader

Aktuelle vadomrader omfatter arealer, der i dag fremstar som abent vand
(seer inkl. vandhuller og vandleb), sumpede omrdder (moser) og vandli-
dende eller fugtige arealer.

Temaet er baseret pa en samredigering af amternes §3-kortleegning, samt
tilsvarende oplysninger i Kort & Matrikelstyrelsens digitale kort, som blev
brugt til fremstillingen af Arealanvendelseskortet.

Det har dermed veeret muligt at skelne mellem folgende arealtyper: ferske
enge, marsk og strandenge, moser og keer, sger, dambrug og vandleb der
eksisterer som polygoner, nar vandlebenes bredde overskrider 8-12 m.

Vandlgb
Areal Informations Systemets vandlebstema stammer fra fem datakilder:

1. TOP10DK fra Ribe Amt, Arhus Amt (delvis), Vejle Amt (delvis), Ring-
kobing Amt (delvis), Roskilde Amt, Frederiksborg Amt, Bornholms
Amt og Kebenhavns Amt (delvis).

2. Skannede kort 1:25.000 af »aeldre« type fra Nordjyllands Amt, Viborg
Amt, Arhus Amt (delvis), Ringkebing Amt (delvis), Vejle Amt (delvis),
Fyns Amt, Vestsjeellands Amt (delvis) og Storstrems Amt.

3. Skannede kort 1:25.000 af »nyere« type fra Senderjyllands Amt, Vejle
Amt (delvis), Vestsjeellands Amt (delvis) og Kebenhavns Amt (delvis).

4. Amternes oplysninger om malsatte streekninger.
5. GEUS data: streekninger som ikke er synlige fra luften (pga. broer,

rerleegning, sivskov m.v.), topologiske informationer og Hydrologiske
Reference koder.
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Sammenhangende hydrologisk information

Det uens datagrundlag har nedvendiggjort forskellige procedurer for
bearbejdning af vandleb med de forskellige oprindelser.

Det har ikke veeret muligt at opna helt ensartede parametre til korttemaet.
F.eks. burde vandlebsbredden fremga af typenummeret (5114, 5113, 5112,
5111), men numrene svarer til forskellige vandlebsbredder aftheengig af
datagrundlaget.

Forste fase i produktionen af vandlebstemaet bestod i at skabe et rimeligt
ensartet linietema, som skulle repraesentere midten af vandlebene. Dette
kunne umiddelbart hentes i TOP10DK data, mens data fra de skannede
kort forst matte igennem forskellige processer:

Vandleb < 2 m bredde fra de skannede kort af »aeldre« type blev problem-
frit konverteret til passende linier, mens bredere vandleb fra disse kort
sammen med sger og havomréder blev til polygoner ved vektoriseringen.
Efter adskillelse af vandleb fra hav og seer kunne vandlebenes midterli-
nier genereres ved en semi-automatisk proces.

I de skannede kort af »nyere« type var vandleb fordelt pa tre forskellige
trykplaner, som kraevede separat bearbejdning. De mindste vandleb gav
feerrest problemer. De storre vandleb fik udskilt midterlinien ved en auto-
matisk GIS-proces, mens de allerstorste vandleb ferst blev genereret som
polygoner og siden udskilt fra seer og hav.

For at kunne f& et sammenhangende vandlebssystem til brug ved bereg-
ninger og analyser er der for alle vandleb oprettet »forbindelseslinier«
gennem sgerne.

Rorlagte vandlebsstraekninger er indlagt i det omfang, informationer har
veeret tilgeengelige via det hidtidige vandlebstema, hvor oplysningerne
hovedsagelig stammer fra amterne og Hedeselskabet. Rorlagte straeknin-
ger er visuelt kontrolleret i forhold til abne vandlebsstreekninger, og ikke
verificerbare rorlagte streekninger er fjernet. Usammenhaengende stumper
af rorlagte streekninger er samlet.

Vandleb af en vis betydning og sterrelse er identificeret ved at sam-
menholde data med det hidtidige vandlebstema og koble det til mélesta-
tionerne. Disse vandleb er samlet til netveerk ved manuelt at udfylde
»hullerne« i vandlebslinierne og sammenkeede vandleb, som steder
sammen dvs. opbygge netverkstopologi. Samling over kortbladsgreen-
serne er sket ved den semiautomatiske GIS-proces »edgematch«.

Sger

Seer er identificeret ud fra felgende datakilder: Kategorien sger i
TOP10DK data og seer fra skannede 1:25.000 kort fra Kort & Matrikel-
styrelsen, vandlebspolygoner, som kunne tolkes som sger, samt sger regi-
streret ved amternes registrering af §3-naturtyper.
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Sammenhangende hydrologisk information

Databehandlingen af sger fra amternes registrering af naturtyper var mere
arbejdskraevende end forventet.

Begreensninger i data er:

* Nogle soer, angivet af Kort & Matrikelstyrelsen eksisterer ikke leengere.

e Kort & Matrikelstyrelsens data mangler nogle sger, som er skjult under
treeer.

® Sgernes storrelse bygger pa luftfotos og er afhaengig af tidspunktet for
optagelser.

¢ Kriterierne for registrering af soer ved henholdsvis topografisk kort-
leegning og biologisk registrering er meget forskellige.

e Amterne har endvidere benyttet meget forskellig kvalitet i kortgrund-
lag ved registreringen af sger.

Aktuelle vddomrader
Temaet blev genereret pd baggrund af Arealanvendelseskortets fortolk-
ning af:

e KMS-data (sger, ferske enge, moser og keer, marsk og strandenge).
* Amternes oplysninger om §3-typer (seer/vandhuller, enge, moser,
strandenge).

Metadata - Sammenhangende hydrologisk information

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:

Gennemsnitlig afvigelse 4,3 m. Max. afvigelse 23 m i forhold til
KMS Topografiske kort 1: 25.000.

Ved rorlagte vandlgbsstraekninger kendes den ngjagtige
placering ikke, hvorfor ngjagtigheden i disse tilfeelde er
ukendt, men i de fleste sammenhaenge ogsa uvaesentlig.
Oplandsgraensernes ngjagtighed er uvis.

Mindste vektorstorrelse:
4 m.

Attribut nejagtighed:

Skennes at veere bedre end 98 %.

Der er kun indlagt malseetninger fra de 10 amter hvorfra data har
veeret tilgaengelige, svarende til ca. 75 % af landet.

Fuldsteendighed:

Vandlgb pa 100 % af Danmarks landareal.
Nojagtighed i tid:

Data er fra perioden 1996-2000.
Konsistens i forhold til temaets formal:

Der findes mange vandlgbsstumper uden sammenhaeng.
Vandlgbenes stromretning fremgar ikke af databasen.

Brugsrettigheder:

Danmarks og Greonlands Geologiske Undersggelse og Danmarks
Miljpoundersogelser har ophavsret til temaet.

Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Kommuneplanlagte bygranser

Kommuneplanlagte
bygraenser

Formalet med temaet er at skabe et overblik over byarealernes fremtidige
omfang og udbredelse. Ved at sammenligne den aktuelle arealanvendelse
i byerne med orthofoto kan de resterende arealer, planlagt til byformal,
beregnes.

Den kommuneplanlagte bygraense er »den ydre graense for kommune-
planrammer udlagt til byformal«. Greensen aggregeres pa baggrund af
KommuneplanDK, som er et samarbejdsprojekt mellem Landsplanafde-
lingen og kommunerne om etablering af digitale kommuneplaner. Kom-
muneplanDK opdeler kommuneplanernes rammeomrader efter planlagt
anvendelse i en raekke hovedkategorier: Erhvervsomrader (ER), Boligom-
rader (BO), Blandet bolig- og erhvervsomrader (herunder centeromréader),
Offentlige arealer (OA) og Rammeplanlagte landsbyer (LBY). Den kom-
muneplanlagte bygreense fremkommer ved en sammenleegning af disse
rammetyper.

Der foreligger p.t. ingen aftaler om opdateringer. Det er Landsplanafde-
lingens intention at udarbejde forslag til opdateringsaftale med kom-
munerne. P4 sigt er det tanken, at kommunerne skal sta for opdateringen.

KMS Topografiske Kort 1:100.000
Omrade ved Vejle

Figur 29. Kommuneplanlagte bygrsenser
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Kommuneplanlagte bygranser

Produktion af tema

Ved digitalisering af rammeomraderne i KommuneplanDK tilstreebes det
at benytte det grundlag, som kommunerne har brugt til at lave den
analoge (juridisk geeldende) plan. For den overvejende del af kommune-
planerne er anvendt Kort & Matrikelstyrelsens Topografiske Kort i male-
stoksforholdet 1:25.000. Enkelte kommuneplaner er dog digitaliseret pa
baggrund af Det Digitale Matrikelkort. Det forekommer ogsa, at den
overvejende del af kommuneplanrammerne i en kommune er digitaliseret
pa baggrund af Kort & Matrikelstyrelsens Topografiske Kort i malestoks-
forholdet 1:25.000, mens grundlaget i indre byomrader er det Digitale
Matrikelkort. Endvidere kan TOP10DK i enkelte tilfeelde veere inddraget
som supplerende digitaliseringsgrundlag.

De kommuner, som i forvejen har en digital kommuneplan, har stillet
deres digitale data til rddighed. Det drejer sig om ca. % af kommunerne.
Resten af kommuneplanerne er digitaliseret af Landsplanafdelingen. Evt.
fejl og mangler indberettes til Landsplanafdelingen.

I foraret 2000 foreligger digitale kommuneplaner for 240 kommuner.
Resten er ved at bliver digitaliseret af Landsplanafdelingen.
KommuneplanDK vil veere landsdaekkende i lobet af sommeren 2000.
De digitale planer er produceret pa baggrund af eksisterende kommune-
planer, samt tilherende kommuneplantilleeg, enten pr. 01.01.1999 eller
01.01.2000 (Figur 30).

Figur 30. Status for Kommuneplanlagte bygraenser 1999/2000

0 50 100 km

Amtsgreense

[ Afleveret digitalt fra kommunerne og bearbejdede digitalt af LPA
[ Afleveret digitalt fra kommunerne, men endnu ikke bearbejdede af LPA

[ Endnu ikke afleveret digitalt fra kommnunerne
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Kommuneplanlagte bygranser

Metadata —- Kommuneplanlagte bygraenser

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:

Ngjagtigheden afhaenger af de analoge grundkort i de
enkelte kommuneplaner.

Der findes ingen formelle krav til ngjagtigheden af kommune-
planerne.

Mindste vektorstorrelse:
Ikke oplyst.

Attribut ngjagtighed:
Ikke oplyst.

Fuldstendighed:

Daekker kun Vejle Kommune. Forventes landsdeekkende i lobet af
ar 2000.

Nojagtighed i tid:

Data er fra perioden 1998-2000.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Brugsrettigheder:

Landsplanafdelingen og kommunerne har ophavsret til data.
Alle institutioner i Miljo- og Energiministeriet har brugsret

til temaet Kommuneplanlagt bygreense.

Brugerrettigheder for trediepart forhandles med kommunerne.
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ZonekortDK

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Figur 31. ZonekortDK

ZonekortDK

Formalet med etableringen af ZonekortDK er at forbedre mulighederne
for at opfylde planlovens krav om at have viden om Danmarks arealer.
ZonekortDK sikrer sdledes et mere preecist overblik over udviklingen i
arealernes zonestatus til brug bl.a. i forbindelse med besvarelse af Folke-
tingssporgsmal, regionplanudmeldinger og effektivisering af behandlin-
gen af konkrete plansager m.v.

KMS Topografiske Kort 1:100.000
Omrade ved Rosnaes

ExwrsPusdeigzfish

9 ! 2 3
V) Byzone Sommerhusomrader
[JLandsbyafgraensninger Sommerhusaftaleomrader

V) Landzonelokalplan

I folge Planlovens §34 er hele landet opdelt i byzoner, sommerhusomrader
og landzoner. ZonekortDK er et landsdeekkende digitalt kortveerk bestd-
ende af 5 dataseet, der viser:

e Byzoner er omrader, der i en byudviklingsplan, bygningsvedteaegt
eller byplanvedteegt er udlagt til bymeessig bebyggelse eller offentlige
formal. Der kan ogsa veere tale om omrader, som i en lokalplan er
overfort til byzone.

¢ Sommerhusomrader er omrader, som i en bygningsvedtaegt eller en
byplanvedteegt er udlagt til sommerhusbebyggelse. Der kan ogsa vaere
tale om omrader, som i en lokalplan er overfert til sommerhusomrade.
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Produktion af tema

ZonekortDK

e Landzonen er den del af Danmark, som ikke er defineret som Byzone
eller Sommerhusomrade. Datasaettet Landzonelokalplaner viser ikke
den fulde udstreekning af Landzonen, men kun den del af Landzonen
som er lokalplanlagt.

o Sommerhusaftaleomrader er omrader i Landzonen, der ikke er formelt
udlagt til sommerhusomréader ved bygningsvedtaegt, byplanvedteegt
eller lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan via lokalplan give disse
omrader status som sommerhusomrade. Nye sommerhusaftaleomrader
udleegges ikke. Sommerhusaftaleomraderne er normalt ikke defineret
pa matrikelkort, og den preecise afgraensning defineres forst i forbin-
delse med udarbejdelse af den lokalplan, der overferer omréadet til
sommerhusomrade.

e Landsbyafgreensninger er omrader i Landzonen, hvor landsbyer er
entydigt afgreenset i en kommuneplan.

ZonekortDK er blevet til i et teet samarbejde med amterne. En reekke
amter har stillet deres digitale data til rddighed, mens Landsplanafdelin-
gen har digitaliseret andre amters analoge kort.

Amterne og Landsplanafdelingen har aftalt, at amterne én gang arligt stil-
ler deres digitale data til radighed for en ajourfering af ZonekortDK. I de
tilfeelde, hvor Landsplanafdelingen har forestaet digitaliseringen af data,
er de pageeldende amter opfordret til at overtage den lobende ajourfering,
hvilket er blevet positivt modtaget.

Pa nuverende tidspunkt foreligger en forste version af ZonekortDK, der
bygger péd data indsamlet i perioden 1997-99. Det er Landsplanafdelingens
intention, at etablere en ny version af ZonekortDK hvert ér, sdledes at
man fremover vil rdde over data, som kan anvendes til at lave historik

pa ZonekortDK.

Ved eventuelle fejl og mangler tages kontakt til det pageeldende amt.
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ZonekortDK

Metadata - ZonekortDK

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:

Landsplanafdelingens digitaliseringer er foretaget pa baggrund
af Kort & Matrikelstyrelsens topografiske kort i malestoksforhol-
det 1:25.000. Flere amter har imidlertid etableret deres digitale
data pa baggrund af grundkort i en mere detaljeret malestok

- eksempelvis »Det Digitale Matrikelkort« i malestoksforholdet
1:4.000. Nojagtigheden af dataseettet varierer saledes fra amt til
amt.

Mindste vektorstarrelse:
Ikke oplyst.

Mindste polygon:
Ikke oplyst.

Attribut ngjagtighed:
Ikke oplyst.

Fuldstaendighed:

De fem temaer er landsdeekkende med undtagelse af Landzone-
lokalplaner og Afgreensede landsbyer for Nordjyllands Amt, hvor
der kun er data for kystomraderne.

Ngjagtighed i tid:

Data er fra perioden 1997-99.

Opdateres 1 gang arligt pa baggrund af amtslige data. Tidspunk-
tet for ajourfering varierer ligeledes fra amt til amt.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Der er amter, hvor temaet Sommerhusaftaleomrader ikke optrae-
der, hvilket skyldes, at disse omrader ikke findes i det pagaeldende
amt. Ligeledes findes der ingen afgraensede landsbyer i Keben-
havns Amt.

Brugsrettigheder:
Amterne og Landsplanafdelingen har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Beskyttede naturtyper (§3)

Beskyttede naturtyper (§3)

Formalet med etableringen af tema vedr. beskyttede naturtyper er at
samle §3-registreringer i et landsdeekkende kortveerk med henblik pa
anvende disse registreringer sammen med andre kortveerk i forbindelse
med planleegning, administration, formidling og forskning.

Temaet vedr. beskyttede naturtyper er et landsdeekkende digitalt kort over
registreringer af naturtyper, beskyttede efter §3 i Naturbeskyttelsesloven.
Registreringerne er foretaget af landets 14 amter, samt Kebenhavns Kom-
mune. Data er indsamlet fra amterne og har for en stor del gennemgaet en
omfattende behandling med henblik pd at homogenisere disse. Amterne
har ud fra forskellige administrative formal anvendt forskellige kategorier
i dataregistreringen. Nogle amter har saledes op til 12 forskellige katego-
rier, mens andre nojes med 6. I det landsdeekkende dataseet kan data
derfor kun opdeles i 6, hvor alle de registrerede data indgér. De 6 katego-
rier er: Overdrev, Heder, Seer, Ferske Enge, Moser, Marsk og Strandenge.

§3-arealerne udger ifelge sammenstillingen ca. 410.000 hektar eller ca.
9,5% af landets samlede areal.

a KMS Topografiske Kort 1:100.000
Figur 32. Beskyttede naturtyper (§3) O':mide o5t or Aggersund
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Kode Beskrivelse
[7777]3210 Overdrev [%5594110 Ferske enge [777]4210 Marsk og strandeng
3220 Hede [4120 Mose [715120 So
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Beskyttede naturtyper (§3)

Tabel 7. Fordeling af seerligt beskyttede naturtyper i procent af amternes areal

Overdrev  Heder Ferske Moser Marskog Soer Samlet %
enge strandenge §3-areal i amtet

Bornholm 1,9 1,0 0,7 0,1 0,1 0,5 4,2
Nordjylland 1,6 3,4 4,7 2,9 1,0 0,6 14,3
Viborg 0,5 4,6 2,1 2,4 1,4 2,4 13,3
Ringkjebing 0,3 4,0 1,6 2,9 0,7 1,5 11,0
Arhus 0,9 1,1 1,9 1,7 0,4 1,7 7.7
Vejle 0,8 1,0 2,1 1,9 0,2 1,0 6,9
Ribe 0,2 3,7 4,5 2,7 1,6 0,4 13,1
Senderjylland 0,2 0,6 2,7 1,8 0,9 0,7 6,9
Fyn 0,5 0,0 1,6 1,8 1,3 0,8 6,0
Storstrem 0,4 0,0 1,0 1,0 1,5 0,9 4,8
Vestsjeelland 0,4 0,1 1,7 1,8 1,0 2,4 7,5
Roskilde 0,3 0,0 1,1 1,6 0,7 0,8 4,5
Frederiksborg 1,1 0,2 1,1 2,0 0,6 5,9 10,8
Kbh. Amt 0,8 0,0 0,8 2,3 6,4 33 13,5
Kbh. Kommune 0,0 0,0 0,1 0,5 4,4 2,7 7,7

Produktion af tema Temaet vedr. beskyttede naturtyper er blevet til som et afledt produkt

af arbejdet med etablering af Arealanvendelseskortet. I forbindelse med
etablering af dette dataseet, er §3-data fra alle amter og Kebenhavns Kom-
mune indsamlet, rettet, homogeniseret og for et enkelt amt udfert digita-
lisering af analoge kort. Danmarks Miljeundersegelser har digitaliseret
data fra Ringkjebing Amt pa baggrund af Kort & Matrikelstyrelsens Topo-
grafiske Kort i malestoksforholdet 1:25.000. Flere amter har imidlertid
etableret deres digitale data pa baggrund af andre grundkort, luftfoto

og registreringer efter GPS. Data er herefter sammenstillet til et enkelt
kortveerk.

Data er indleveret fra amterne i perioden 1997-99, hvorfor ajourferings-
tidspunktet ogsa varierer fra amt til amt.
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Beskyttede naturtyper (§3)

etadata - Beskyttede naturtyper (§3)

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:

Afvigelse + 25 m. Gennemsnit 10 m malt i forhold til KMS
Topografiske Kort i malestoksforholdet 1:25.000 ved en stikprove-
kontrol, der omfattede 650 punkter. Punkterne |a omkring 50
pseudotilfaeldigt udvalgte lokaliteter. Ngjagtigheden af dataseet-
tet varierer fra amt til amt.

Mindste vektorstgrrelse:
Ikke oplyst.

Mindste polygon:
Ikke oplyst.

Attribut ngjagtighed:

98 % overensstemmelse mellem klassifikation og faktiske forhold
malt ved stikprevekontrol omfattende 650 punkter fordelt med
omkring 50 pseudotilfeeldigt udvalgte punkter som er sammenlig-
net med informationer i Danmarks Digitale Orthofoto 24 bits
billeder og KMS Topografiske Kort i malestoksforholdet 1:25.000.
Ngjagtigheden af dataseettet varierer fra amt til amt.

Fuldstaendighed:

Landsdaekkende.

Nojagtighed i tid:

Data er fra perioden 1997-99.

Der er ingen konkrete planer om opdatering.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Da data er indsamlet og registreret af flere forskellige produ-
center, uden at der forinden har veeret opstillet en egentlig
datamodel og regler for registreringer, vil der ngdvendigvis
optreede forskelligheder i kortveerket, iseer omkring amtsgraenser.
Bemaerk venligst, at AlS data vedrgrende beskyttede naturtyper
kan veere aendrede i forhold til det pageeldende amts udpegning
og afgraensning. Derfor skal amtet kontaktes ved konkret sagsbe-
handling saledes, at den geeldende status og praecise afgraensning
for et givent omrade kan oplyses.

Brugsrettigheder:

Amterne og Danmarks Miljoundersggelser har ophavsret til
temaet.

Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Natur- og vildtreservater

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Natur- og vildtreservater

Vildtreservater oprettes i henhold til Lov om jagt- og vildtforvaltning
med det formal at beskytte og ophjeelpe bestande af vildtlevende fugle

og pattedyr. Naturreservater oprettes i henhold til Naturbeskyttelsesloven
pa statsejede arealer og i danske farvande (fiskeriterritoriet) med blandt
andet det formal at beskytte bestande af vilde dyr og planter og deres
levesteder. Det er en forudseetning for optagelsen i dette temakort, at
beskyttelse af pattedyr eller fugle indgar i formalsparagraffen. I enkelte
tilfeelde er begge love grundlag for oprettelse af et reservat.

Temakortet viser reservaternes geografiske afgreensning og udpegnings-
grundlaget (bekendtgerelsen) til brug for myndigheder, interesseorganisa-
tioner og brugere.

Enkelte omrader er naermere beskrevet i foldere. Der er publiceret et kort
over jagtbegraensninger pa fiskeriterritoriet. Kortet saelges til jeegere.

- < - KMS Topografiske Kort 1:100.000
Figur 33. Natur- og vildtreservater Omrade ved Roskilde
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Natur- og vildtreservater

Produktion af tema Temakortet er digitaliseret pd grundlag af Kort & Matrikelstyrelsens Topo-
grafiske Kort i malestoksforholdet 1:25.000.

Datasamlingen ajourfores lobende i takt med oprettelse af nye natur- og
vildtreservater. Det kan ikke paregnes, at temakortet er egnet til andre
formal end beskrevet ovenfor.

Metadata — Natur- og vildtreservater

Anbefalet malestoksforhold:

1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:
Skensmaessigt + 25 m.

Mindste vektorstorrelse:

Ikke oplyst.

Mindste polygon:

Ikke oplyst.

Attribut nejagtighed:

Ikke oplyst.

Fuldsteendighed:

Landsdaekkende.

Nojagtighed i tid:

Temaet ajourfores lobende i takt med oprettelsen af nye natur-
og vildtreservater.

Konsistens i forhold til temaets formal:
Brugsrettigheder:

Skov- og Naturstyrelsen har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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EF-Habitatomréader

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Produktion af tema

EF-Habitatomrader

Afgreensningen af de 194 EF-Habitatomrader i Danmark er sket i medfor
af Habitatdirektivet (Radets direktiv 92/43/EQF af 21. maj 1992 om beva-
ring af naturtyper samt vilde dyr og planter). Formalet med digitaliserin-
gen er at formidle en preecis og lettilgeengelig afgreensning af de udpegede
omrader. Temakortet anvendes af statslige, amtskommunale og kommu-
nale myndigheder i arealrelateret administration og planleegning, samt af
lodsejere, entreprenerer og andre, der udferer eller planleegger aktiviteter
i EF-Habitatomraderne. EF-Habitatomrader administreres i henhold til
Milje- og Energiministeriets bekendtgerelse nr. 782 af 1. november 1998
om afgreensning og administration af internationale naturbeskyttelsesom-
rader. Til temakortet findes en relateret datasamling beneevnt Natura 2000
databasen, som i uddrag bliver offentligt tilgeengelig over Internettet i
lobet af 2000.

Der er anvendt eksisterende digitaliseret afgreensning af EF-Fuglebeskyt-
telsesomrader, fredede omrader og fredningsforslag i de tilfeelde, det er
besluttet, at afgreensningen skal folge disse eksisterende afgreensninger.

Temakortet er digitaliseret pa grundlag af Kort & Matrikelstyrelsens
Topografiske Kort i malestoksforholdet 1:25.000.

Omrade ved Agger

Figur 34. EF-Habitatomréder KMS Topografiske Kort 1:100.000
e
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Metadata — EF-Habitatomrader

Anbefalet malestoksforhold:

1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:
Ske@nsmaessigt + 25 m.

Mindste vektorstorrelse:
Ikke oplyst.

Mindste polygon:
Ikke oplyst.

Attribut ngjagtighed:
Ikke oplyst.

Fuldstaendighed:
Landsdaekkende.

Nojagtighed i tid:

end beskrevet ovenfor.
Brugsrettigheder:

EF-Habitatomrader

Temaet er ajourfert 15. november 1998.

Konsistens i forhold til temaets formal:
Det kan ikke paregnes, at temakortet er egnet til andre formal

Skov- og Naturstyrelsen har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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EF-Fuglebeskyttelesesomrader

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Produktion af tema

EF-Fuglebeskyttelsesomrader

EF-Fuglebeskyttelsesomrader administreres i henhold til Miljo- og Energi-
ministeriets bekendtgerelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgraensning
og administration af internationale naturbeskyttelsesomrader.

Temakortet viser de omrader, der er udvalgt pa baggrund af EF-fuglebe-
skyttelsesdirektiv. I Danmark er der udpeget i alt 111 omrader. Formalet
med digitaliseringen er at kunne formidle afgreensningen af de udpegede
EF-Fuglebeskyttelsesomrader.

Temakortet er digitaliseret pa grundlag af Kort & Matrikelstyrelsens Topo-
grafiske Kort i malestoksforholdet 1:25.000.

KMS Topografiske Kort 1:100.000

Figur 35. EF-Fuglebeskyttelsesomrader Omrade ved Roskilde
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EF-Fuglebeskyttelesesomrader

Metadata - EF-Fuglebeskyttelsesomrader

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:
Sk@nsmaessigt + 25 m.

Mindste vektorstorrelse:
Ikke oplyst.

Mindste polygon:

Ikke oplyst.

Attribut ngjagtighed:

Ikke oplyst.

Fuldstaendighed:

Landsdaekkende.

Nojagtighed i tid:

Temaet er ajourfort juni 1994.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Det kan ikke paregnes, at temakortet er egnet til andre formal
end beskrevet ovenfor.

Brugsrettigheder:

Skov- og Naturstyrelsen har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Ramsar-omrader

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Produktion af tema

Ramsar-omrader

Ramsar-omrader administreres i henhold til Milje- og Energiministeriets
bekendtgerelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgreensning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesomrader.

Datasamlingen omfatter 27 vddomrader af international betydning, iseer

for vandfugle. Omraderne er udpeget i henhold til Ramsarkonventionen.
Formalet med digitaliseringen er at kunne formidle afgreensningen af de
udpegede Ramsar-omrader.

Temakortet er digitaliseret pa grundlag af Kort & Matrikelstyrelsens
1:25.000 kort.

Flg E . KMS Topografiske Kort 1:100.000
= Omrade syd for Maribo
T L) . T ~ : T .
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[_1Ramsar-omrader
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Ramsar-omrader

Metadata — Ramsar-omrader

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:
Ske@nsmaessigt + 25 m.

Mindste vektorstorrelse:
Ikke oplyst.

Mindste polygon:

Ikke oplyst.

Attribut ngjagtighed:

Ikke oplyst.

Fuldstaendighed:

Landsdaekkende.

Nojagtighed i tid:

Temaet er ajourfert i juni 1993.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Det kan ikke paregnes, at temakortet er egnet til andre formal
end beskrevet ovenfor.

Brugsrettigheder:

Skov- og Naturstyrelsen har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Fredninger

Baggrund og formal

- A KMS Topografiske Kort 1:100.000
Figur 37. Fredninger Sydiig del af Roma

Fredninger

Temakortene er baseret pa, at Skov- og Naturstyrelsen forer arkiv over
samtlige fredningskendelser, herunder ogsa kendelser om dispensation
for fredninger, som er truffet af lokale fredningsneevn og af Naturklage-
neevnet (tidligere Overfredningsnaevnet) gennem tiderne. Kendelserne

er afsagt i henhold til Naturbeskyttelsesloven (tidligere Naturfrednings-
loven) siden indferelsen af den forste Naturfredningslov. Temakortene
omfatter ogsa fredningsforslag. Arkivet er ikke 100 % daekkende, hvilket
temakortene heller ikke er og er derfor ikke egnet som juridisk grundlag
for sagsbehandling. I arkivmaterialet fremgar fredningernes geografiske
udbredelse enten af kortrids, ofte matrikelkort, eller ved en beskrivelse.
Fredningerne er ogsa tinglyst pa de respektive ejendomme. Foruden arki-
vet forer styrelsen et register i form af en database, hvori der er registreret
en reekke data om den enkelte fredning.

Formalet med temakortene er at have et let tilgeengeligt oversigtskort over
fredninger til brug for administrative opgaver.

HAa v Al

Arealfredninger Arealfredninger Punktfredninger
[::5%] statsfredning /\/ Liniefredning o Kirkefredning
[ Arealfredning /\/ Fredningsforslag @ Punktfredning

Fredningsforslag
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Fredninger

Beskrivelse af data Temakortene over Fredninger beskriver statsfredninger, kirkefredninger,
arealfredninger, liniefredninger, punktfredninger og fredningsforslag.

Til hver fredning er knyttet et fredningsnummer, som refererer til styrel-
sens centrale fredningsregister.

Produktion af tema Temakortene over Fredninger er en digitaliseret udgave af Kort & Matri-
kelstyrelsens Topografiske Kort i mélestoksforholdet 1:25.000, hvorpa
fredningerne gennem tiden er blevet indtegnet. I forbindelse med digitali-
seringen er sagen kontrolleret i arkivet.

Metadata - Fredningstemaer

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:
Sk@nsmaessigt + 25 m.

Mindste vektorstorrelse:
Ikke oplyst.

Mindste polygon:
Ikke oplyst.

Attribut ngjagtighed:
Ikke oplyst.

Fuldstaendighed:

Landsdaekkende.

Nojagtighed i tid:

Temaerne ajourfgres lejlighedsvist senest juni 1998.
Det planlaegges at foretage lebende ajourfering.

Konsistens i forhold til temaets formal:
Det kan ikke paregnes, at temakortet er egnet til andre formal
end beskrevet ovenfor.

Brugsrettigheder:
Skov- og Naturstyrelsen har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Drikkevandsinteresser

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Drikkevandsinteresser

Som en del af Regionplan 1997 har amterne udpeget omrader med seerlige
drikkevandsinteresser.

Udpegningen indgar i den generelle indsats for at beskytte drikkevands-
ressourcerne mod forurening. Konkret bruges udpegningen bl.a. til at
prioritere oprydning af forurenet jord, samt til udpegning af omréader, der
skal detailkortleegges og opdeles i zoner i forbindelse med den fremtidige
grundvandsbeskyttelse.

Der er tale om en inddeling af det danske landareal i 3 kategorier:
Seerlige drikkevandsinteresser, drikkevandsinteresser og begraensede
drikkevandsinteresser.

Kategorierne angives med hver sin farve (Figur 38). Med enkelte undta-
gelser haenger kortene sammen pa tveers af amtsgraenserne.

Figur 38. Drikkevandsinteresser KMS Topografiske Kort 1:100.000
Fur og nordlige Salling

Seerlige drikkevandsinteresser
Drikkevandsinteresser
Begraensede drikkevandsinteresser




AREAL INFORMATIONS SYSTEMET

Produktion af tema

Metadata - Drikkevandsinteresser

Drikkevandsinteresser

Kortet er dannet ved sammenstilling af forskellige amters kortleegning
af drikkevandsinteresser. Data er overfort pa digitalt format til Milje-
styrelsen. Data er herefter konverteret til feellesformat, tilpasset Areal
Informations Systemets kystlinie og samstemt pa tveers af amtsgraenser.
Overlap i tilknytning til amtsgreenser og Areal Informations Systemets
kystlinie er fjernet og omrader uden angivelse af drikkevandsinteresser
har faet tilfojet den relevante kode.

Anbefalet malestoksforhold:
1:100.000.

Geometrisk ngjagtighed:
Ikke oplyst.

Mindste polygon:
Ikke oplyst.

Attribut nejagtighed:

Der er tale om en entydig inddeling af landet i 3 kategorier,
bortset fra en raekke meget sma og oftest ubeboede ger og
holme. Kortet er dannet ved sammenstilling af forskellige amters
kortleegning. Ved sammenstillingen har det veeret ngdvendigt

at foretage mindre tilpasninger af amternes kortlaegning. Til-
pasningerne er gennemfort for at sikre konsistens pa tveers af
amtsgraenserne, samt for at tilpasse amternes kortlaegning til den
kystlinie der anvendes i Areal Informations Systemet.

Fuldstendighed:

Hele Danmark er i princippet deekket af udpegningen.
Kortleegningen er samstemt med den kystlinie der anvendes i
Areal Informations Systemet. Malestokken for denne kystlinie er
1:25.000. Denne kystlinie inkluderer en reekke meget sma og
ofte ubeboede ger/holme, som ikke indgar i den udpegning, der
er foretaget af amterne. Disse smaoer er ikke kategoriseret pa
kortet.

Ngjagtighed i tid:

Temaet er ajourfert i 1999.

Kortleegningen revideres hvert 4. ar i regionplanen.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Data anvendes som de fremsendes af amterne. Ved fejl eller
mangler tages kontakt til amtet.

Kortet er mest velegnet til at give et landsdaekkende overblik.
Ved konkret sagsbehandling ber amtet altid konsulteres for at fa
oplyst den praecise og aktuelt geeldende status for et omrade.

Brugsrettigheder:
Miljestyrelsen har ophavsret til temaet.

Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Rastofomrader pa havbunden

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Produktion af tema

Rastofomrader pa
havbunden

Temakortet er en oversigt over potentielle rastofomrader pa havbunden i
malestoksforholdet 1:25.000 og omfatter kun de dele af havbunden, hvor
der er foretaget en rastofkortleegning. Rastofkortleegningen til havs er

pa grund af de anvendte metoder beheeftet med stor usikkerhed. Data
anvendes til administrative og videnskabelige formal.

Temakortet er blevet til pa baggrund af feltundersogelser med seismisk
udstyr og optagelse af boreprever, hvorefter data er tolket og afgreens-

ningen er fastlagt. Datasamlingen ajourferes lebende i takt med, at nye
omrader kortleegges.

Temaet er produceret ud fra feltundersogelser med seismisk udstyr og
optagelse af boreprover. Efterfolgende er data tolket og temaet digitaliseret.

KMS Topografiske Kort 1:100.000
Farvandet ost for Arhus

Figur 39. Rastofomrader pa havbunden
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Rastofomrader pa havbunden

Metadata — Rastofomrader pa havbunden

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:
Ikke oplyst.

Mindste polygon:
Ikke oplyst.

Attribut ngjagtighed:

Rastofkortlaegningen til havs vil pa grund af de anvendte
metoder vaere behaeftet med stor usikkerhed.
Fuldstaendighed:

Omfatter kun de dele af havbunden, hvor der er foretaget en
rastofkortleegning.

Nojagtighed i tid:

Temaet ajourfores lobende i takt med at nye omrader
kortlaegges.

Konsistens i forhold til temaets formal:
Brugsrettigheder:

Skov- og Naturstyrelsen har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Affaldsdepoter

Baggrund og formal

Affaldsdepoter

Affaldsdepoter registreres i henhold til Bekendtgorelse af Lov om Affalds-
depoter 1996.

Loven omfatter registreringer, undersegelser og foranstaltninger vedre-
rende folgende affaldsdepoter, sdfremt de kan have skadelig virkning pa
mennesker og milje:

¢ Depoter indeholdende kemikalieaffald, der er spildt, henlagt eller ned-
gravet for d. 1. april 1976.

® Depoter indeholdende olieaffald, der er spildt, henlagt eller nedgravet
for d. 1. november 1972.

e Lossepladser m.v. uden olie- eller kemikalieaffald, der er taget i brug
for 1. oktober 1974, og som ikke er i drift pa lovens ikrafttreedelsestids-
punkt.

Temaet indeholder oplysninger om lokaliseringen af registrerede affalds-
depoter, hvor der i 1997 fortsat var registreret en forurening. I 1997 var
registreret over 4000 affaldsdepoter. Registreringerne rapporteres hvert ar
af amterne til Miljostyrelsen.

- KMS Topografiske Kort 1:100.000
Figur 40. Affaldsdepoter ole af Kobonfiaen

® Registreret risiko ved anvendelse af arealet
© Ingen registreret risiko ved anvendelse af arealet
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Registreringen anvendes ved administration af Jordforureningsloven.
Samtidig danner registreringen grundlag for Jordforureningsradets arlige
rapportering til minister og Folketing.

Beskrivelse af data Kortet viser alle registrerede affaldsdepoter i Danmark som punkter, idet
information om arealgreenser ikke findes i registret.

Produktion af tema Amterne er forpligtede til lobende at foretage en registrering af affaldsde-
poter. En del af denne registrering bestar i at registrere lokaliseringen af
affaldsdepotet i form af et punkt, hvorfor den arealmaessige afgreensning
af affaldsdepotet ikke fremgar af temaet.

Metadata — Affaldsdepoter

Anbefalet malestoksforhold:
1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:
lkke oplyst.

Mindste polygon:
Ikke oplyst.

Attribut nejagtighed:
Affaldsdepotet er registreret som et punkt.
Depotets arealmaessige udstreekning fremgar ikke af temaet.

Fuldstendighed:

Alle registrerede depoter i Danmark.

Ngjagtighed i tid:

Temaet ajourfort i 1997.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Temaet er beregnet til landsdeekkende og regionale analyser.

| konkrete sager skal amtet altid kontaktes, da man der er ansvar-
lig for en praecis og opdateret registrering af affaldsdepoterne.
Brugsrettigheder:

Skov- og Naturstyrelsen har ophavsret til temaet.

Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Vindmolleomrader

Baggrund og formal

Beskrivelse af data

Produktion af tema

Vindmolleomrader

Produktionen af dataseettet tager udgangspunkt i et behov for kortleeg-
ning af placering og arealforbrug ved danske vindmelleomrader. Informa-
tionerne findes i firmaet Miljo- og Energidatas register, samt i kommuners
og amters kortleegninger.

Data indeholder en reekke administrative og kvalitetsmaessige oplysnin-
ger, samt informationer om de enkelte vindmelleomrédders identifikation i
forhold til Miljo- og Energidatas register, navn, type (lokal, regional eller

i klynge). Disse typer er ikke entydigt definerede. De enkelte omrader er
registreret som polygoner med tilherende oplysninger (attributter).

To datakilder har dannet udgangspunkt for registreringen: Punktgeoko-
dede informationer fra firmaet Miljo- og Energidata og kopier af kommu-
neplanernes omrader vedr. vindmelleplanleegningen. Kommuneplanerne
blev fremskaffet via Energistyrelsens arkiv. Det resulterende datalag skal
ses som et gjebliksbillede af, hvordan de tilgeengelige data sa ud pa
produktionstidspunktet i 1998. Der var pd det tidspunkt ikke gjort noget
forseg pd at sammenkere informationerne. Det har efterfelgende vist

sig, at der er veesentlige afvigelser mellem registret og oplysninger, som
findes ved amter og kommuner. Kortleegningen af vindmelleomrader

Figur a1 Vindmﬂlleomréder KMS Topografiske Kort 1:100.000
- Omrade syd for Praesto
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Vindmglleomrader

skal derfor ses som et forelobigt produkt og ber anvendes i overens-
stemmelse hermed. Det blev tilstreebt at basere digitaliseringen pa kort

i malestoksforholdet 1:25.000, men i nogle tilfeelde er der anvendt kortma-
teriale fra de tilgeengelige kommuneplaner i malestoksforholdet 1:100.000.
Digitaliseringen foregik ved skeermdigitalisering. Desuden var der stor
variation i nejagtigheden for de enkelte vindmelleomrader, idet der i
nogle tilfeelde var tale om egentlige afgreensninger, mens greenserne i
andre tilfeelde blot var vist skitsemeessigt. Nojagtigheden fremgar af
oplysningerne om det enkelte vindmelleomrade.

Inogle tilfeelde var det ikke muligt at genfinde omrader angivet i Miljo-
og Energidatas register i de tilsvarende kommuneplaner. Omrader, der pa
den made mangler, er gemt i et separat datalag.

Metadata — Vindmglleomrader

Anbefalet malestoksforhold:
1:100.000. Oprindeligt malestoksforhold i lokal planerne angivet
som attribut til den enkelte polygon.

Geometrisk ngjagtighed:
Ikke oplyst.

Mindste vektorstorrelse:
Ikke oplyst.

Mindste polygon:
Ikke oplyst.

Attribut ngjagtighed:

Fuldstaendighed:

Landsdaekkende — dog er en reekke kommuner fritaget for at ind-
berette vindmelleomrader. De forekommer derfor ikke i registret.
Der har ved det opfelgende arbejde med verifikation af informa-
tionerne — pabegyndt i 1999 - vist sig at veere vaesentlige
forskelle mellem registrets informationer og den nuvaerende
situation i kommunerne. Registret kan derfor ikke ses som

et endeligt billede af situationen, men som et godt udgangs-
punkt for kontrol af informationerne. Liste over kommuner,

der ikke er medtaget, findes som bilag til metadata.

Omrader der er angivet i Energi- og Miljedatas register, men ikke
i kommuneplanerne, er ikke med i vindmelleomrade registret.

De findes som punktinformation i datalaget ‘"MANGLER'.
Ngjagtighed i tid:

De lokalplaner der ligger til grund for temaet er fra tiden frem til
ca. 1996. Siden er der sket mange a&endringer; omrader er blevet
opgivet, malseetninger opgivet, nye omrader er kommet til etc.

Konsistens i forhold til temaets formal:

Fuldstaendig — blot skal der tages hensyn til at data kun udtrykker
hvad der pa produktionstidspunktet var til radighed fra amterne
og Milje- og Energidata.

Brugsrettigheder:

Forskningscentret for Skov & Landskab har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Overnatningsregistret:
campingpladser, vandrer-
hjem og hoteller i Danmark

Baggrund og formal

I forbindelse med vurdering af overnatningskapacitet er der behov for

stedfeestet information om overnatningsfaciliteter for turister og andre
ikke fastboende. En del data findes pa forskellig form hos flere institutio-
ner og organisationer, herunder Kort & Matrikelstyrelsen, Turistraddet,
Campingradet og Danhostels. Data vedrerende overnatningssteder med
oplysninger om geografisk placering, overnatningskapacitet og adresse
mv. har hidtil ikke veeret samlet. Registret indeholder ogsa oplysninger
om campingpladsernes arealforbrug.

Stedfeestelsen af informationerne giver bl.a. mulighed for sammenkering
med f.eks. befolkningstal fordelt pa kommuner, samt fordeling i forhold

til afstand til kysten osv.

KMS Topografiske Kort 1:500.000

Figur 42. Overnatningsregistret
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Beskrivelse af data

Produktion af tema

AREAL INFORMATIONS SYSTEMET
Overnatningsregistret: campingpladser, vandrerhjem og hoteller i Danmark

Kortet bestar af tre datasaet: campingpladser, hoteller og vandrerhjem.
Alle tre er registreret som punkter. Til hvert punkt findes attributter for
bl.a. kontaktadresser, kapacitet og en reekke informationer vedrerende
datakvalitet og oprindelse af informationer.

Registret omfatter i alt 599 campingpladser, 120 vandrerhjem og 1050
hoteller.

Den geografiske stedfeestelse er foregaet i tre trin:

e Sammenkoring og stedfeestelse af registerinformationer med placering i
»Det levende Danmarkskort« ud fra telefonnumre.

e Efterfolgende skeermkontrol pd baggrund af KMS Topografiske Kort
1:25.000 cm kort.

¢ Tilfojelse (digitalisering) af enheder opfert i registrene, men manglende
i»Det levende Danmarkskort«.

Campingpladsernes placering blev specielt kontrolleret i forhold til amter-
nes registrering. For campingpladserne blev arealet af den enkelte plads
registreret pa baggrund af oplysninger fra Campingradet. Det var ikke
muligt at fremskaffe eksisterende digitale kort over campingpladser.

Metadata — Overnatningsregistret

Anbefalet malestoksforhold:

1:25.000.

De oprindelige geometriske data fra ‘Det levende Danmarkskort’
er i malestoksforholdet 1:100.000. Som felge af den efterfol-
gende skaermkorrektur pa baggrund af KMS’s 1:25.000 Topogra-
fiske Kort vurderes det endelige produkt at kunne anvendes i
malestoksforholdet 1:25.000.

Geometrisk ngjagtighed:
Ikke oplyst.

Attribut nejagtighed:
Fuldsteendig.
Fuldsteendighed:
Landsdaekkende.
Ngjagtighed i tid:
Temaet ajourfort i 1998.

Konsistens i forhold til temaets formal:
Fuldsteendig.

Brugsrettigheder:
Forskningscentret for Skov & Landskab har ophavsret til temaet.
Fri brug ved ikke-kommerciel anvendelse.
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Offentlige registre og digitale kort

Formal

Baggrund og historisk
udvikling

Offentlige registre
og digitale kort

Der er i Miljo- og Energiministeriet et stigende behov for at kunne sam-
menkore data fra centrale registre herunder geografiske data. Arbejdet
med sammenkering af centrale registre med andre myndighedsdata for-
udseetter et overblik over bade tekniske, skonomiske og juridiske mulig-
heder og begreensninger.

Det er formalet med dette delprojekt under Areal Informations Systemet
at give et overblik over eksisterende, relevante databaser, digitale kort og
centrale registre. Sammenstilling af data, lagret i administrative registre
med digitale kort, kreever en unik relation mellem objekter i kortet og
tilsvarende raekker i registret, hvilket generelt ikke forekommer. Projektet
har vist eksempler pd, hvorledes der kan skabes overensstemmelse imel-
lem kortdata pa den ene side og registerdata pa den anden side. En

mere detaljeret beskrivelse af projektets resultater findes »Digitale kort og
administrative registre« (Hansen & Skov-Petersen, 2000).

Siden midten af halvfjerdserne er der i Danmark systematisk blevet
indsamlet stedfaestet information i en reekke administrative registre.
Bygnings- og Boligregistret (BBR) fra 1977 er det eeldste register med
stedfeestet information. Efterfolgende er Ejendomsstamregistret (ESR),
Krydsreferenceregistret (KRR), Planregistret, samt senest Det Generelle
Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrregister (CHR) blevet
etableret. Adgang til registrene reguleres af Registertilsynet, der indtil for
fa ar siden har udevet en meget restriktiv praksis vedrerende registrenes
bredere anvendelse. Der er imidlertid sket en opbledning i Registertil-
synets holdning til data, der ikke direkte er personhenferbare — eksempel-
vis data i BBR.

Parallelt hermed er der etableret en samling digitale kortveerker. Den
digitale kortleegning af Danmark blev pabegyndt omkring 1980 af de regi-
onale naturgasselskaber, der havde behov for et kortgrundlag til projekte-
ring og ledningsregistrering. Naturgasselskabernes kortleegning beted, at
de fleste byomrader blev deekket af digitale kort. Samtidig blev nogle fa
storre kommuner interesseret i den nye digitale teknologi. Omkring 1990
ivaerksatte Kort & Matrikelstyrelsen sammen med nogle storre lednings-
ejere en digital kortleegning af landdistrikter pa Sjeelland — den sékaldte
T0-kortleegning. En tilsvarende kortleegning af jyske landdistrikter var
allerede pabegyndst af sterre ledningsejere i Jylland. Resultatet af dette
arbejde var en neesten landsdeekkende digital kortleegning af Danmark

i varierende malestoksforhold — stort malestoksforhold i byomrader og
mindre mélestoksforhold i landomrader.
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Projektets indhold

Offentlige registre og digitale kort

Bortset fra Krydsreferenceregistret er ovennaevnte registre etableret med
administrative formal for gje, og dette forhold vanskeligger sammenstil-
lingen af disse data med eksempelvis digitale kort. Alligevel iveerksatte
Boligministeriet omkring 1990 en reekke sakaldte Geoforseg, hvor man

i enkelte kommuner forsegte at integrere digitale kort med en reekke

af ovenneevnte administrative registre — forst og fremmest Bygnings- og
Boligregistret (BBR). Der var imidlertid store problemer med at gennem-
fore de planlagte forseg. En del af problemerne skyldtes utilstraekkelige
programmer, men det grundleeggende problem 14 i de digitale tekniske
kort, der matte betegnes som sakaldte »spaghetti«-kort — dvs. kort uden
topologi. Resultatet blev en oget interesse for topologiske kort. Der blev
nedsat en arbejdsgruppe, som definerede en ny forbedret standard for
digitale tekniske kort — den sakaldte TK-standard.

Efterfolgende har Kort & Matrikelstyrelsen udarbejdet en specifikation
for digitale topografiske kort, TOP10DK, og pa dette grundlag etableret
et landsdeekkende digitalt topografisk kortveerk. Etableringen forventes
afsluttet inden udgangen af ar 2000. Etableringen af et landsdeekkende
digitalt matrikelkort er feerdiggjort i slutningen af 1990’erne. TOP10DK
og det digitale matrikelkort danner derfor umiddelbart et godt grundlag
for integration af administrative registre og digitale kort. Udover neevnte
nationale kortdatabaser har Ministeriet for Fedevarer, Landbrug og
Fiskeri etableret et digitalt markblokkort, som danner udgangspunkt

for landmeendenes indberetninger til det Generelle Landbrugs Register
(GLR).

Under projektet er foretaget en systematisk gennemgang af udvalgte
registre og digitale kortvaerker, ligesom specielle aspekter vedrerende
dataintegration er behandlet. Den systematiske gennemgang bestar af
en skematisk fremstilling af de udvalgte datakilder, hvoraf det fremgar
ved hvilke metoder at det, via feelles nogler, er muligt at sammenkoble
informationerne samt en gennemgang af felgende datakilder:

* Bygnings- og Boligregistret (BBR).

e Krydsreferenceregistret (Adresseregistret).

e Det Digitale Matrikelkort (Matrikelregistret).

e TOP10DK.

¢ KAS (Kommune Ars Service — Information om Befolkning, Indkomst,
Bolig, Pendling, Beskeeftigelse, Sociale forhold).

¢ Generelle Landbrugsregister /Centrale Husdyrregister (GLR/CHR).

e Markblokkortet.

¢ Ejendomstamregistret (ESR).

e Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).
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Offentlige registre og digitale kort

Strategier for rumlig
aggregering af register-
data

Sammenstilling af
Bygnings- og Boligregistret
(BBR) med bygnings-
temaet i TOP10DK

Ved sammenstilling, aggregering og disaggregering af data, f.eks. i forbin-
delse med integration af registerdata og digitale kort, er det vigtigt at veere
bevidst om de forskellige grunde, der kan veere til at veelge den ene frem
for den anden strategi for sammenstilling: Ber man veelge det digitale
matrikelkort frem for arealrammerne i TOP10DK eller vil et reguleert grid
veere bedst — og i sa fald, hvor stor en cellestorrelse bor der arbejdes med?

Arsagerne kan blandt andet vere renhed, relevans, (rumlig) objektivitet,
datatilgeengelighed, hensyn til datahdndtering og -modellering, felsom-
hed for manglende geografisk nejagtighed i indgaende data, samt felsom-
hed overfor ‘stgj” i indgaende attributdata.

Afslutningsvis gennemgds mulige mader at behandle et ‘renhedskri-
terium’ pa i forhold til vurdering af kvaliteten af resultater fra aggregering
af Bygnings- og Boligregistret (BBR) vha. TOP10DK’s arealramme, hen-
holdsvis 50, 100, 200, 400 og 800 m reguleere grid. Det konkluderes, at et
100 grid, hvad renhed angar, giver lige sa gode resultater som TOP10DK.
Et 50 m grid give flere rene klasser, men det areal, der kan klassificeres,
falder drastisk, primeert fordi 50 m cellerne ‘falder’ imellem husene, og
derfor klassificeres som ubebyggede.

Det er ikke umiddelbart muligt at sammenstille Bygnings- og Boligregi-
stret (BBR) med bygningerne i TOP10DK. Hovedproblemet er manglende
negler i TOP10DK. Det er derfor nedvendigt at generere negler i byg-
ningstemaet, svarende til enhederne i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
Arbejdet kan opdeles i folgende delprocesser:

* Bygningsobjektet er defineret forskelligt i de to dataseet. Bygnings- og
Boligregistret (BBR) definerer en bygning pa grundlag af et ejendoms-
nummer, samt et bygningsnummer. Ejendomspolygoner genereres pa
baggrund af det digitale matrikelkort. Dernaest dannes en Intersection
(geometrisk feellesmaengde) imellem bygningstemaet og ejendomste-
maet. Herved gennemskeeres alle sammenhaengende bygningskroppe
i TOP10DK langs ejendomsgraenserne, og samtidig tildeles alle bygnin-
ger et ejendomsnummer.

e Hvis ejendommen har mere end en enkelt bygning vil de alle have
samme ejendomsnummer. For entydigt at kunne identificere den
enkelte bygning er det derfor nedvendigt at tildele bygningerne et
nummer svarende til bygningsnumrene i Bygnings- og Boligregistret
(BBR). Dette kan gores ved at sammenligne bygningernes arealer med
de tilsvarende arealer i BBR. Herved kan bygningerne indirekte tildeles
et bygningsnummer (Figur 43). Lesningen er imidlertid ikke uden pro-
blemer, idet arealerne i de to dataseet kan veere ret forskellige, selvom
der er tale om samme bygning.
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Sammenstilling af det
Generelle Landbrugs-

register (GLR) med det
digitale markblokkort

Offentlige registre og digitale kort

I igur 43. Sammenstilling af BBR med TOP10DK

Kommunenummer 631 Kommunenummer 631
Ejendomsnummer 6310021077 Ejendomsnummer 6310021077
Areal 562 Areal 1209
Omkreds 110 Omkreds 153
Justeret areal 5A29 Justeret areal 1 1A64

Bygnings- og Boligregistret

1
1
1
1
1
Kommunenummer 631 '
1
1
1
1

1

'

: Ejendomsnummer 21077

! Bygningsnummer 1

' Bebygget areal 1019 |=----------
. Kommunenummer 631

, Ejendomsnummer 21077

! Bygningsnummer 2

- --»r Bebygget areal 478

Ved hjeelp af ovenstaende processer er det muligt at tildele entydige byg-
ningsidentifikationer til mere end 90 % af bygningsmassen i TOP10DK, og
efterfolgende er det simpelt at sammenstille bygningstemaet med infor-
mationen i BBR.

Det digitale markblokkort er i modseetning til TOP10DK forsynet med
nogler, som relaterer kortverket til det Generelle Landbrugsregister
(GLR). Alligevel er det ikke ligetil at sammenstille blokkortet med GLR.
Hver blok er entydigt identificeret ved hjeelp af et bloknummer samt et
serienummer. Hver blok indeholder imidlertid op til 10 marker og hver
mark er repreesenteret som en reekke i GLR. De individuelle marker er
identificeret ved hjelp af et marknummer, som er entydigt indenfor hver
blok. For en sammenstilling af GLR med markblokkortet mé informatio-
nen aggregeres til blokke. Sgjlerne Areal og Afgrode i GLR kan anvendes
til at beregne fordelingen af afgreder indenfor de enkelte markblokke.
Figur 44 illustrerer principperne i en sammenstilling af GLR med det digi-
tale markblokkort. Yderligere detaljer er beskrevet i rapporten »Digitale
kort og administrative registre«.
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Offentlige registre og digitale kort

Afsluttende

bemaerkninger

Figur 44. Sammenstilling af GLR/CHR med markblokkort

Markblokkort

Bloknummer
Serienummer
Geometri

i

Table 3

-

Sagsnummer
Ar
Virksomhedsnr.
Marknummer
Arealtype
Markareal
Bloknummer
Serienummer
Afgredetype

Table 1

L

CHR-nummer
Dyreart
Virksomhedsart
Livestock-id
Virksomhedsnr.
Antal dyr 1
Antal dyr 2
Antal dyr 3

Sammenstilling af digitale kort med administrative registre giver mulig-
hed for at forege nytteveerdien af de store beleb, som er investeret i
tilvejebringelsen af digitale kortdatabaser. Som enkeltstaende dataseet er
hverken TOP10DK, matrikelkortet eller markblokkortet interessante i en
GIS-sammenheaeng, men sammen med en raekke offentlige registre, f.eks.
BBR, CPR, GLR og CHR, abnes mulighed for at danne utallige nye afledte
dataseet, som vil veere af stor betydning for forskning, planleegning og
overvagning indenfor Milje- og Energiministeriets arbejdsomrade.
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Delprojekt 1.
Sammenstilling af det
nationale Arealanvendel-
seskort

Produkter fra projektet

Produkter fra projektet

Hovedproduktet er som tidligere omtalt arealanvendelseskortet, som
udger »rygraden« i Areal Informations Systemet. Desuden er lavet et
nationalt tema over beskyttede naturtyper.

Dataseet

- Arealanvendelseskortet

- Kyst og landegraense I

- Kyst og landegreense II

- Kyst og landegraense III

- Havet omkring Danmark
- Beskyttede naturtyper (§3)

Publikationer

Groom, G. & Stjernholm, M. (submitted):

The Area Information System (AIS): a Danish national spatial environ-
mental database. In: Groom. G. (ed) Strategic landscape monitoring in the
Nordic countries. TemaNord. Nordic Council of Ministers, Copenhagen.

Mielby, S., Groom, G., Platou, S.W. & Stjernholm, M. (1997):

Kortleegning af naturtyper i et landsdeekkende dansk arealinformations-
system. Mapping Nature Types in a Danish nation-wide Area Information
System. Den Store Nordiske GIS-Konference, Kolding, Denmark, 29-31
oktober, 1997.

Mielby, S., Groom, G., Platou, S.W. & Stjernholm, M. (1997):
Kortleegning af naturtyper og arealanvendelse i Danmark.
Stads- og Havneingenioren 10:32-34.

Mielby, S. & Platau, S.W. (1999):

AIS — A Framework for Handling Spatial Environmental Data at National
Scale. In: Ostman, A. (ed): 2 AGILE Conference on Geographic Informa-
tion Sience, University of Rome, Italy, April 15-17, 1999. University of
Rome. Pp. 112-119.

Platou, S.W. (1999):

Combining Different Data Sources in Landuse Mapping. In: Stubkjeer &
Hansen (eds). Proceedings of the 7 Scandinavian Research Conference on
Geographical Information Science. Aalborg University Press. Pp. 143-154.

Risager, M. et al (in prep):
Denmark. In: Joosten, et al (ed). European Mire Book. IMCG- International
Mire Conservation Group.
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Produkter fra projektet

Delprojekt 2.
Sammenhaengende hydro-
logisk information

Stjernholm, M. (in prep.):
AIS — The Danish Area Informations System. An Overview. GI Norden
Conference, Reykjavik, Iceland, October 26-28, 2000 (oral presentation).

Stjernholm, M. (in prep.):
Future Integration of GSM and GI. GI Norden Conference, Reykjavik,
Iceland, October 26-28, 2000 (oral presentation).

Kort & Matrikelstyrelsens kort er suppleret med mindre vandleb, de til-
gengelige digitale malseetninger, oplysninger om relevante malestationer
og oplande.

Datasaet

- Vandleb

- Malestationer

- Stationsoplande

- Sger

+ Sma seer (< 200 m?)
- Seoplande

+ Spmalestationer

Publikationer

Hermansen, B. (2000):

Den Hydrologiske Reference kode — et forseg pa en naturbunden negle til
Vandmiljghandlingsplanen. DAiSI Medlemsmagasinet 7:23-25.

Mielby, S., Platou, S.W. & Miiller-Wohlfeil, D.-I. (1997):

Land and Runoff Data in a Danish Nationwide Area Information System.
In: Refsgaard, J.C. & Karalis, E.A. (eds): Operational Water Management.
Proceedings of the European Water Resources Association Conference,
Copenhagen, Denmark, September 3-6, 1997. Rotterdam: A.A. Balkema.
Pp. 271-276.

Miiller-Wohlfeil, D.-1. Kronvang, B., Mielby, S & Wendland, F. (1999):
Needs and Constrains for the Calculation of the Regional Annual Runoff
in Denmark. International Conference on Quality, Management and
Availability of Data for Hydrology and Water Resources Management.
Deutsches Nationalkomitee fiir das IHP/OHP, Koblenz, Federal Republic
of Germany, March 22-26, 1999.

Miiller-Wohlfeil, D.-1. (2000):
GIS based Hydrological Information Systems in Denmark.
Mitteilung der Bundesanstalt fiir Gewéasserkunde 21: 53-62 (pa tysk).
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Delprojekt 3.
Klassifikation af skove og
udvalgte terrestriske
naturtyper

Delprojekt 4.
Klassifikation af bebyg-
gede omrader

Delprojekt 5.
Kortlaegning af jordarter
pa landjorden

Produkter fra projektet

Skove er opdelt i forskellige landsdeekkende skovtyper pa baggrund af
satellitfotos. Det har kun i begraenset omfang vaeret muligt pa tilsvarende
made at klassificere de udvalgte naturtyper som enge og heder i lands-
deekkende klasser.

Dataseet
- Land Cover Map
- Land Cover Plus

Publikationer

Friis-Christensen, A. & Larsen, H.R. (2000):

Kvaliteten af geografiske data — Udvikling af et anvendelsesorienteret
evalueringsveerktej. Specialerapport 126s. Roskilde Universitetscenter.

Groom, G. et al. (2000):
AIS (LCM og LCP). Danmarks Miljeundersegelser (in prep).

Kargo, R. (2000):

En vegetationskartografisk vurdering af Danmark som potential baever-
habitat. Specialerapport. 71s. Botanisk Institut, Jkologisk Afdeling,
Kebenhavns Universitet.

Arealanvendelsen i bebyggede omrader er klassificeret i forskellige
bebyggelsestyper pa baggrund af data fra Bygnings og Boligregisteret
(BBR) og Dansk Adresse- og Vejregister. Bebyggelsestyperne er ikke inte-
greret i arealanvendelseskortet, men findes som et separat tema i Areal
Informations Systemet.

Dataseet
- Klassifikation af bebyggede omrader

Publikationer

Skov-Petersen, H. (1999):

Spatial Aggregation Strategies — Applications in Urban Land Use
Mapping. In: Stubkjeer & Hansen (eds) Proceedings of the 7 Scan-
dinavian Research Conference on Geographical Information Science.
Aalborg University Press. Pp. 131-142.

AlS-Projektet har bidraget til finansiering af temaer over jordarter i mal-
forhold henholdsvis 1:25.000 og 1:200.000. Temaerne er kun tilgengelige
for Milje- og Energiministeriets institutioner.

Datasaet
- Danmarks jordarter 1:25.000
- Danmarks jordarter 1:200.000
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Produkter fra projektet

Delprojekt 6.
Sedimenttyper for indre
danske farvande

Delprojekt 7.
Marin dybdemodel

Delprojekt 8.
Kortlaegning af
administrative omrader

Publikationer
Hermansen, B. (1998):
Danmarks Digitale Jordartskort 1:25.000. Geologi — Nyt fra GEUS 3: 7-11.

AIS-Projektet har bidraget til finansiering af GEUS’ kort over marine
sedimenter i malestok 1:500.000. Temaet er kun tilgeengeligt for Milje- og
Energiministeriets institutioner.

Datasaet
- Havbundstyper

Projektet har fremstillet en marin dybdemodel over de indre danske far-
vande ud fra Farvandsveesenets dybdedata.

Datasaet
- Dybdemodel for indre danske farvande

Publikationer

Hansen, H.S. (1999):

Modelling Sea Bottom Topography of the Danish Waters. Proceedings of
the 14™ ESRI European User Conference. Miinich, Germany, November
15-17,1999. 6 pp. on CD ROM.

I dette tema er samlet digitale informationer af planleegningsmaeessig og
administrativ karakter inden for byplanleegning, naturbeskyttelse, miljo-
beskyttelse og turistmeessig karakter. Flere af disse temaer mangler pa
nuverende tidspunkt en »rensning« af data.

Datasaet

- Kommuneplanlagte bygreenser

« Byzoner (ZonekortDK)

- Landsbyafgreensninger (ZonekortDK)
- Landzonelokalplaner (ZonekortDK)
« Sommerhusomrader (ZonekortDK)

- Sommerhusaftaleomrader (ZonekortDK)
< Natur- og vildtreservater

- EF-Habitatomrader

- EF-Fuglebeskyttelsesomrader

» Fredninger

- Ramsar-omrader

« Drikkevandsinteresser

- Réstofomrader pa havbunden

- Affaldsdepoter

» Vindmelleomréader
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Delprojekt 9.
Kortleegning af adgang
til offentlige registre og
digitale kort

Delprojekt 10.
Etablering af
satellitbilledarkiv

Produkter fra projektet

- Campingpladser (Overnatningsregistret)
< Vandrerhjem (Overnatningsregistret)
- Hoteller (Overnatningsregistret)

Dette projekt er et udviklingsprojekt, hvor det er skabt oversigt over eksi-
sterende relevante databaser, digitale kort og centrale registre. Derudover
er udviklet metoder til samkering af centrale dataregistre med geografiske
data.

Publikationer

Hansen, H.S. (1999):

Integrating Digital Maps and Administrative Registers — Danish Experi-
ences. In: Fendel, E.M. (ed). Proceedings of UDMS’99. 21¢ Urban Data
Management Symposium, Venice, Italy, April 21-23, 1999. Information
Technology in the Service of Local Government Planning and Manage-
ment. Delft: Urban Data Management Society. Pp. 5.1-5.11 on CD-ROM.

Hansen, H.S. (in press):

Modelling the Spatial Patterns of Environmental Sustainability Indicators
in Rural Areas. In: Fendel, E.M. (ed). Proceedings of UDMS’2000. 22
Urban Data Management Symposium, Delft, The Netherlands, September
13-15, 2000.

Hansen, H.S. & Skov-Petersen, H. (2000):
Digitale kort og administrative registre. Danmarks Miljeundersogelser

(in prep).

Satellitbilledarkivet er etableret og distribueret til Miljo- Energiministe-
riets institutioner som oprindelig planlagt. Satellitbilledarkivet er bl.a.
blevet anvendet til klassifikation af skove og udvalgte naturtyper samt til
at udfylde »hullerne« i arealanvendelseskortet. Temaet er kun tilgeengeligt
for Miljo- og Energiministeriets institutioner.

Dataseet
« Satellitbilledarkivet
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Referencer

Referencer

Eggers, O. (1996):

TOP10DK The Danish Solution to Digital Topographic Mapping.

In: Rumor, M., McMillan, R. & Ottens, H.EL. (eds). Geographical Infor-
mation: From Research to Application through Cooperation. Second
Joint European Conference & Exhibition on Geographical Information
(JEC-GI'6 Proceedings), Barcelona, Spain. Amsterdam: IOS Press. Pp.
999-1002.

ESRI (1997):
Using ArcView® 3D Analyst™.
Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute. 118 pp.

Peuker, TK. et al (1978):

The Triangulated Irregular Network. In: Proceedings of the Digital Terrain
Models-DTM Symposium. American Society of Photogrammetry — Ameri-
can Congress on Surveying and Mapping. St. Louis, Missouri. Pp. 24-31.

Curran, PJ. (1985):
Principles of Remote Sensing. London: Longman. 282 pp.

Lillesand, T.M. & Keifer, R.W. (1999):
Remote Sensing and Image Interpretation. New York: Wiley. 724 pp.

Hansen, H.S. (1999):

Modelling Sea Bottom Topography of the Danish Waters.
Proceedings of the 14" European ESRI User Conference.
Miinich, Germany, November 15-17, 1999. 6 pp. on CD-ROM.

Mielby, S., Groom, G., Platou, S.W. & Stjernholm, M. (1997):
Kortleegning af naturtyper og arealanvendelse i Danmark.
Stads- og Havneingenioren 10: 32-34.



Denne bog beskriver Areal Informations Systemet,
som bestar af en reekke databaser med geografiske
natur- og miljgdata.

Areal Informations Systemet indeholder den fgrste
nationale kortleegning af arealanvendelsen i Danmark
set ud fra en natur- og miljgmaessig synsvinkel.

Foruden arealanvendelseskortet er opbygget en
reekke nye GIS temaer, mens andre temaer er
udbygget under projektet.

Det forventes, at Areal Informations Systemet vil blive
et centralt veerktgj i administration, overvagning og
forskning i savel Miljg- og Energiministeriet som i
andre institutioner.

Projektet er finansieret af Miljg- og Energiministeriet,
mens en raekke andre institutioner har bidraget med
data i betydeligt omfang.

ISBN 87-7772-567-0
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