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Bilag 1.1. NOVANA Vandløb

Kortlægning af plantesamfundene på de vandløbsnære arealer efter restaureringen af Skjern Å

Notatet her beskriver hvorledes DMU udførte før-overvågningen af den terrestriske vegetation på udvalgte lokaliteter i Skjern Å. Efter-overvågningen foretages én gang i perioden 2004-2009 af Ringkjøbing Amt. Der træffes en separat aftale mellem FDC for Ferskvand og Ringkjøbing Amt om udførelsen af undersøgelsen

Indledning

I forbindelse med Skjern Å-restaureringen overvåges også dele af plantesamfundene i ådalen. Det sker dels ved en egentlig kortlægning af plantesamfundene i hele projektområdet, dels ved en nærmere karakteristik af plantesamfundene i områder i tilknytning til det nye åløb samt i de fredede områder Albæk Mose og Råddensig Kær. Undersøgelserne under NOVANA er en del af efter-overvågningen, der følger op på effekterne af restaureringen.

Undersøgelser

Plantesamfundene blev undersøgt på tre typer af arealer samt referencearealer. Referencearealerne er arealer der ikke forventes at ændre sig som følge af restaureringen. Det betyder at man ved at undersøge referencearealerne kan få en ide om den variation der indtræffer i plantesamfundene som følge af andre faktorer end selve restaureringen af Skjern Å. 

De tre arealtyper var: 

Naturareal (beliggende ved Gundesbøl Å).

Naturarealet var karakteriseret ved at være et vældpåvirket næringsfattigt areal med artsrige plantesamfund. Der var en stor naturlig variation i plantesamfundene på arealet inden restaureringen.

Halv-naturareal (beliggende ved sydspidsen af Albæk Mose).

Halv-naturarealet var karakteriseret ved at være et relativt tørt areal med højere næringstilgængelighed end naturarealet. 

Kulturareal (beliggende tæt ved Borris).

Kulturarealet var en tør næringsrig græsmark med forekomst af en række kulturgræsser. Arealet havde status som en §3-eng. 

Der blev udlagt to permanente prøvefelter på hver arealtype samt på referencearealerne. Et permanent prøvefelt er et prøvefelt der markeres således at det kan genfindes ved efterfølgende undersøgelser. Der blev i alt blev udlagt 12 prøvefelter. Inden for hvert prøvefelt blev der udlagt fire små permanente prøvefelter. 

En nærmere metodebeskrivelse kan findes i Skjern Å Naturgenopretningsprojektet - Undersøgelsesprogrammet - Arbejdsrapport fra DMU nr. 139. findes på Internettet: [http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR139.pdf]

Dog er der foretaget følgende ændringer i forhold til programmet der er beskrevet i arbejdsrapporten:

1. Prøvefelternes størrelse er tredoblet (150 m2). Ud fra ressourcemæssige betragtninger var det ikke muligt at lave tre prøvefelter i stedet for et og derfor blev det valgt at dække en større del af variationen på arealerne ved at øge prøvefelternes størrelse.

2. For det andet er undersøgelseskvadraterne til brug ved frekvensanalyserne 0,8 x 0,8m i stedet for 1 x 1m.
Bilag 1.2. NOVANA Vandløb

Kortlægning og vegetationsundersøgelser på VMP II områder under NOVANA

Nedenstående er et udklip fra den tekniske anvisning for overvågningen af VMP II områder. Hele den tekniske anvisning kan findes på følgende internetadresse:

[http://www.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_vmp2/default.asp]

Ved tvivlstilfælde og for de relevante bilag der skal udfyldes i forbindelse med undersøgelserne henvises der til den fulde tekst i den tekniske anvisning for VMP II områderne.

Korlægning på VMP II områder

I alle projektområder laves en arealbeskrivelse. Projektområdet deles ind i naturligt afgrænsede parceller der nummereres fortløbende. Parcelstørrelsen angives. Der foretages en arealbeskrivelse i hvert enkelt parcel. Det angives endvidere, om parcellen er registreret som § 3-område.

Arealbeskrivelsen foretages inden retableringen. Arealbeskrivelsen skal kunne danne baggrund for en senere overvågning. Det er der taget højde for i metodevalget. Til arealbeskrivelsen benyttes digitaliseret kort fra forundersøgelsen. Arealbeskrivelsen skal anvende de beskrevne temaer i Areal Informations Systemet – AIS (Nielsen et al., 2000)

Inden for korttemaerne : 4110, 4112, 4120, 5123 (forskellige ferske vådområder) samt korttemaerne: 3100, 3110, 3120, 3130 (forskellige skovtyper) suppleres arealbeskrivelsen med en karakteristik af plantesamfundene.

Plantesamfundene skal inddeles i følgende arealtyper inden for korttemaerne 4110, 4112, 4120 og 5120:

· Kultureng

· Kalkkær

· Meso-eutrof kær

· Oligotrof kær

Plantesamfundene skal inddeles i følgende arealtyper inden for korttemaerne 3100, 3110, 3120, 3130: 

· Askesump

· Ellesump

· Pilesump

· Mose-bunke birkeskov

· Blandet skov 

· Nåleskov

Til hjælp til identifikation af arealtyper kan flyfotos mv. anvendes. De fundne arealtyper indtegnes på det digitaliserede kort fra forundersøgelsen. Efterfølgende vegetationsanalyser tager udgangspunkt i arealtyperne.

Såfremt der eksisterer oplysninger om projektarealets topografi, rapporteres disse.

Der gives oplysninger om driftspåvirkning i hver enkelt parcel i form af:

· Dræningsgrad

· Rørskær

· Græsning (dyreenheder pr. ha, dyreart, antal dage samt antal timer pr. dag)

· Slet (udbytte, tidspunkt, slåhøjde)

· Udsåning af kulturgræsser (seneste udsåning samt mængde, oplysninger om frøblanding samt hyppighed)

· Evt. gødskning (seneste gødskning - total handelsgødning + total husdyrgødning, kg N pr. ha samt hyppighed) samt oplysninger om evt. naturpleje, kratrydning, plantning og rekreativ udnyttelse.

På parceller i omdrift gives endvidere oplysninger om:

· Jordbehandling (seneste behandling, dybde samt hyppighed)

Oplysningerne indhentes vha. interviews med lodsejere. 

Vegetationsundersøgelser på VMP II områder

Vegetationsanalyserne tager udgangspunkt i arealbeskrivelsen (ovenfor). Der foretages vegetationsanalyser på arealtyperne: overdrev (korttema 3210), hede (korttema 3220), fersk vådområde (korttema 4110, 4112, 4120, 5123; omfatter kultureng, kalkkær, meso-eutrof kær og oligotrof kær) samt skov (korttema 3100, 3110, 3120, 3130; omfatter askesump, ellesump, pilesump, mose-bunke birkeskov, blandet skov, nåleskov). 

Vegetationsanalyse skal kunne danne baggrund for en efterfølgende overvågning. Det er der taget højde for i metodevalget. Derfor er det hensigtsmæssigt, at eventuelle opfølgninger benytter den her beskrevne metode.

Permanente prøvefelter

Inden for følgende arealtyper: overdrev, hede, kultureng, meso-eutrof kær, oligotrof kær, kalkkær askesump, ellesump, pilesump, mose-bunke birkeskov, anden løvskov og nåleskov placeres 3-6 permanente prøvefelter. Såfremt der eksisterer flere parceller med samme arealtype placeres stadig kun 3-6 prøvefelter, men således at variationen i vegetationen og de forventede ændringer i det hydrologiske regime dækkes bedst muligt. Det forventede hydrologiske regime efter retableringen vurderes ud fra områdets placering i forhold til vandløbet, ådalsskrænten, områdets topografi m.m. Prøvefelterne kan fx lægges i et transekt fra vandløbet og op i ådalen. 

Der skal som minimum være 16 m mellem prøvefelternes centrum. Det eksakte antal prøvefelter afhænger af arealtypen som anført i tabel 1.

Frekvensanalyser

Det enkelte permanente prøvefelt udgøres af en cirkel på 49 m2. Prøvefeltets placering beskrives vha. UTM-koordinater (GPS). Det permanente prøvefelt indtegnes på det digitaliserede kort fra forundersøgelsen, hvor arealtyperne er indtegnet. 

Der udlægges 4 tilfældigt placerede 1x1 m kvadrater inden for hver prøvefelt. Kvadratet er underinddelt i 16 felter (Økland, 1990). Arternes tilstedeværelse inden for hvert af de 16 felter noteres. Herefter kan arternes frekvenser i hvert kvadrat beregnes. Efterfølgende markeres 2 af de 4 kvadrathjørner med en metalpind (i jorden så de ikke stikker op), så den eksakte position kan genfindes. Dækningsgraden af arter i det store prøvefelt noteres vha. van der Maarels skala (se nedenfor; van der Maarel 1979). 

Tabel 1. Tabellen angiver antallet af prøvefelter der skal analyseres indenfor hver arealtype.

Arealtype
Antal prøvefelter á 49 m2

Overdrev
3

Hede
3

Fersk vådområde Kultureng Meso-eutrof kær Oligotrof kær Kalkkær
 3 6 3 3

Skov Askesump Ellesump Pilesump Birkeskov Anden løvskov Nåleskov
 3 3 3 3 3 3

Dækningsgradsanalyser

I meget høj busk- og urtevegetation med dominans af enkelte store arter er det nødvendigt at supplere frekvensanalyserne med en dækningsgradsanalyse i de 1x1 m kvadrater (Økland, 1990). Plantearternes hyppighed registreres ved brug af van der Maarels-skala. 

van der Maarels skala :

1 = 1 individ som dækker mindre end 5 % 

2 = 2 til 5 individer som dækker mindre end 5 % 

3 = 6-20 individer som dækker mindre end 5 % 

4 = >20 individer som dækker mindre end 5 % 

5 = arten dækker fra 5 til 12,5 %

6 = arten dækker fra 12,5 til 25 %

7 = arten dækker fra 25 til 50 %

8 = arten dækker fra 50 til 75 %

9 = arten dækker mere end 75 %
Som adskilte individer regnes skud eller skudansamlinger (fx tuer), hvis rodfæste er fysisk adskilt fra andre skud.
Bestandsstørrelser

For alle A- og B-arter fra Atlas Flora Danica taxonliste (Hartvig et al., 1992) skal bestandsstørrelserne opgøres. Hvis der er tale om få individer (1-25) angives det nøjagtige antal, mens et større antal individer opgives efter en grov skala: 25-100, 100-500, 500-1000 og >1000. For nogle arter er det ikke muligt at operere med individer. Her angives antallet af kolonier/bestande samt den omtrentlige arealdækning (i m2).

Registrering af trælaget

I skove foretages en række supplerende analyser af trælaget. Inden for det permanente prøvefelt (på 49 m2 ) registreres alle træer og buske med en diameter på mere end 3 cm i brysthøjde (DBH) med hensyn til: 

· Art

· DBH (diameter i brysthøjde)

· Højde (i flg. højdeklasser: <25 cm; 25-50 cm; 50-100 cm; 100-200 cm; 200-400 cm; 400-800 cm; 800-1600 cm; >1600 cm).

For flerstammede træer (tveger) noteres DBH og højde for alle stammer. For træer og buske med diameter på mindre end 3 cm i brysthøjde angives et ca. antal samt et højdeinterval (fx pil: 15 stk., 0,5-2,5 m). 

Artsbestemmelse og navngivning

Artsbestemmelse af karplanter foretages ved hjælp af Dansk Feltflora (Hansen, 1981), De Danske Halvgræsser (Schou, 1993) og Nøgle til Bestemmelse af danske Græsser i blomsterløs Tilstand (Gröntved og Sørensen, 1941). Navngivningen følger Dansk Feltflora (Hansen, 1981).
Fotodokumentation

Som dokumentation for vegetationsanalyserne og for at give et supplerende sammenligningsgrundlag for fremtidige analyser, foretages en fotografisk registrering af vegetationen samtidig med vegetationsanalyserne. Som minimum tages et oversigtsbillede af den ensartede vegetationsflade og et nærbillede af det 49 m2 store prøvefelt. Der anvendes landmålerstokke eller lign. til markering af stikprøvepunktet, så den omtrentlige vegetationshøjde kan ses på billederne. Billederne tages i farver så vidt muligt med samme kamera, linse og film hver gang. Hvis der benyttes digitalt kamera, benyttes samme opløsning samt filformat.

Jordbundsbeskrivelse

På alle projektområder foretages der i forbindelse med vegetationsanalyserne en beskrivelse af jordbundsprofilet, vha. jordspyd i alle permanente vegetationsprøvefelter. Disse prøver er supplement til de jordbundsbeskrivelser, der foretages ved piezometerrederne. Jordbundsbeskrivelsen foretages i centrum af det 49 m2 store permanente prøvefelt. Her registreres:

· Førnelagets tykkelse (dvs. den uomsatte øvre del af jordbundsprofilet)

· Tørveholdige jordlags tykkelse

· Jordtype (ifølge den danske jordklassificering; Madsen et al., 1992). 

· pH (H2O) - metode findes beskrevet i Sørensen og Bülow-Olsen, (1994).

Jordbundskemi

Der udtages endvidere jordprøver umiddelbart uden for alle 1x1 m store undersøgelseskvadrater. Jordprøven indsamles ved at lave 5 stikprøver med et jordspyd langs kvadratets kant. For hver stikprøve skrabes det øvre uomsatte lag (førnen) væk, og en prøve af de øverste 20 cm af jordlaget udtages og blandes med de øvrige stikprøver. Heraf gemmes ca. ½ l jord. Jorden tørres ved 50-60 grader i 1-2 døgn. Jordprøver gemmes. Viser der sig senere et ønske om at kende jordbundens kemi, kan analyser iværksættes.
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Bilag 4.1. NOVANA Vandløb

Opmåling af transekter – vandløbstværsnit

Vandløb:_____________ Station:______________ DMU nr.:______________

Amt:____________ Dato:________________ Prøvetager:_______________

Transekt nr.
Højre / venstre side af vandløb
Afstand fra pløk
Kote 
Bemærkning*



















































































































































































































































































































* I bemærkningsfeltet noteres karakteristika ved en enkelt måling, dvs. er målingen foretaget i vandkanten, på fast fikspunkt, en pløk eller lign.

Bilag 5.1. NOVANA Vandløb

Stations- og oplandsoplysninger
Stationsidentifikation

1. Vandløb
2. Lokalitet
3. Vandløbssystem

4. Amt
5. Prøvetager
6. Dato

7. UTM Northing
8. UTM Easting
9. Stationstype

10. Skitse af strækning:

10a. Overvågningsområdets areal (m2)
10b. Areal af evt. område i omdrift indenfor overvågningsområde (pløjet eller tilsået) (m2)

10c. Beskygningsgrad (fuld, delvis, ringe, ingen)


Oplands- og lokalitetskarakteristika

11. Vandløbsorden (Strahler)
12. Oplandsareal (km2)
13. Afstand til kilde (m)
14. Vandløbsbredde (m)

15. Arealanvendelse (%-fordeling)
16. Jordtyper i opland (%-fordeling)

Bebyggelse og tekniske anlæg


Grovsandet jord (F1)



Dyrket land


Finsandet jord (F2)



Skov


Grov lerblandet sandjord (F3)



Plantage / nåleskov


Grov sandblandet lerjord (F4)



Naturarealer


Lerjord (F5)



Vådområder


Svær lerjord (F6)



Ferskvand


Humusholdig jord (F7)






Speciel jordtype (F8)






17. Topografi
18. Organisk belastning

Højeste punkt. i oplandet (m. DNN)


Spredt bebyggelse (PE)



Laveste punkt i oplandet (m. DNN)


Kloakerede områder (PE)



Differens (m)


Dyreenheder (DE)



Kote på målestation (m DNN)


Dambrug o.l. (PE)






Ådal og vandløbsnært areal

19. Ådalsudformning

[image: image1.wmf][image: image13.png]


Smal V-form                          [  ]

Ingen tydelig ådal                  [  ]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


Smal U-form (<100 m bred)  [  ]

Bred U-form (>100 m bred)   [  ]


20. Arealanvendelse i ådalen indenfor 50 m fra vandløbet (10% intervaller)

Mose


Græsset eng


Ugræsset eng


Plantage



Hede


Krat


Skov


Veje



Brakmark


Rørsump


Dyrket mark


Have





Vandløbets form

21. Vandløbets form


[image: image16.png]
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Lige naturligt                [  ]

Kanaliseret                  [  ]


[image: image18.png]


[image: image19.png]


Sinuiøst                        [  ]

Mæandrerende            [  ]


22. Dominerende tværsnitsprofil type


Naturligt                        [  ]
[image: image28.png]



Dyb kanaliseret              [  ]
[image: image2.wmf]

Flad kanaliseret            [  ]
[image: image3.wmf]
Overhængende brinker  [  ]
[image: image4.wmf]

Påvirkninger af vandløbet

23. Nedtrådte brinker  Ingen  [  ]         1 sted  [  ]         2-5 steder  [  ]         Udbredt (dvs. >5 steder)  [  ]

24. Hegning     Højre side (ja/nej) [  ] Hvis (ja) afstand fra vandkant  [    ]m                  Længde  [     ]m

                      Venstre side (ja/nej) [  ] Hvis (ja) afstand fra vandkant  [    ]m                  Længde  [     ]m



25. Tydelige tegn på nylige indgreb

Kanalisering (ja/nej)                      [  ]
Udgravning (ja/nej)                       [  ]
Fiksering af profil (ja/nej)              [  ]

Vandløbets vegetation fjernet (ja/nej)                           [  ]
Brink vegetation fjernet (ja/nej)                                    [  ]

26. Grødeskæringpraksis i måleåret


Skæring i fuld bredde                                                  [  ]
Netværksskæring                                                        [  ]

Strømrendeskæring mindre end ½ bredde                 [  ]
Strømrendeskæring mere end ½ bredde                    [  ]






Frekvens:                               1 gang pr år                   [  ]
2 gange pr år                [  ]
> 2 gange pr år            [  ]






Materiel:                                   Le                                 [  ]
Grødeskæringsbåd       [  ]
Mejekurv                      [  ]

27. Ændringer i grødeskæringspraksis indenfor de seneste 5 år (ja/nej)                                                         [   ]

Hvis JA, hvori består ændringer (benyt termer fra ovenstående opgørelse i punkt 26)

Fra metode ..........................................................til metode...........................................................................






Fra frekvens ........................................................til frekvens..........................................................................






Fra materiel .........................................................til materiel...........................................................................

28. Tegn på kemisk belastning


Okker (ja/nej)                                                               [  ]
Spildevand  (ja/nej)                                                    [  ]

Spredt bebyggelse (ja/nej)                                           [  ]
Anden (ja/nej) [  ] hvilken...............................................

29a. Påvirkning fra søer

Sø opstrøms (ja/nej) [  ]           Afstand  [       ] km
29b. Påvirkning fra søer

Sø nedstrøms (ja/nej) [  ]           Afstand  [       ] km

30a. Påvirkning fra dambrug

Dambrug opstrøms (ja/nej) [  ]     Afstand  [       ] km
30b. Påvirkning fra dambrug

Dambrug nedstrøms (ja/nej) [  ]    Afstand  [       ] km

31. Spærringer i vandløbet

Antal spærringer i vandløbet:                         Opstrøms [    ]                                             Nedstrøms [     ]

Afstand til nærmeste spærring                       Opstrøms [         ] km                                Nedstrøms [         ] km

32. Spærringer i vandløbssystemet

Antal spærringer i vandløbssystemet:                         Opstrøms [    ]                                             Nedstrøms [     ]

33a. Passageforhold ved opstrøms spærring

Er der etableret fiskepassage ved spærringen? (ja/nej):                                                                   [    ]      hvis ja, 

Er passagen funktionsdygtig?           Ikke fungerende [    ]          Delvist fungerende [    ]         Velfungerende [    ]

33b. Passageforhold ved nedstrøms spærring

Er der etableret fiskepassage ved spærringen? (ja/nej):                                                                   [    ]      hvis ja, 

Er passagen funktionsdygtig?           Ikke fungerende [    ]          Delvist fungerende [    ]         Velfungerende [    ]

34. Påvirkning af hydrologisk regime

Er det hydrologiske regime på strækningen påvirket? (ja/nej)                                                [    ]
Hvad forårsager påvirkningen?

Kunstig sø (kraftværk, mølledam)  [    ]                   Dræning i opland  [    ]                 Grundvandsindvinding  [    ]

Andet, angiv påvirkning  [                                                           ]


35. Øvrige forhold - bemærkninger



Bilag 5.2. NOVANA Vandløb

GIS data - Oplandsgrænse

Som supplement til oplysningerne i Bilag 5.1. indsendes oplandsgrænsen til stationen også som GIS-tema. Oplandsgrænsen til hver station leveres enten som MapInfo eller ArcView shapefiler. Ved levering skal det altid klart fremgå af et tekstdokument hvad de enkelte filnavne dækker over. Ved aflevering af GIS-data benyttes altid UTM-koordinaterog zone 32, med undtagelse af Bornholm hvor data afleveres i zone 33.

Specielt omkring datum: Der benyttes enten ED-50 eller System-2000 som datum afhængigt af lagringen i amtet. Benytter amtet UTM som koordinatsystem leveres data i samme datum som i amtets egen lagring, benyttes derimod et andet koordinat system fx System-34 konverteres data til UTM med System-2000 som datum.

Dokumentation af det anvendte koordinat-system og datum sker for MAPINFO gennem .TAB filen. Afleveres data i i ArcView shapefil format skal der medfølge en .prj fil til hvert enkelt shapefil til dokumentation af koordinatsystem, projektion og datum.

Bilag 7.1. NOVANA Vandløb

Vandplanter, substrat, dybde, strømhastighed

Vandløb:____________________ Lokalitet:____________________ DMU-stationsnr.:____________

Dato:____________________ Prøvetager:_____________________ Transektnr.:________

Transektbredde:____________ Strømrendebredde:__________ Dom. hastighedstype:__________

Dækningsgradsskala for planter: 

1= arten dækker mindre end 5% (<5%) 

2= arten dækker mellem 5 og 25% (5-25%) 

3= arten dækker mellem 25 og 50% (25-50%)

4= arten dækker mellem 50 og 75% (50-75%)

5= arten dækker mere end 75%(>75%)

Kvadratnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dybde (cm)
















SUBSTRATTYPE
















Sten (>60 mm)
















Gydegrus (10-60 mm)
















Fint grus (3-10 mm)
















Groft sand (1-3 mm)
















Fint sand (0,25-1 mm)
















Mudder (sort, <0,25mm)
















Ler
















Tørv (delvist nedbr. plantemat.)
















Debris (blade og kviste)
















Slam (flokkuløst, ophvirvlende)

































PLANTEARTER








































































































































































































































































































































































































































BEMÆRKNINGEr
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Bilag 7.2. NOVANA Vandløb

Substrattyper

a) Mudder
< 0,25 mm


b) Fint sand
0,25 - 1,0 mm


c) Groft sand
1 - 3 mm


d) Fint grus
3 - 10 mm
Denne fraktion ses til højre i billedet

d) "Gydegrus"
10 - 60 mm
Den finere del af fraktionen ses til venstre. Gydegrus går helt op til 60 mm, der således danner grænsen mellem gydegrus og sten

   Sten
> 60 mm
Ikke illustreret

[image: image5.jpg]



Bilag 7.3. NOVANA Vandløb

Hastighedstyper

[image: image20.png]/
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Frit fald
Brudt stående bølge
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Ubrudt stående bølge
Bølget strøm
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Glidende strøm
Ingen / let strøm

Bilag 7.4. NOVANA Vandløb

Supplerende kvalitativ bestemmelse af arter og dækningsgrad på strækningen

Vandløb:____________________ Lokalitet:_________________ 

DMU-stationsnr.:_________ Dato:___________ Prøvetager_____________

Antal kvalitative prøver:____________ Bemærkninger: _____________________________

Liste over arter fundet ved den kvalitative prøvetagning:


































































Estimeret makrofyt dækningsgrad på strækningen:

Dækningsgrad i 10 % intervaller

Transekt 0-20


Transekt 20-40


Transekt 40-60


Transekt 60-80


Transekt 80-100


Intervaller: 

1:  0-10  

2:  11-20 
3: 21-30 
4: 31-40 
5: 41-50

6: 51-60


7: 61-70
8: 71-80
9: 81-90
10: 91-100
Bilag 8.1. NOVANA Vandløb
Rumlig fordeling af vandplanter og substrat på 20 m strækning

Vandløb:_____________
 DMUnr.:____________ Station:_______________ Dato:____________ Prøvetager:_______________ Bemærkninger:_______________


Transekt (meter regnet fra venstre bred)
Afst. til højre bred


0-0,5
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0
2,0-2,5
2,5-3,0
3,0-3,5
3,5-4,0
4,0-4,5
4,5-5,0


0-1












1-2












2-3












3-4












4-5












5-6












6-7












7-8












8-9












9-10












10-11












11-12












12-13












13-14












14-15












15-16












16-17












17-18












18-19












19-20












Side 1/4
Bilag 8.1. NOVANA Vandløb
Rumlig fordeling af vandplanter og substrat på 20 m strækning

Vandløb:_____________
 DMUnr.:____________ Station:_______________ Dato:____________ Prøvetager:_______________ Bemærkninger:_______________


Transekt (meter regnet fra venstre bred)
Afst. til højre bred


5,0-5,5
5,5-6,0
6,0-6,5
6,5-7,0
7,0-7,5
7,5-8,0
8,0-8,5
8,5-9,0
9,0-9,5
9,5-10,0


0-1












1-2












2-3












3-4












4-5












5-6












6-7












7-8












8-9












9-10












10-11












11-12












12-13












13-14












14-15












15-16












16-17












17-18












18-19












19-20












Side 2/4
Bilag 8.1. NOVANA Vandløb
Rumlig fordeling af vandplanter og substrat på 20 m strækning

Vandløb:_____________
 DMUnr.:____________ Station:_______________ Dato:____________ Prøvetager:_______________ Bemærkninger: _______________


Transekt (meter regnet fra venstre bred)
Afst. til højre bred


10,0-10,5
10,5-11,0
11,0-11,5
11,5-12,0
12,0-12,5
12,5-13,0
13,0-13,5
13,5-14,0
14,0-14,5
14,5-15,0


0-1












1-2












2-3












3-4












4-5












5-6












6-7












7-8












8-9












9-10












10-11












11-12












12-13












13-14












14-15












15-16












16-17












17-18












18-19












19-20












Side 3/4
Bilag 8.1. NOVANA Vandløb
Rumlig fordeling af vandplanter og substrat på 20 m strækning

Vandløb:_____________
 DMUnr.:____________ Station:_______________ Dato:____________ Prøvetager:_______________ Bemærkninger:_______________


Transekt (meter regnet fra venstre bred)
Afst. til højre bred


15,0-15,5
15,5-16,0
16,0-16,5
16,5-17,0
17,0-17,5
17,5-18,0
18,0-18,5
18,5-19,0
19,0-19,5
19,5-20,0


0-1












1-2












2-3












3-4












4-5












5-6












6-7












7-8












8-9












9-10












10-11












11-12












12-13












13-14












14-15












15-16












16-17












17-18












18-19












19-20












Side 4/4

Bilag 9.1. NOVANA Vandløb

Vegetation på brinken

Vandløb:__________________ Lokalitet:________________ Dato:__________ 

DMUstationsnr.:_____________ Prøvetager______________ Brinktransektnr.:__________

Ved vandløbstransekt nr.: _________ Venstre bred / Højre bred:___________

Bemærkninger: ______________________________________________________________

Kvadratnr.
1

0-25 cm
2

25-50 cm
3

50-75 cm
4

75-100 cm
5

1-2 meter

Vegetationshøjde (cm)






PLANTEARTER





























































































































Brinktransektnr.:__________ Ved vandløbstransekt nr.: _________

Venstre bred /Højre bred:_________

Bemærkninger: _______________________________________

Kvadratnr.
1

0-25 cm
2

25-50 cm
3

50-75 cm
4

75-100 cm
5

1-2 meter

Vegetationshøjde (cm)






PLANTEARTER




































































































































Bilag 9.2. NOVANA Vandløb

Trækarakteristik på brinken

Vandløb:____________________ Lokalitet:_________________ 

DMU-stationsnr.:_________ Dato:___________ Prøvetager:_________________

Venstre bred / Højre bred:___________

Bemærkninger: ______________________________________________________________

Transekt nr.
Afstand fra vandløbet (m)
Enkeltstående træer
Flerstammede træer

(diameter < 3 cm)



Træart
Højde

< 25 cm
Højde

25–150 cm
Højde

>150 cm
Træart
Antal stammer
Gns.

højde

0 m





























20 m





























40 m





























60 m





























80 m





























100 m





























Indsæt flere rækker eller brug ekstra skemaer ved flere målinger end der er plads til i ovenstående skema

Bilag 10.1. NOVANA Vandløb

Vegetationskortlægning på de vandløbsnære arealer i 10 x 10 m felter

Vandløb:__________ DMU nr.:__________ Dato:________

Station:__________ Prøvetager:__________ Bemærkninger: _____________________________________________________

1 = arten dækker mindre end 5%

2 = arten dækker fra 5 til 12,5 %

3 = arten dækker fra 12,5 til 25 %

4 = arten dækker fra 25 til 50 %

5 = arten dækker fra 50 til 75 %

6 = arten dækker mere end 75 %
Kvadrat
Hyppigste arter


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V1








V2








V3








V4








V5








V6








V7








V8








V9








V10








V11








V12








V13








V14








V15








Side 1 af 4

Tilstedeværelsen af hegn (pigtråd, elhegn) markeres med et (X) i feltet

Bilag 10.1. NOVANA Vandløb

Vegetationskortlægning på de vandløbsnære arealer i 10 x 10 m felter

Vandløb:__________ DMU nr.:__________ Dato:________

Station:__________ Prøvetager:__________ Bemærkninger: ______________________________________________________________

1 = arten dækker mindre end 5%

2 = arten dækker fra 5 til 12,5 %

3 = arten dækker fra 12,5 til 25 %

4 = arten dækker fra 25 til 50 %

5 = arten dækker fra 50 til 75 %

6 = arten dækker mere end 75 %
Kvadrat
Hyppigste arter


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V16








V17








V18








V19








V20








V21








V22








V23








V24








V25








V26








V27








V28








V29








V30








Side 2 af 4

Tilstedeværelsen af hegn (pigtråd, elhegn) markeres med et (X) i feltet
Bilag 10.1. NOVANA Vandløb

Vegetationskortlægning på de vandløbsnære arealer i 10 x 10 m felter

Vandløb:__________ DMU nr.:__________ Dato:________

Station:__________ Prøvetager:__________ Bemærkninger: ______________________________________________________________

1 = arten dækker mindre end 5%

2 = arten dækker fra 5 til 12,5 %

3 = arten dækker fra 12,5 til 25 %

4 = arten dækker fra 25 til 50 %

5 = arten dækker fra 50 til 75 %

6 = arten dækker mere end 75 %
Kvadrat
Hyppigste arter


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

H1








H2








H3








H4








H5








H6








H7








H8








H9








H10








H11








H12








H13








H14








H15








Side 3 af 4

Tilstedeværelsen af hegn (pigtråd, elhegn) markeres med et (X) i feltet
Bilag 10.1. NOVANA Vandløb

Vegetationskortlægning på de vandløbsnære arealer i 10 x 10 m felter

Vandløb:__________ DMU nr.:__________ Dato:________

Station:__________ Prøvetager:__________ Bemærkninger: ___________________________________________________________

1 = arten dækker mindre end 5%

2 = arten dækker fra 5 til 12,5 %

3 = arten dækker fra 12,5 til 25 %

4 = arten dækker fra 25 til 50 %

5 = arten dækker fra 50 til 75 %

6 = arten dækker mere end 75 %

Kvadrat
Hyppigste arter


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

H16








H17








H18








H19








H20








H21








H22








H23








H24








H25








H26








H27








H28








H29








H30








Side 4 af 4

Tilstedeværelsen af hegn (pigtråd, elhegn) markeres med et (X) i feltet

Bilag 10.2. NOVANA Vandløb

Supplerende registrering af vådbundsarter

Vandløb:____________ DMU nr.:
_______-

Station:___
 Dato:
 Prøvetager:_______ Bemærkninger: ___________________________________________

1 = arten dækker mindre end 5%

2 = arten dækker fra 5 til 12,5 %

3 = arten dækker fra 12,5 til 25 %

4 = arten dækker fra 25 til 50 %

5 = arten dækker fra 50 til 75 %

6 = arten dækker mere end 75 %
Latinsk navn
Dansk navn
Felt



V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15

Elytrigia repens 
Alm. kvik
















Deschampsia cespitosa 
Mose-Bunke
















Poa trivialis
Alm. rapgræs
















Ranunculus repens
Lav ranunkel
















Juncus effusus
Lysesiv
















Lotus pedunculatus var. pedunculatus
Sump Kællingetand
















Filipendula ulmaria
Alm. Mjødurt
















Rumex acetosella 
Rødknæ
















Cirsium palustre
Kær-Tidsel
















Carex nigra var. nigra
Alm. star
















Carex panicea
Hirse-Star
















Molinia caerulea
Blåtop
















Calluna vulgaris
Hedelyng
















Erica tetralix
Klokkelyng
















Menyanthes trifoliata
Bukkeblad
















Potentilla palustris
Kragefod
















Eriophorum angustifolium 
Smalbladet Kæruld
















Carex rostrata
Næbstar
















Juncus bulbosus ssp. bulbosus
Liden Siv
















Side 1 af 4

Bilag 10.2. NOVANA Vandløb

Supplerende registrering af vådbundsarter

Vandløb:____________ DMU nr.:
_______

Station:___
 Dato:
 Prøvetager:_______ Bemærkninger: ___________________________________________________

1 = arten dækker mindre end 5%

2 = arten dækker fra 5 til 12,5 %

3 = arten dækker fra 12,5 til 25 %

4 = arten dækker fra 25 til 50 %

5 = arten dækker fra 50 til 75 %

6 = arten dækker mere end 75 %
Latinsk navn
Dansk navn
Felt



V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30

Elytrigia repens 
Alm. kvik
















Deschampsia cespitosa 
Mose-Bunke
















Poa trivialis
Alm. rapgræs
















Ranunculus repens
Lav ranunkel
















Juncus effusus
Lysesiv
















Lotus pedunculatus var. pedunculatus
Sump Kællingetand
















Filipendula ulmaria
Alm. Mjødurt
















Rumex acetosella 
Rødknæ
















Cirsium palustre
Kær-Tidsel
















Carex nigra var. nigra
Alm. star
















Carex panicea
Hirse-Star
















Molinia caerulea
Blåtop
















Calluna vulgaris
Hedelyng
















Erica tetralix
Klokkelyng
















Menyanthes trifoliata
Bukkeblad
















Potentilla palustris
Kragefod
















Eriophorum angustifolium 
Smalbladet Kæruld
















Carex rostrata
Næbstar
















Juncus bulbosus ssp. bulbosus
Liden Siv
















Side 2 af 4

Bilag 10.2. NOVANA Vandløb

Supplerende registrering af vådbundsarter

Vandløb:____________ DMU nr.:
_______

Station:___
 Dato:
 Prøvetager:_______ Bemærkninger: ___________________________________________________

1 = arten dækker mindre end 5%

2 = arten dækker fra 5 til 12,5 %

3 = arten dækker fra 12,5 til 25 %

4 = arten dækker fra 25 til 50 %

5 = arten dækker fra 50 til 75 %

6 = arten dækker mere end 75 %
Latinsk navn
Dansk navn
Felt



H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15

Elytrigia repens 
Alm. kvik
















Deschampsia cespitosa 
Mose-Bunke
















Poa trivialis
Alm. rapgræs
















Ranunculus repens
Lav ranunkel
















Juncus effusus
Lysesiv
















Lotus pedunculatus var. pedunculatus
Sump Kællingetand
















Filipendula ulmaria
Alm. Mjødurt
















Rumex acetosella 
Rødknæ
















Cirsium palustre
Kær-Tidsel
















Carex nigra var. nigra
Alm. star
















Carex panicea
Hirse-Star
















Molinia caerulea
Blåtop
















Calluna vulgaris
Hedelyng
















Erica tetralix
Klokkelyng
















Menyanthes trifoliata
Bukkeblad
















Potentilla palustris
Kragefod
















Eriophorum angustifolium 
Smalbladet Kæruld
















Carex rostrata
Næbstar
















Juncus bulbosus ssp. bulbosus
Liden Siv
















Side 3 af 4

Bilag 10.2. NOVANA Vandløb

Supplerende registrering af vådbundsarter

Vandløb:________ DMU nr.:


Station:___
 Dato:
 Prøvetager:____ Bemærkninger: ___________________________________________________

1 = arten dækker mindre end 5%

2 = arten dækker fra 5 til 12,5 %

3 = arten dækker fra 12,5 til 25 %

4 = arten dækker fra 25 til 50 %

5 = arten dækker fra 50 til 75 %

6 = arten dækker mere end 75 %
Latinsk navn
Dansk navn
Felt



H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30

Elytrigia repens 
Alm. kvik
















Deschampsia cespitosa 
Mose-Bunke
















Poa trivialis
Alm. rapgræs
















Ranunculus repens
Lav ranunkel
















Juncus effusus
Lysesiv
















Lotus pedunculatus var. pedunculatus
Sump Kællingetand
















Filipendula ulmaria
Alm. Mjødurt
















Rumex acetosella 
Rødknæ
















Cirsium palustre
Kær-Tidsel
















Carex nigra var. nigra
Alm. star
















Carex panicea
Hirse-Star
















Molinia caerulea
Blåtop
















Calluna vulgaris
Hedelyng
















Erica tetralix
Klokkelyng
















Menyanthes trifoliata
Bukkeblad
















Potentilla palustris
Kragefod
















Eriophorum angustifolium 
Smalbladet Kæruld
















Carex rostrata
Næbstar
















Juncus bulbosus ssp. bulbosus
Liden Siv
















Side 4 af 4

Bilag 10.3. NOVANA Vandløb

Supplerende registrering af A- og B-arter

Vandløb:
 DMU nr.:


Station:___
 Dato:
 Prøvetager:_______ Bemærkninger: _____________________________________

Antal individer




Bestande


1-25
26-100
101-500
501-800
> 800
Antal bestande
Areal-dækning 

(i m2)

















































































































































Bilag 11.1. NOVANA Vandløb

Vegetationsundersøgelser på vandløbsnære arealer – intensive stationer

Vandløb:
Lokalitet:
DMU nr.:________________

Amt:_____________Prøvetager:________________ Venstre bred / Højre bred:___________ Bemærkninger: _______________________

Artsnavn
Prøvefelt nr. (tilfældigt udvalgt)

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Tilstedeværelse af hegn



















Side      af
Bilag 11.2. NOVANA – Vandløb

Skitser til udlægning af transekter og prøvefelter på de intensive stationer

[image: image6.wmf]
Bilag 11.3. NOVANA Vandløb

Trækarakteristik – intensive vegetationsundersøgelser

Vandløb:


DMU nr.:


Station:


Dato:


Prøvetager:

Transekt nr.
Afstand fra vandløbet (m)
Enkeltstående træer
Flerstammede træer

(diameter < 3 cm)



Træart
Højde

< 25 cm
Højde

25–150 cm
Højde

>150 cm
Træart
Antal stammer
Gns.

højde

0 m





























20 m





























40 m





























60 m





























80 m





























100 m





























Indsæt flere rækker eller brug ekstra skemaer ved flere målinger end der er plads til i ovenstående skema

Bemærkninger. ____________________________________________________________________
Bilag 12.1. NOVANA Vandløb

Driftspåvirkning på vandløbsnære arealer – intensive stationer

Vandløb:


DMU nr.:


Station:


Dato:


Prøvetager:


Areal

(Medsend evt.  skitse)



Dræning
Rørskær (ja/nej)
Naturpleje (ja/nej)
Kratrydning (ja/nej)
Plantning (ja/nej)
Slæt (ja / nej) evt. frekvens
Afgræsning
Udsåning
Gødskning

frekvens + kg N og kg P pr. ha
Jordbehandling


Vel fungerende
ikke velfungerende
Ingen





Dyreart
Græsnings-tryk
Årlig
Hvert 2. år
Sjældnere
Aldrig
Årlig

(angiv kg N og kg P)
Hvert 2. år (angiv kg N og kg P)
Sjældnere (angiv kg N og kg P)
Aldrig – angiv år for sidste gødskning
Årlig
Hvert 2. år
Sjældnere
Aldrig – angiv år for sidste jordbehandling











Højt
Mellem
Lavt













Højre bred













































































Venstre bred













































































Bemærkninger

























Uddybende bemærkninger:


Bilag 14.1. NOVANA Vandløb

Bestandsopgørelse ved elfiskeri

Dato

    Vandløbsnavn: 



Lokalitet:





Bredde min-middel-max.:

 m     Befisket længde:
                   m     

Dybde min-middel-max.:

cm 
Areal:
                 m2
Temp.:

C 0  

Fiskeskjul udover vegetationen (kryds): underskårne brinker / trærødder / faskiner / grene 

Bemærkninger:                                      






Havørredopgang:

Udsætning (Indsamles af FDC):


Art:


1. befiskn.
2. befiskn.
3. befiskn.
I alt fanget
Antal beregnet
Antal beregnet

(antal / 100 m)

Ørred - yngel







Ørred - ældre















































































Totallængde

>48 cm:

Art:






Art:


1
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Bilag 14.2 Registrering af supplerende arter

Vandløb:
Dato:
Personer:


Vandsystem:
Stationsnr:
Amt:


Dansk navn
Latinsk navn
Skønnet antal fisk på strækning



1-5
5 - 20
>20

Laks
Salmo salar




Ørred
Salmo trutta




Søørred
Salmo trutta




Bækørred
Salmo trutta




Regnbueørred
Oncorhynchus mykiss




Fjeldørred
Salvelinus alpinus




Kildeørred
Salvelinus fontinalis




Helt
Coregonus lavaretus




Heltling
Coregonus albula




Snæbel
Coregonus oxyrinchus




Stalling
Thymallus thymallus




Smelt
Osmerus eperlanus




Gedde
Esox lucius




Karpe
Cyprinus carpio




Karuds
Carassius carassius




Grundling
Gobio gobio




Suder
Tinca tinca




Brasen
Abramis brama




Flire
Blicca björkna




Løje
Alburnus alburnus




Regnløje
Leucaspius delineatus




Elritse
Phoxinus phoxinus




Rudskalle
Scardinius erythropthalmus




Skalle
Rutilus rutilus




Rimte
Leuciscus idus




Strømskalle
Leuciscus leuciscus




Pigsmerling
Cobitis taenia




Smerling
Noemacheilus barbatulus




Dyndsmerling
Misgurnus fossilis




Ål
Anguilla anguilla




Trepigget hundestejle
Gasterosteus aculeatus




Nipigget hundestejle
Pungitius pungitius




Tangsnarre
Spinachia spinachia




Ferskvandskvabbe
Lota lota




Aborre
Perca fluviatilis




Hork
Gymnocephalus cernua




Sandart
Stizostedion lucioperca




Finnestribet ferskvandsulk
Cottus poecilopus




Bemærkninger: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bilag 14.3. NOVANA Vandløb

Undersøgelser af Snæbelen i Varde Å, Vidå og Ribe Å under NOVANA

Indledning

Ribe Amt har gennem nogle år overvåget snæbelbestanden i Varde Å, Kongeåen, Sneum Å og Ribe Å. Især er det problemet med estimering af bestandenes størrelse i de enkelte vandsystemer der har været det centrale spørgsmål. Flere af de klassiske fiskeribiologiske metoder har været afprøvet med større eller mindre succes. Amtet har derfor fået en del erfaring med denne problemstilling. Snæblerne (især hunsnæblen) opholder sig så kort tid på gydepladserne, at en sammentælling af fiskene på grundlag af hyppige elbefiskninger vil ikke vil give et reelt estimat over antallet af gydefisk. Endvidere kan gydningen foregå over meget lange strækninger i vandløbene. 

Metode

Ribe Amt er nået til det resultat at den bedste metode til estimering af gydebestanden er fangst-genfangst-metoden (Schneider, 2000). Snæbler mærkes på gydepladserne i november-december, og genfanges når de vandre tilbage til Vadehavet i marts-maj. Metoden kræver færrest ressourcer, hvis bestandene er så store, at et større antal snæbler (300-1000) kan mærkes på 4 elfiskedage. Metoden forudsætter at adfærden hos de mærkede og ikke mærkede fisk er ens. De øvrige forudsætninger for at benytte fangst-genfangst-metoden burde automatisk være opfyldt (Schneider, 2000).

Mærkningen af fiskene gennemføres ved tatovering med Pan-Jet eller med en TROVAN transponder (også kaldt PIT-mærkning). Individuel mærkning med PIT-mærker giver den fordel, at man får et unik nummer på hver fisk, og hermed stor sikkerhed ved beregning af tilvækst m.m. Det største problem er det generelt større tidsforbrug der kræves for at mærke fiskene, men mærkningen behøver kun at gøres én gang.

I marts–maj vandrer snæblerne tilbage til Vadehavet. I vandløb med havsluser samles fiskene i stort antal foran slusen og venter på, at den åbnes så de kan fortsætte deres vandring ud i Vadehavet. Dette forhold udnyttes når fiskene skal genfanges. Til genfangsten benyttes et eller flere nedgarn der sættes på tværs af vandløbet så tæt på slusen som muligt, men kun når slusen er lukket og vandet stillestående. Garnet passes kontinuert, dvs. at det efterses hvert halve time indtil fangsterne bliver for små eller indtil slusen åbnes igen. Kun ét snæbelvandløb er uden sluse, Varde å. Her kan genfangsten ikke foregå med nedgarn grundet strømmen i vandløbet og det faktum, at snæblerne ikke samles i flokke, men udvandrer kontinuert. Eneste genfangstmetode er store ”ørredruser” med 30-35 mm maskevidde. Ruserne passes og tømmes typisk 3-4 gange om ugen i hele udvandringsperioden.

Beregning af bestandsstørrelse
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Hvor:

N = Bestandsestimatet

C = Totalt antal fisk i genfangsten

M = Antal mærkede fisk i på gydepladserne

R = Antal mærkede fisk i genfangsten

For at få en rimeligt sikkerhed på bestandsestimatet skal der være minimum 3-5 genfangster, men gerne op til 15-20 genfangster.

Rapportering

I hvert af undersøgelsesårene udarbejdes rapport for hvert vandløb.

Referencer
Schneider, JC (2000). Manual of fisheries survey methods II: with periodic updates. Michigan DNR Special Report no.25.

Bilag 14.4. NOVANA Vandløb

Undersøgelser af laks i Skjern Å under NOVANA

Indledning

Ringkjøbing Amt har siden 1992 årligt undersøgt gydebestandsstørrelsen af laks i Skjern Å og Vorgod Å. Hvert år er næsten samme strækninger i de to vandløb blevet befisket og samtlige fangne havørred og opgangslaks mærket. Når Skjern Å Sammenslutningen (SÅS) efterfølgende har elektrofisket efter moderfisk til opdrætsarbejdet, har man ved at se på andelen af mærkede fisk i forhold til den totale fangst kunnet beregne et estimat for laksegydebestanden indenfor det befiskede område. Metoden kaldes “fangst-genfangst-metoden” (Schneider, 2000)

Metode

I figur 1 er vist de strækninger i Skjern Å systemet, der er omfattet af nærværende undersøgelse. Strækningerne befisket af Ringkjøbing Amt (markeret med sort) er i forbindelse med tidligere bestandsundersøgelser vurderet som laksens hovedudbredelsesområde. Strækninger der er markeret med lys grå farve i Figur 1 elfiskes af SÅS og her registreres genfangsterne.
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Figur 1. Elektrobefiskede strækninger i Skjern Å systemet.

Elektrofiskeri

Der anvendes en ca. 5 m lang og 3 m bred gummibåd til undersøgelserne. To personer i bådens front håndterer hhv. elektrode og net. Bag disse placeres først generatoren (3 faser, 4500 w) og derefter et kar på tværs af båden. I karret er ophængt en målevugge, så den fangne laks eller ørred kan lægges direkte op i målevuggen/karret. Af hensyn til kontinuiteten i fiskeriet og et så nænsomt fiskeri som muligt, skal elektroden og nettet føres af de samme personer under hele undersøgelsen. Bag karret placeres to personer, som er parat til at håndtere måle- og mærkningsudstyr. Fiskene skal ikke bedøves, da mærkningsproceduren skal overstås, mens fisken stadig er påvirket af elektrofiskeriet. Den første mærkningsperson måler fiskens længde og mærker derefter fisken. Hver fisk skal mærket individuelt med både et Floytag (i rygmuskulaturen) og et Pan-Jet-mærke (på bugen mellem brystfinnerne). Som ekstra sikkerhed skal laks mærkes med ét Pan-Jet-mærke og havørred med to.

Den anden mærkningsperson noterer på forhånd nummeret på Floytag-mærket og aflæser fangstpositionen på den medbragte DGPS (nøjagtighed +/- 3 m). Fiskens art, opvækst (vild/opdræt), længde og køn noteres ligeledes. Mærknings- og måleproceduren kan på denne måde overstås indenfor ca. 1 minut pr. fisk. Fisken skal nænsomt og hurtigst muligt genudsættes, når det vurderes, at den har restitueret sig oven på elfiskeriet. Efter hver overstået mærkning skal denanvendte Floytag-nål desinficeres med 96 % ethanol. 

Bådføreren sejler ned gennem vandløbet efter anvisninger fra elektrode- og/eller netførerne og skal samtidig betjene DGPS-udstyret. Ved fangst af fisk stoppes fiskeriet, indtil fisken er mærket og genudsat, hvorefter der sejles et stykke nedstrøms, før fiskeriet genoptages 

Beregningsmetode

Gydebestandsstørrelsen N beregnes efter formlen (Ricker, 1975):
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Hvor:

N = Bestandsestimat

C = Totalt antal fisk i SÅS genfangst

M = Antal fisk mærket af Ringkøbing Amt

R = Antal mærkede fisk i SÅS’s fangster (elektrofiskeri og stangfangst)

Metoden forudsætter, at der ikke sker ind- og udvandring mellem befiskningerne, samt at mærkede og umærkede fisk har samme fangbarhed, adfærd og dødelighed.

Undersøgelsesperiode

Undersøgelserne gennemføres én gang i perioden 2004 til 2009. Der udføres herudover en separat aftale mellem FDC for Ferskvand og Ringkøbing Amt om yderligere undersøgelser i Skjern Å –systemet i forbindelse med det intensive økologiske program under NOVANA.

Referencer

Ricker, WE (1975). Computation and interpretation of biological statistics of fish populations in fresh waters. Department of the Environment, Fisheries and Marine Services Bulletin 191 Ottawa,Canada.

Schneider, JC (2000). Manual of fisheries survey methods II: with periodic updates. Michigan DNR Special Report no.25, Michigan.

Bilag 15.1. NOVANA Vandløb

Vandstandsregistrering, faldmåling – ekstensive stationer

Vandløb:____________________ Lokalitet:____________________

DMU-stationsnr.:____________

[image: image27.png]



Vandstand

Forår

Dato


Prøvetager


Vandstand på skalapæl


Sommer

Dato


Prøvetager


Vandstand på skalapæl


Fald

Kote opstrøms:


Vanddybde opstrøms (cm)


Kote nedstrøms:


Vanddybde nedstrøms (cm)


Afstand mellem punkter:


Fald = Kote difference / Afstand =


Bemærkninger: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bilag 16.1. NOVANA Vandløb

Fysisk Indeks

Vandløb:

Dato:

Lokalitet:

Prøvetager:

DMU nr. / Amt nr.:




Intensitet

(I: 0-3)
Faktor

(F)
Værdi

(=I x F)

Strækningsparametre:




Høller og stryg - % af optimalt antal (0:Ingen, 1:1-25 %, 2:26-75 %, >75 % )

+2


Slyngningsgrad (0:Lige, 1:Svagt sinuøst, 2:Sinuøst, 3:Mæandrerende)

+1


Tværsnitsprofil (0:Kanaliseret, 1:Semi-naturligt (dybt); 2: Semi-naturligt, 3:Naturligt)

+2


Bredde variation (0:CV=0-10 %, 1:CV=11-25 %, 2:CV=26-50 %, 3:CV>50 %)

+2


Underskårne brinker - % af strækning (0:Ingen, 1:1-25 % , 2:26-50 %, 3:>50 %)

+1


Bredde af upåvirket vandløbsnært areal (0:0-2m, 1:2-5m, 2:5-10m, 3:>10m)

+1


Vandløbsparametre:




Nedhængende vegetation – % af brink (0:Ingen, 1:1-25 % , 2:26-50 %, 3:>50 %)

+1


Højenergi hastighed  - % af vandløb (0:Ingen, 1:1-10 %, 2:11-25 %, 3:>25 %)

+1


Rødder i vandløbet - % af strækning (0:Ingen, 1:1-10 %, 2:11-25 %, 3:>25 %)

+1


Emergent vegetation - % af tværsnit (0:0-10%, 1:>60%, 2:31-60 %, 3:11-30 %)

+1


Undervandsvegetation (0: 0:0-10%, 1:>80 %, 2:11-40 %, 3:40-80 %)

+1


Anden fysisk variation % af strækning (0:Ingen, 1:0-10 %, 2:11-20 %, 3:>20 %)

+2


Okkerbelastning - % af strækning (0:Ingen, 1:Svag, 3:Udbredt)

-2


Substratparametre:




Stendækning - % af strækning (0:Ingen, 1:1-10 %, 2:11-25 %, 3:>25 %)

+2


Grusdækning  - % af strækning (0:Ingen, 1:1-10%, 2:11-25%, 3:>25%)

+2


Sanddækning  - % af strækning (0:>75%, 1: 51-75%, 2:26-50%, 3:0-25%)

+1


Dækning af mudder / slam  - % af strækning (0:0-5%, 1:6-10 %, 2:11-25 %, 3:>25 %)

-2







Supplerende parametre:




Dybe partier (d > 40 cm) på strækningen (0:Ingen, 1:0-10 %, 2:11-25 %, 3:>25 %)




Opvækst habitat i vandløbets kantzone (0:Ingen, 1:0-10 %, 2:11-25 %, 3:>25 %)




Er der udviklet et sekundært profil i vandløbet (ja/nej)




Strækningen er ét langt stryg (groft substrat, stort fald, hurtig strøm) (ja/nej)









Indeksværdi (sum af Værdikolonne)







Bemærkninger:



















Breddemålinger (cm)



Transekt 1               [      ]
Transekt 2                [      ]
Transekt 3                [      ]

Transekt 4               [      ]
Transekt 5                [      ]
Transekt 6                [      ]

Transekt 7               [      ]
Transekt 8                [      ]
Transekt 9                [      ]

Transekt 10             [      ]



Bilag 17.1. NOVANA Vandløb

Opmåling af vandløbstværsnit – sedimentdynamik, profiljusteringer

Vandløb:
 Station:
DMU nr.:


Amt:
Dato:
 Prøvetager:


Opmåling på vandløbsnært areal:


Transekt nr.
Højre / venstre side af vandløb
Afstand fra fast pløk
Kote på jordoverflade
Bemærkning*













































































































































































































* I bemærkningsfeltet noteres karakteristika ved en enkelt måling, dvs. er målingen foretaget i vandkanten, på fast fikspunkt, en pløk eller lign.

Opmåling af vandløbsbund:

Transekt nr.
Start i højre eller venstre side
Afstand fra fast pløk
Måling fra snor til vandløbsbund
Bemærkning*













































































































































































































* I bemærkningsfeltet noteres karakteristika ved en enkelt måling, dvs. er målingen foretaget i vandkanten, på fast fikspunkt, en pløk eller lign.

Bilag 18.1. NOVANA Vandløb

Jordbundsbeskrivelse

Vandløb:
 Lokalitet:
DMU nr.:


Dato:
 Amt:
 Prøvetager:


Profil
Veg.

Felt
Dybde – start
Dybde – slut
Farve
Jordart (sæt ét kryds)

Nr
Nr
cm u terræn
cm u. terræn

Gytje
Tørvejord
Mineraljord
Mineraljord

Reference






Kalk
Andet
































































































































































































































Reference

fra Jordbunds-beskrivelsen
Tekstur (sæt ét kryds)


Stenede og grusede jordarter
Sandede jordarter
Siltede jordarter


Sten
Groft grus
Fint grus
Grovsand
Mellemsand
Finsand
Silt
Ler









































































































































































































Bemærkninger: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Bilag 19.1. NOVANA Vandløb

Grundvandsregistrering

Vandløb:
 Lokalitet:
DMU nr.:


Dato for opsætning af rør:
 Amt:
 Prøvetager:


Opsætning af piezometerrør

Rør nr.
UTM N – koordinat

(m)
UTM E – koordinat

(m)
Afstand fra kronekant

(m)
Vandstand >1,5m u. terræn

Højre 1





Højre 2





Venstre 1





Venstre 2





Pejling af vandstand
Dato
Sæson

Vandstand fra top af rør

(cm)
Beregnet vandstand under terræn (cm)


Forår
Højre 1





Højre 2





Venstre 1





Venstre 2










Efterår
Højre 1





Højre 2





Venstre 1





Venstre 2










Forår
Højre 1





Højre 2





Venstre 1





Venstre 2










Efterår
Højre 1





Højre 2





Venstre 1





Venstre 2










Forår
Højre 1





Højre 2





Venstre 1





Venstre 2










Efterår
Højre 1





Højre 2





Venstre 1





Venstre 2



Bemærkninger: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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